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ACD-ATR14CS - RFID Ausweis

Die ACD-ATR14CS Proximity Karte kann flir Wiegand IF
Leser des Typs W3 verwendet werden. Die Karte enthalt
eine integrierte Antenne sowie einen RFID Schaltkreis mit
aufgedruckter Ausweisnummer zum berihrungslosen
Lesen durch einen Ausweisleser.

Die Karte besitzt die Schutzartklasse IP68 und ist aufgrund
der versiegelten Elektronik wasserdicht.

Zertifikate und Zulassungen
ISO/IEC 10536

Technische Daten

Typ Beriihrungslos, passiv
Material ABS

Chiptyp EM4102

ISO Standard ISO/IEC 10536
Ubertragungsfrequenz 125 kHz

Arbeits- und Lagertemperatur -40°Chis 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit Bis zu 90% (ohne Kondensation)
Schutzart IP68

Oberflache Matt

Antenne Kupferspule

» Storungssicher

» Flexibel und bruchsicher

» Bedruckbar

» Aufgedruckte Ausweisnummer

» Befestigungsschlitz

Abmessungen 85,6 mmx 54 mmx 1,84 mm
Gewicht 9,5g
Bestellinformation

App.Schl.  VEPOS Bestellnummer
ACD-ATR14CS - RFID Ausweis

125 kHz Proximity Karte fiir Wiegand Leser - Typ W3. Verpackungseinheit
25 Stiick /EA

6024 9415
Zubehor/Erweiterungen
ARD-AYK12 - RFID Proximity-Leser

Zutrittskontroll-Leser mit 26-bit Wiegand Schnittstelle fiir 125 kHz Kar-
tentechnologie.

6024 9408 F.01U.075.408
ARD-AYJ12 - RFID Proximity-Leser

Schmaler Zutrittskontroll-Leser fiir Zwischenwandmontage mit 26-bit
Wiegand Schnittstelle fir 125 kHz Kartentechnologie.

6024 9418 F.01U.075.388
ARD-AYH12 - RFID Proximity-Leser

Zutrittskontroll-Leser mit 26-bit Wiegand Schnittstelle fiir 125 kHz Kar-
tentechnologie.

6024 9419

F.01U.075.415

F.01U.075.389
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Bestellinformation
App.Schl.  VEPOS Bestellnummer
ARD-AYQ12 - RFID Proximity-Leser

Flacher metallischer vandalismusgeschiitzter Leser mit 26-bit Wiegand
Schnittstelle fiir 125 kHz Kartentechnologie.

6024 9420 F.01U.075.390
ARD-AYCEG65B - RFID Proximity-Leser

Flacher metallischer vandalismusgeschiitzter Leser mit piezoelektrischer
Tastaturund 26-bit Wiegand Schnittstelle fiir 125 kHz Kartentechnologie.

6024 9401 F.01U.075.391
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