
Überfall- und Einbruchmeldesysteme | DS422i und DS426i Lichtschranken

DS422i und DS426i sind Lichtschranken für den Innen- und
Außenbereich. Die Melder bestehen jeweils aus Sender und
Empfänger. Wenn der Strahl durchbrochen wird, gibt der
Empfänger ein Alarmsignal ab.

Der D422i Melder hat eine Reichweite von 30 m im
Außenbereich oder 90 m im Innenbereich. Der D426i Melder
hat eine Reichweite von 60 m im Außenbereich oder 180 m
in Innenbereich.

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Europa CE

USA UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

China CCC 2009031901000200

Planungshinweise

Montagehinweise
Die Melder können auf eine Fläche oder an eine Halterung
montiert werden.

Technische Daten

Lichtschranke

DS422i Reichwei-
te

Innenbereich: 90 m, Außenbereich: 30 m

DS426i Reichwei-
te

Innenbereich: 180 m, Außenbereich: 60 m

Ansprechzeit: 50 ms bis 700 ms wählbar

Gehäuse

Abmessungen: 17,1 cm x 8,2 cm x 8,7 cm
   

Material: Lexan® (rauchfarben)

Umgebungsbedingungen

Betriebstempera-
tur:

-25 °C bis 55 °C

Montagehinweise

Verstellbarkeit: ±90° horizontal, ±24° vertikal einstellbar

Ausgänge

Relais: Alarmaktiviertes Form C-Relais mit potenzialfreien Kontakten
ausgelegt für maximal 0,5 A bei 30 VAC/VDC

Sabotage-
kontakt

Im Ruhezustand geschlossen, mit der Abdeckung verbunden

DS422i und DS426i Lichtschranken
▶ Doppelstrahldetektion

▶ Reichweite bis 60 m im Außenbereich und bis 180 m im
Innenbereich

▶ Wählbare Ansprechzeit

▶ Kleine unauffällige Bauform

www.boschsecurity.com
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Anforderung an Energieversorgung

Stromaufnahme DS422i Empfänger: 31mA

Stromaufnahme DS426i Empfänger: 31mA

Stromaufnahme DS422i Sender: 10 mA

Stromaufnahme DS426i Sender: 27 mA

Eingangsspannung: 12 VDC bis 28 VDC, unpolarisiert

Eingetragene Marken

Lexan® ist entweder eine Marke oder eingetragene Marke der General Elect-
ric Company in den USA und anderen Ländern.

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

DS422i Lichtschranke

Reichweite bis 90 m im Innenbereich und Reichweite bis 30 m im Außen-
bereich.

4.998.800.242

DS426i Lichtschranke

Reichweite bis 180 m im Innenbereich und Reichweite von 60 m im Au-
ßenbereich.

4.998.800.244

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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