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Der DS9371 TriTech® Deckenmelder kann an bis zu 7,6 m
hohen Decken montiert werden. Dank der Kombination aus
Passiv-Infrarot-(PIR-) und Mikrowellen-Detektion sowie
fortschrittlichen Signalverarbeitungsverfahren lösen
TriTech Deckenmelder bei menschlichen Bewegungen im
Detektionsbereich nahezu sofort einen Alarm aus trotz
hoher Fehlalarmimmunität gegenüber auftretenden
Störeinflüssen. Durch drei separat einstellbare
Infrarotstrahlengruppen ist es möglich, die Einstellungen
für die Überwachung in bestimmten Bereichen bei allen
Montagehöhen anzupassen.

Funktionsbeschreibung

Fortschrittliche Signalverarbeitung
Bei gleichzeitiger Auslösung beider Überwachungssysteme
(PIR- und Mikrowellen-Signalverarbeitung) wird eine
Alarmmeldung abgesetzt. Die Empfindlichkeit für Passiv-
Infrarot und Mikrowelle kann eingestellt werden.

Bei der adaptiven Verarbeitung werden Ursachen für
wiederholte Fehlalarme mithilfe einer Schaltung zur
Mustererkennung identifiziert und ausgeschlossen. Sie
sorgt für die Filterung von Hintergrundstörungen.
Fehlalarme können dadurch ohne Einschränkung des
Detektionsvermögens vermieden werden.

Beim First Step Processing (FSP) führt eine menschliche
Bewegung im Detektionsbereich nahezu sofort zu einem
Alarm trotz hoher Fehlalarmimmunität gegenüber
auftretenden Störeinflüssen. FSP passt die Empfindlichkeit
des Melders entsprechend der Amplitude, Polarität,
Steilheit und Sequenz des Signals an. Somit muss die
Empfindlichkeit nicht vom Techniker eingestellt werden.
Die Sensoren (PIR und Mikrowelle) verarbeiten die Signale
getrennt voneinander und müssen übereinstimmend Alarm
melden, bevor das Alarmrelais aktiviert wird.

Mikrowellenüberwachung
Die Mikrowellenschaltung ist vollständig überwacht. Bei
Ausfall der Mikrowellen-Technologie ist eine Detektion über
die PIR-Technologie sichergestellt.

Prüffunktionen
• Durch Lichtbündelung zweier LEDs im Meldergehäuse

kann die extrem helle Alarm-LED im gesamten
Funktionstestbereich gesehen werden.

• Die Alarmspeicher-Funktion hält die Alarm-LED solange,
bis die Meldung quittiert wird.

• Die Funktionstest-LED kann mithilfe eines Befehls von
der Zentrale für den Funktionstest aktiviert werden.

DS9371 TriTech Deckenmelder
▶ Montagehöhe bis zu 7,6 m

▶ 360° x 20 m Überwachungsbereich

▶ Optimale Anpassung des Überwachungsbereichs in
3 Stufen

▶ Einfache auf-Putz-Montage

▶ Komfortabler Funktionstest durch extrem helle Alarm-
LED

▶ First Step Processing (FSP)

▶ Adaptive Mikrowellenverarbeitung

www.boschsecurity.com
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Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Europa CE 89/336/EEC, EN55022: 1998 +A1: 2000
+A2: 2003, EN50130-4: 1996 +A1: 1998
+A2: 2003, EN61000-4-2: 1995 +A1:
1998 +A2: 2001, EN61000-4-3: 2002
+A1: 2003, EN61000-4-4: 1995 +A1:
2000 +A2: 2001, EN61000-4-5: 1995
+A1: 2001, EN61000-4-6: 1996 +A1:
2001 +A2: 2001, EN61000-4-11: 1994
+A1: 2001, EN60950-1: 2001 +A11:
2004, EN 300 440-2 V1.1.1: 2001-09, EN
300 489 Parts-1 and -3 V1.2.1: 2000-08

USA UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639),
ANSR7: Intrusion Detection Units Certified
for Canada (cULus)

FCC ESV9370

Brasilien ANATEL 0871-03-1855

Planungshinweise

10.5 m0 m

0 ft

35 ft

10.5 m

35 ft

Draufsicht

10.5 m0 m

0 ft 35 ft

2.5 m 8 ft

0 m 0 ft

Seitenansicht

Überwachungsbereich
Der Überwachungsbereich besteht aus drei
Infrarotstrahlengruppen mit je sieben Infrarotstrahlen.
Jeder Infrarotstrahl hat eine Reichweite von 10 m und eine
Strahlenbreite von 1,5 m. Jede Gruppe ist vertikal
einstellbar, somit kann der Überwachungsbereich optimal
angepasst werden.

Montagehinweise
Die Montagehöhe liegt zwischen 2,4 m und 7,6 m. Die
empfohlene Montagehöhe liegt zwischen 3,7 m und 7,6 m.
Der Überwachungsbereich kann von 9,1 m bis 21,3 m
eingestellt werden. Bei einer Montagehöhe von 2,4 m kann
der Überwachungsbereich von 6,1 m bis 12,2 m eingestellt
werden. Bei einer Montagehöhe von 3 m kann der
Überwachungsbereich von 6,1 m bis 15,2 m eingestellt
werden.

Diese Melder können direkt an die Decke oder in eine
rechteckige Standarddose montiert werden.

Die maximale Reichweite des Melders ist von der
Montagehöhe und der vertikalen Einstellung des PIR-
Überwachungsbereichs abhängig. Bei
Überwachungsbereichen, in denen die gezielte
Überwachung eines Teilbereichs erforderlich ist, können
die optischen Module genau auf diesen Teilbereich
eingestellt werden.

Zur Maskierung nicht erforderlicher
Überwachungsbereiche ist ein Maskierungs-Kit mit zwei
120°- und zwei 90°-Masken im Lieferumfang enthalten.
Bringen Sie die Masken an der Außenseite des Melders an.
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Masken können Sie
90°, 120°, 180°, 210°, 240° oder 330° ausblenden.

Hinweise zur Stromversorgung
• Spannungseinschränkungen: Die Eingangsspannung

muss von einer zugelassenen Stromquelle mit
eingeschränkter Leistung geliefert werden. Alle
Ausgänge dürfen nur an SELV-Stromkreise
(Schutzkleinspannungs-Stromkreise) angeschlossen
sein.

• Standby-Energieversorgung: Dieser Melder verfügt
über keine interne Notstrombatterie. Für Geräte mit UL-
Prüfzeichen müssen vier Stunden (116 mAh Standby;
156 mAh im Alarmzustand) Standby-Energie von der
Auswerteeinheit oder einer UL-zugelassenen
Einbruchsstromquelle zur Verfügung stehen.

Technische Daten

Gehäuse

Ausführung: Das modulare Design des aufklappbaren Gehäuses
und des Befestigungsrahmens bietet leichten Zu-
gang für die Schaltereinstellung und Verdrahtung.

Abmessungen: 8,9 cm x 17,8 cm

Material: Stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
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Umgebungsbedingungen

Betriebstempe-
ratur:

-40 °C bis +49 °C
Für Geräte mit UL-Prüfzeichen 0 °C bis +49 °C

Störfestigkeit ge-
gen Interferenzs-
törungen im
Funkbereich:

Kein Alarm bzw. Betriebsstörung bei kritischen Frequen-
zen im Bereich von 26 MHz bis 950 MHz bei 50 V/m.

Ausgänge

Alarm: Form-C-Reedrelais ausgelegt für 3,0 W, 125 mA bei
28 VDC für Widerstandslasten.

Sabotagekontakt für
Gehäuse und Decke

Im Ruhezustand geschlossener Sabotagekontakt (bei
geschlossenem Gehäuse) mit Kontakten ausgelegt für
maximal 125 mA bei 28 VDC.

Anforderung an Energieversorgung

Strom: 19 mA Standby, 39 mA im Alarmzustand.

Spannung: 9 VDC bis 15 VDC

Eingetragene Marken

TriTech® ist eine eingetragene Marke von Bosch Security Systems, Inc. in
den USA.

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

DS9371 TriTech Deckenmelder

Schwarzes Gehäuse, bis zu 7,6 m Montagehöhe, 360° x 20 m Überwa-
chungsbereich und bewegliche Spiegel.

4.998.143.624

www.boschsecurity.com
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Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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