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SKA 100 SchlieBblechkontakt
www.boschsecurity.de B os CH

Technik furs Leben

» SchlieBblechkontakt in GLT Technik

» Zur Anschaltung an eine GLT
Einbruchmelderzentrale

» VdS Klasse C
» GLT AuBenhautliberwachung

SchlieBblechkontakte werden fiir die Lieferumfang

Verschlussiiberwachung von Tilren eingesetzt.

og: Typ Anz.  Komponente
Zertifikate und Zulassungen

SKA 100 1 SchlieBblechkontakt fiir AuBentiiren
Region Zertifizierung (IP67), mit Kabel

Deutschland vds G 194008, C SKA/SKI 100 Technische Daten
Planungshinweise Elektrisch

- Die Montage erfolgt in das SchlieBblech der Tiir, Maximale Betriebsspannung 30VDC
wobei der Riegel des Schlosses den o
SchlieBblechkontakt betéatigt. Dabei ist darauf zu Zulassige Kontaktbelastung SOV 20
achten, dass e‘r.st qer zweite Schllero“rg.ang des . Mechanisch
Schlosses tatsachlich den Kontakt betatigt. Um eine
entsprechende Anpassung durchzufiihren kann die Montageart Einbau
Betatigungsfeder des SchlieBblechkontaktes .
entsprechend gebogen werden. Gehduse

- Bei der Montage in Feuerschuiizttlren ist darauf zu . . Material Stahlblech
achten, dass auB3er den Befestigungsbohrungen keine
mechanischen Veranderungen am Tlrrahmen « Farbe Grau
durchgefiihrt werden.

Abmessungen (BXHXT)

« Ohne Betatigungshebel 9mmx 26 mmx 18 mm
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« Mit Betatigungshebel 10 mmx 68.5 mmx 18 mm

+ Anschlusskabel @3.2mmx4m
Umgebungsbedingungen
VdS-Umweltklasse I
Schutzart IP67
Zul. Umgebungstemperatur -40°C bis 85°C

Bestellinformationen

SKA 100 SchlieBblechkontakt
zur Verschlussiberwachung von AuB3entiiren

Bestellnummer App.Schl.
ISC-SKA100 | 2.799.270.141 4425

VEPOS
0973

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 6290 0

Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel

Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08

CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group

Rue du Pont 23

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40

Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch



