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BOSCH

Technik flrs Leben

IUI-SKK-1 Standardschliissel

An der Eingabeeinheit wird mit Hilfe eines elektronischen
Schlissels eine Einbruchmeldeanlage scharf- bzw. unscharf
geschaltet. Der SmartKey Schliissel erfordert bei
verschiedenen Funktionen ein zusatzliches Driicken auf die
Schliisseltaste.

Lieferumfang
Typ Anz. Komponente
|UI-SKK-1 1 Standardschliissel ohne Sicherungskarte

Technische Daten

SmartKey Schliissel

Reichweite max. 20 mm
Umweltbedingungen

e Umweltklasse 4

e  Schutzart IP67

e  Betriebstemperatur -40°C...+70°C

e  Lagertemperatur -40°C... +85°C
Gehause

e  Material POM

e Farbe RAL 9005 (schwarz)
Codiervarianten 107

SmartKey Schliissel
27x54x6 mm
0,011kg

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

Bestellinformation

App.Schl.  VEPOS Bestellnummer
IUI-SKK-1 Standardschliissel
1 x SmartKey Schliissel ohne Sicherungskarte
4951 7949 F.01U.511.350

www.boschsecurity.com
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Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf Represented by

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Bosch Sicherheitssysteme STDE Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Koch-StraBe 100 Werner-Heisenberg-Strasse 16 Ingersheimer StraBe 16

85521 Ottobrunn 34123 Kassel 70499 Stuttgart

Tel.: +49 (0)89 6290 0 Tel.: /[Fax: +49 (0)561 89 08 Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Fax:+49 (0)89 6290 1020 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399 *)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

de.securitysystems@bosch.com Einbruch/Brand/Access: -500/-199 Telefon 01805 231232%)

www.bosch-sicherheitsprodukte.de de.securitysystems@bosch.com Telefax 0711 811-5125 294
www.bosch-sicherheitsprodukte.de Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
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