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System4 Videomanagementsysteme verfügen über
modernste Schaltkreise, erweiterte Speicherkapazität,
optimiertes Farb-Sampling sowie verbesserte
Farbverarbeitung und liefern hochwertige und lebensechte
Farbvideobilder. Die optimierten Schaltungen ermöglichen
eine bessere Bildgenauigkeit und erhöhen die
Anzeigegeschwindigkeit, ohne dass unangenehmes
Bildschirmflimmern (Aliasing), wie es bei
Mehrfachbildschirmen häufig vorkommt, auftritt. Diese
Geräte können als Matrixumschalter eingesetzt werden, um
beliebige Kameras entweder auf Monitor A oder B
anzuzeigen. Sie umfassen eine benutzerdefinierte
Alarmanzeige auf Monitor A mit bis zu vier voreingestellten
Abrufen in einem einzigen Alarmkontakt. Darüber hinaus
kann System4 mit der internen universellen
Stromversorgung das Videoeingangssignal auf intelligente
Weise erkennen und das Gerät automatisch auf PAL/NTSC
oder EIA/CCIR einstellen.

Funktionsbeschreibung
Auf die erweiterten Funktionen von System4 kann über die
optionalen Remote-Tastaturen LTC 2601/00 oder
LTC 2602/00 zugegriffen werden. Die Bedienelemente auf
den Tastaturen entsprechen denen auf der Vorderseite des
Geräts. Beide Tastaturen eignen sich für die Bedienung von
Bosch AutoDome® Systemen und Empfängern/Treibern für

die Steuerung von Schwenkung/Neigung/Zoom. Die
Remote-Tastaturen von System4 ermöglichen die
Steuerung aller Hauptfunktionen beliebiger Bosch
Videorekorder Ihrer Wahl. Mit einer Tastatur können bis zu
30 System4 Geräte und 30 Videorekorder programmiert
und bedient werden. Mit Hilfe der Master-
Zeitsynchronisierung kann System4 automatisch alle Uhren
synchronisieren. Bei Verwendung eines Port Expander für
Tastaturen (siehe OPTIONEN) können bis zu vier Tastaturen
zur Programmierung und Steuerung eines System4
Videocontrollers eingesetzt werden.

Die Triplex-Multiplexer LTC 2682/90 (mit 16 Kanälen)
bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

• Gleichzeitige Aufzeichnung und
Mehrfachbildschirmanzeige auf beiden Monitoren

• Gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe und Live-
Mehrfachbildschirmanzeige

Alle Modelle können Aufzeichnungsformate von sechs (6)
verschiedenen Herstellern wiedergeben.

Die benutzerfreundlichen Bedienelemente des Systems
ermöglichen eine schnelle und einfache Programmierung
und Bedienung. System4 Geräte umfassen ein
Bildschirmmenü für die Programmierung, das in Englisch,
Französisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch oder
Italienisch zur Verfügung steht. Über das Programm
Advanced Setup kann entweder AutoSet® oder eine
benutzerdefinierte Systemkonfiguration programmiert

LTC 2682/90 Serie System4
Videomanagementsystem

▶ True Triplex-Betrieb

▶ Mehrfachbildschirmanzeige für gleichzeitige
Wiedergabe und Live-Anzeige

▶ Wiedergabe von sechs (6) Aufzeichnungsformaten

▶ Funktion für zeitlich gesteuerte Ereignisse

▶ Funktion für Protokollereignisse

▶ Benutzerdefinierte Alarmanzeige mit mehreren
Voreinstellungen

▶ Vollduplex-Videorekordersteuerungen mit Online-
Status und Uhrzeit/Datum/Suchfunktion

▶ Ferneinrichtung des Videorekorders

▶ Master-Zeitsynchronisierung
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werden. Über die Hilfe erhalten Benutzer Erklärungen und
Anweisungen, die sie Schritt für Schritt durch den
Einrichtungsprozess führen. Wenn die AutoSet-Funktion
aktiviert ist, führt System4 automatisch eine
Selbstkonfiguration für die Aufzeichnung, Sequenzierung
and Videoverlustauflistung durch, basierend auf der Anzahl
der angeschlossenen Kameras.

Durch die Ausstattung aller System4 Modelle mit digitalen
Bewegungsmeldern wird gewährleistet, dass Kameras, in
deren Aufnahmebereichen Bewegungen stattfinden, bei der
Aufzeichnung Priorität erhalten. Für die Aufzeichnung kann
der exklusive oder der Interleave-Modus programmiert
werden, die auf Bewegungs- bzw. Alarmerkennung
basieren. Es stehen vier Empfindlichkeitsstufen zur
Verfügung, z. B. Richtungserkennung, Auslösergröße und
eine spezielle geführte Einrichtung (Walk-through Setup),
um Fehlalarme zu verhindern. In diesem Modus kann ein
Signalton gewählt werden. Die Parametereinrichtung kann
mit der Funktion für zeitlich gesteuerte Ereignisse
vorprogrammiert werden, die mehrere Konfigurationen für
den Systembetrieb und die Aufzeichnung zulässt. Bei
System4 können bis zu sechs Betriebsparameter in den
Systemspeicher programmiert und dort gespeichert
werden, wo sie für den manuellen Abruf oder die
Zeitaktivierung zur Verfügung stehen.

System4 Geräte bieten Ihnen Bedienelemente auf der
Gerätevorderseite, einen synchronisierten Wechsel der
Videoköpfe, Standbild, 4fach-Zoom, Videoverlust-Anzeigen,
Alarmerfassung, Passwortschutz und mehrere
Relaisausgänge. Sie haben ferner die Möglichkeit, auf der
Aufzeichnung Datum, Uhrzeit sowie einen Titel aus maximal

16 Zeichen anzuzeigen. Alle Geräte sind mit den
standardmäßigen VHS- und S-VHS-Formaten sowie mit
normalen und High-Density-Videorekordern kompatibel. Da
alle Modelle über eine integrierte, zeitbasierte
Korrekturfunktion verfügen, ist keine externe
Synchronisierung der Kameraeingänge erforderlich.

Über die Funktion für Protokollereignisse kann der
Ereignisverlauf rückverfolgt werden und ein Konsolenport
bietet folgende Möglichkeiten: PC-Steuerung des Systems,
Vollduplex-Videorekordersteuerung einschließlich
Ferneinrichtung des Videorekorders, Uhrzeit-/Datums-/
Suchfunktion zur Reduzierung der Bandanzeigezeiten oder
Interaktion mit Zutrittskontrollsystemen und den Bosch
GUI-Softwarepaketen LTC 2650/00.

Die wachsenden Geschäftsansprüche von heute erfordern
ein Sicherheitssystem, das ausgereift, zuverlässig und
benutzerfreundlich ist. Ob Supermarkt oder
Bürogebäude – mit System4 verfügen Sie über ein
intelligentes System mit einer Vielzahl an Funktionen, das
bis zu 9 bzw. 16 Kameraeingänge mit Umschaltung und
Multiplexer-Steuerung, Schwenkung/Neigung/Zoom und
Videorekordersteuerung in einem kompakten Gerät bieten
kann.

Zertifikate und Zulassungen

Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV)

CE-Beständigkeit, CE-Emission Klas-
se A, FCC Klasse A

Sicherheit CE, UL, cUL
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Planungshinweise

System4, typischer Triplex-Betrieb

1 Daten

2 Video-

3 Abschlusswiderstand

4 VEXT-Anschluss 21 bis 11 und 25 bis 15 (MASSE)

5 S1383

6 S-VHS-Videorecorder

7 S-VHS-Video
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System4, typische Konfiguration

1 AutoDome

2 Video-

3 Recorder für die Aufzeichnung/Wiedergabe

4 Daten

5 Ausgang

6 Eingang

7 Bis zu 16 Kameras

8 Aufzeichnender Videorecorder

9 Bewegungsmelder

Gleichzeitige Aufzeichnung auf zwei Videorekordern
(Triplex-Betrieb)
Das Modell LTC 2682 verfügt über zwei unabhängige
Videorekorder-Ausgänge, die für die Codierung von
Kamerasequenzen programmiert werden können. Die
Verwendung des Modells LTC 2682 in diesem Modus bietet
den Vorteil, dass Sie die Kameras auf zwei Videorekorder
verteilen können, um eine schnelle Aktualisierung aller
Kamerabilder zu gewährleisten. Es besteht außerdem die
Möglichkeit, zwei Videorekorder so zu programmieren, dass
einer für die normale Codierung und der zweite für die
Aktions-/Alarmcodierung verwendet wird. In diesem

Triplex-Modus erfolgt die Bildwiedergabe von Monitor A
immer als Mehrfach-, Vierfach-, oder Vollbild bzw. für
mehrere Kameras im Sequenzmodus.

Technische Daten

Elektrische Daten

Modellnr. Beschreibung Spannungsbereich Leistung/
Strom

LTC 2682/90 16 Kanäle
Triplex

108 bis 253 VAC,
50/60 Hz

30 W/0,5 A

Synchronisierung

Vollständige, zeitbasierte Korrektur

Schwarzweiß 625 Zeilen, 50 Hz, CCIR

Schwarzweiß 525 Zeilen, 60 Hz, EIA RS-170

Farbe 625 Zeilen, 50 Hz, PAL

Farbe 525 Zeilen, 60 Hz, NTSC

Digitaler Speicher

720 H x 576 V

AGC: Automatische oder manuelle Anpassung für jeden Videoeingang Vi-
deo-Eingangspegel: 0,5 Vss bis 2,0 Vss (Composite Video-Signal)
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Modellnr. Beschreibung Spannungsbereich Leistung/
Strom

Betriebsarten

Gleichzeitige Aufzeichnung und Mehrfachbildschirmanzeige auf beiden Mo-
nitoren Gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe und Mehrfachbildschirm-
anzeige

Anzeigemodi

Live

Monitor A Vollbild, Vierfach- oder Mehrfachbildschirmanzeige

Monitor B Vollbild (nur Alarm- oder Aktionsaufruf), Vierfach- oder
Mehrfachbildschirm

Wiedergabe

Monitor A Vollbild, Vierfach- oder Mehrfachbildschirmanzeige

Monitor B Full

Bedienelemente und Anzeigen auf Geräteforderseite

Eingänge

Kamera 9 (16) Eingänge; 18 (32) BNC-Stecker; Automatische
Durchschleifungsterminierung (BNC)

VCR IN Ein (1) BNC

VCR IN Ein (1) Y/C

Ausgänge

Monitor A Ein (1) BNC

Monitor B Ein (1) BNC

VCR AUS Ein (1) BNC

Monitor A Ein (1) Y/C

Monitor B Ein (1) Y/C

VCR AUS Ein (1) Y/C

Anschlüsse

Leistung IEC-Buchse, 3-adriges Netzkabel mit geerdetem Ste-
cker; 1,8 m

Zubehör Eingänge/
Ausgänge

Ein (1) 25-poliger D-Typ-Stecker für Alarme und Zu-
behör

Alarmeingangska-
bel

9 (16) individuell wählbare NO- oder NC-Alarmein-
gänge

Eingänge

Relaisausgang Drei (3) Relaisausgänge
(wählbar NO oder NC),
einer für Aktion/Alarm (Rekorder 1),
einer für Aktion/Alarm (Rekorder 2) und
einer (1) für Videoverlust (Diese Relaiskontakte haben
eine Kapazität von bis zu 1 A bei 40 VAC/VDC.)

SDA 15-poliger D-Typ für fünf Biphase-Ausgänge

Konsole 9-poliger D-Typ für RS-232-Steuerungen

VEXT-Eingänge 2

Mechanische Daten

Konstruktion Stahlgehäuse mit Blechabdeckung und Kunststoff-
blende

Farbe Gehäuse Anthrazit

Abmessungen
(B x H x T)

440 x 305 x 40 mm

Gewicht 5 kg

Rackmontagesatz
(enthalten)

Für die Montage eines Geräts in einem EIA-Rack mit
48 cm (19 Zoll)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 10 °C bis 55 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 90 %, nicht kondensierend

Bestellinformation

LTC 2682/90 Videomanagementsystem
16-Kanal-Multiplexer, Farbe und Schwarz-
weiß, Triplex, 105 – 253 VAC, 50/60 Hz

LTC 2682/90

Erweiterungen

KBD-Universaltastatur
IntuiKey-Universaltastatur zur Verwendung
mit LCD-Displays für Allegiant, Divar und Sys-
tem4 Multiplexer

KBD-UNIVERSAL

KBD-Digitaltastatur
IntuiKey Digitaltastatur zur Verwendung mit
Divar Digital-Videorekordern und System4
Multiplexern

KBD-DIGITAL

LTC 2604/50 Keyboard-Porterweiterung
System4, 230 V/50 Hz

LTC 2604/50

LTC 2604/60 Keyboard-Porterweiterung
System4, 120 V, 60 Hz

LTC 2604/60

LTC 2609/00 System4 Erweiterungssatz
Anbindung von bis zu sechs (6) System4 Mul-
tiplexern, 90 Einheiten

LTC 2609/00

LTC 2650/00 Grafische
Benutzeroberfläche (GUI)
Grafische Benutzeroberfläche für Program-
mierung und Steuerung

LTC 2650/00

LTC 2605/91 System4 Video Manager
zur Nutzung mit dem Divar und System4 Mul-
tiplexer, 105 -253 VAC, 50/60 Hz

LTC 2605/91

S1386 VCR-Steuerungskabel
für Philips LTC-Multiplexer und Videorekorder

S1386

S1383 VCR-Steuerungskabel
VCR-Steuerungskabel für Mux-Anschluss an
VCR

S1383

LTC 8558/00 Keyboardkabel
optional, 30,5 m

LTC 8558/00
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Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-hausserviceruf.de
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