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Der LTC 2821/91 ist ein hochauflösender, leistungsstarker
Farbvideomonitor mit einem sichtbaren Bildbereich von
51 cm (20 Zoll) Bildschirmdiagonale und kompatibel mit
einer Vielzahl von Standards. Mit einem integrierten
Lautsprecher und Eingängen, die NTSC- und PAL-Signale
verarbeiten können, bietet der Monitor LTC 2821/91
maximale Flexibilität für zahlreiche Anwendungen. Der
Monitor verfügt über eine flache Bildröhre mit einer
Bilddiagonale von 53 cm (21 Zoll) und einem
Streifenabstand von 0,74 mm (0,029 Zoll). Dank einer
horizontalen Auflösung von mehr als 500 Bildzeilen bietet
er hervorragende Farbwiedergabe und Bildschärfe.

Funktionsbeschreibung

Der Monitor LTC 2821/91 wurde für den CCTV-
Sicherheitsmarkt entwickelt und beinhaltet zwei Sätze mit
Composite Video-Eingängen und zwei Audioeingänge.
Jeder dieser Video- und Audioeingänge hat passive
durchschleifbare Ausgänge für automatische Terminierung.

Die Einstellungen des Monitors erfolgen über
Bedienelemente auf der Gerätevorderseite. Es stehen Wahl-
und Einstellungsmöglichkeiten für Funktionen wie
Bildschärfe, Farbton, Farbe, Helligkeit und Kontrast zur
Verfügung. Das OSD zeigt Informationen zu den
ausgewählten Einstellungen an.

Der Monitor verfügt auch über eine Funktion zur
automatischen Erkennung, die Eingangssignale als NTSC
oder PAL identifiziert und den Modus entsprechend
umschaltet. Bei Verlust des Videosignals wird ein
entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
Außerdem akzeptiert das Gerät verschiedene
Betriebsspannungen und umfasst ein kompaktes,
platzsparendes Metallgehäuse, das Robustheit und
Zuverlässigkeit garantiert.

Zertifikate und Zulassungen

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Entspricht FCC Teil 15, ICES-003 und CE-Vorschriften

Sicherheit

Entspricht den CE-Vorschriften, UL-, CSA-, EN- und IEC-Standards.

Erfüllt die DHHS-Vorschriften 21 CFR
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▶ 53 cm (21 Zoll) Bildschirmgröße

▶ Bietet 550 Bildzeilen Auflösung

▶ Automatische Erkennung von NTSC- und PAL-Signalen

▶ Zwei durchschleifbare Composite Video- und
Audioeingänge

▶ On-Screen-Display (OSD) zum Einrichten und
Einstellen

▶ Weitbereichs-Stromversorgung
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Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung 120/230 VAC, 50/60 Hz

Spannungsbereich 100 bis 240

Leistung bei Nenn-
Spannung

90 W

Synchronisationsformat PAL/NTSC

Bildröhre Flat Square, 53 cm (21 Zoll) Bilddiagonale,
90° Ablenkung, Streifenabstand 0,74 mm
(0,029 Zoll), Elektronenkanonen,
integrierter Implosionsschutz

Sichtbarer Bildbereich 51 cm (20 Zoll), diagonal gemessen

Linearität Horizontale 3 % (typisch)

Vertikale 3 % (typisch)

Horizontale Auflösung 500 TVL (mindestens)

550 TVL (typisch)

Videoeingänge

Composite Video 1,0 Vss, negative Sync., Anschluss für passi-
ven durchschleifbaren Videosignalausgang
(autom. Terminierung)

Audioeingang 500 mV Leitungspegel, 47 kOhm, hochohmig

Audioausgang Durchschleifbarer Leitungspegel, Lautspre-
cher 1,5 W

Bedienelemente (Geräte-
vorderseite)

Videorekorder, Schärfe, Farbton (nur NTSC),
Farbe, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Daten
(2), Video, Strom

Anzeigen

LED Gerätevorderseite Eine, Video A (rot), Video B (grün), VCR (oran-
ge)

On-Screen-Display Einstellung, Videoeingangsauswahl, Verlust
des Videosignals

Mechanische Daten

Anschlüsse

Video A Composite Video: Zwei (2) BNC (Ein- und Aus-
gang)

Video B Composite Video: Zwei (2) BNC (Ein- und Aus-
gang)

VCR IN Composite Video: ein (1) BNC

Audio A Zwei (2) Cinch-Buchsen (Ein- und Ausgang)

Audio B Zwei (2) Cinch-Buchsen (Ein- und Ausgang)

Audio In (VCR) Eine (1) Cinch-Buchse

Netzkabel Zwei (2) abnehmbare, 3-adrige IEC-Anschlüsse
mit einem geerdeten Stecker, 1,83 m lang. Eines
(1) mit einem Stecker für Europa und eines (1)
mit einem US- Stecker

Gehäuselautsprecher

Material Stahl mit Kunststoff-Vorderseite

Farbe Anthrazit

Abmessungen
(H x B x T)

490 x 482 x 444 mm

Gewicht 26,3 kg

Umgebung

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur -25 °C bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 %–80 %, nicht kondensierend

Bestellinformation

LTC 2821/91 Farbvideomonitor
53 cm (21 Zoll), PAL/NTSC, 550 TVL mit Au-
dio, 120/230 VAC, 50/60 Hz

LTC 2821/91

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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