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u Hochleistungs-Workstation mit Intel-
Mikroarchitektur der nächsten Generation

u Auswahl zwischen professioneller 2D- oder 3D-
Grafikkarte

u Leiser Betrieb mit geräuscharmem HP-Gehäuse

u Sicherheit durch HP Services, einschließlich
dreijährigen Vor-Ort-Supports am nächsten
Arbeitstag

Die HP Z440 Management Workstation mit der
neuesten Prozessor- und E/A-Leistung von Intel wurde
für videoorientierte Anwendungen entwickelt, bei
denen eine hohe Leistung sowie modernste
Visualisierung erforderlich sind.
HP Z440 verfügt über ein wartungsfreundliches 4-HE-
Gehäuse mit integrierten Griffen, das einen
werkzeugfreien Zugang in das Innere sowie eine
einfache Konfigurierbarkeit für den nahtlosen Einsatz
bietet. Dieses brandneue werkzeugfrei montierbare
Gehäuse verursacht nur einen geringen Geräuschpegel
und verfügt über Gigabit Ethernet für einen
flüsterleisen Betrieb. HP Z440 ist konzipiert, um die
Strom- und Kühlungskosten mittels ENERGY STAR-
zertifizierter Konfigurationen zu senken (wie Netzteile
mit einem Wirkungsgrad von 90 %). Mit der neuen
Intel vPro-Technologie und dem neuesten Intel Xeon
Quadcore-Prozessor stellen auch anspruchsvollere
Rechenprozesse kein Problem dar:

• Intel Xeon E5-1620 v3 (3,5 GHz, 10 MB Cache,
2133 MHz Speichergeschwindigkeit, Vierkern, HT,
Turbo)

• 8 GB (2 x 4 GB) DDR4 2133 ECC Registered-Speicher

 
HP Z440 ist eine Workstation-Lösung, die auf dem Intel
C612-Chipsatz und der Intel vPro-Technologie sowie
auf 8 DIMM-Steckplätzen in einer 4-Kanal-
Speicherarchitektur basiert.
Mit 2 x PCI Express Gen3 x16, 1 x PCI Express
Gen3 x8, 1 x PCI Express Gen2 x4, 1 x PCI Express
Gen2 x1 und 1 x Legacy PCI-Steckplätzen liefert
HP Z440 Hochleistungs-Bandbreiten-Schnittstellen und
künftige Erweiterungsmöglichkeiten:

• Die Architektur dieser Management-Workstation
bietet einen E/A-Durchsatz der nächsten Generation,
damit die Anforderungen für einen hohen Durchsatz
und die Visualisierung erfüllt werden.

• Eine Grafikkarte ist im Lieferumfang der
Z440 NG Management Workstation nicht enthalten.
Sie können den Grafikkartentyp bei der Bestellung
wählen, um bis zu vier 2D- oder vier 3D-Anzeigen zu
betreiben.

Systemübersicht

Z440 NG Management Workstation
ist eine Hochleistungs-Workstation, die für den Betrieb
der von Bosch angebotenen
Sicherheitssystemsoftware geeignet ist.



Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt der
jeweiligen Anwendung.
Die Intel-Mikroarchitektur bietet modernste
Prozessortechnik. Dazu gehören:

• Skalierbarkeit von Design und Leistung mittels Intel
Hyper-Threading Technology (Intel HT Technology),
skalierbarer Cache-Größen, Systemverbinder und
integrierter Speicher-Controller.

• Die Intel Turbo Boost Technology liefert bei Bedarf
automatisch zusätzliche Leistung durch Ausnutzung
der Toleranz für die Prozessorleistung und die
Verlustleistung durch das Kühlsystem. Intel Xeon
E5‑1620 v3 mit 1.1 Turbo Boost-Verstärkung (3,6 GHz
max.).

• Intel Hyper-Threading Technology bringt
Hochleistungsanwendungen in die alltägliche
Datenverarbeitung mit 1-16+ Threads, optimiert für
eine Multi-Core-Prozessor-Architektur der nächsten
Generation. Intel Xeon E5‑1620 v3 bietet bis zu 8
Threads.

• Intel vPro Technologie für maximale
hardwareunterstützte Sicherheit und Handhabbarkeit.

Zertifikate und Zulassungen

RoHS Entspricht den EU-Beschränkungen zur Verwendung
gefährlicher Stoffe (RoHS) Richtlinie 2011/65/EU

WEEE Entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG für Elektro-
und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

ISO 11469
ISO 1043

Im Produkt genutzte Plastikteile mit einem Gewicht
über 25 g sind nach ISO 11469 und ISO 1043
gekennzeichnet

 Enthält 0 % recycelte Materialien (nach Gewicht)

 Das Produkt ist bei korrekter Entsorgung nach der
Verwendung zu über 90 % recyclingfähig

Zulassungen

Region Zertifizierung

Europa CE Z440 Declaration of Conformity

Planungshinweise

Sprachauswahl
Diese Management-Workstation ist in drei
Standardlokalisierungen erhältlich:
MHW‑WZ4R4‑NGDE (Lokalisierung/Tastatur): Deutsch
MHW‑WZ4R4‑NGUK (Lokalisierung/Tastatur):
britisches Englisch
MHW‑WZ4R4‑NGRU (Lokalisierung/Tastatur): Russisch
Es stehen zusätzliche optionale Tastaturen zur
Verfügung, die unter Bestellinformationen aufgeführt
sind.

Hinweis
Die Bosch Management-Workstation bietet als
Option eine mehrsprachige Benutzeroberfläche
(MUI, Multilingual User Interface). Die bei der

Erstinstallation ausgewählte Workstation-Sprache
kann gemäß Microsoft Windows 8-Richtlinien
jederzeit während des Betriebs geändert werden.

Grafikkarte
Eine Grafikkarte ist im Lieferumfang der
Z440 NG Management Workstation nicht enthalten. Sie
können bei Bestellung aus einer Vielzahl von
Grafikkarten wählen:

NVIDIA Quadro K620 2 GB
Einsteiger-3D-Grafikkarte

MHW-AWGC-K620
1 oder 2 dieser Karten werden
unterstützt – erste und zweite Karte
müssen identisch sein

NVIDIA Quadro K2200 4 GB
Mid-Range-3D-Grafikkarte

MHW-AWGC-K2200
1 oder 2 dieser Karten werden
unterstützt – erste und zweite Karte
müssen identisch sein

AMD FirePro W5100 4 GB
Mid-Range-3D-Grafikkarte

MHW-AWGC-ATIW51
1 oder 2 dieser Karten werden
unterstützt – erste und zweite Karte
müssen identisch sein

NVIDIA Quadro K4200 4 GB
Hochleistungs-3D-Grafikkarte

MHW-AWGC-K4200
Keine zweite Karte unterstützt

AMD FirePro W7100 8 GB
Hochleistungs-3D-Grafikkarte

MHW-AWGC-ATIW71
Keine zweite Karte unterstützt

Lieferumfang

Anzahl Komponenten

1 HP Z440 8-DIMM-Workstation

1 • HP Z440-Lokalisierungssatz (s. unterstützte
Sprache)

1 • HP Z440 700 W, 90 % Wirkungsgrad

1 • 500 GB, 7200 U/min SATA, 1. Festplatte

1 • HP USB-Standardtastatur

1 • HP optische USB-Scroll-Maus

1 • HP SATA 16X DVD+/-RW SuperMulti

1 • Intel Xeon E5‑1620 v3 (3,5 GHz/10 MB/
2133 4C CPU)

1 • 8 GB (2 x 4 GB) DDR4 2133 Registered RAM

1 • HP Adaptersatz für serielle Schnittstelle

1 Microsoft Windows 8.1 Professional Edition, 64‑Bit-
Betriebssystem

1 HP Hardware-Support, 3 Jahre vor Ort am nächsten
Arbeitstag

2 | Z440 NG Management Workstation



Hinweis
Die Service-Ebene „nächster Arbeitstag vor Ort“
kann nur beansprucht werden, wenn das
entsprechende System innerhalb von acht
Wochen nach Erhalt registriert wurde. Andernfalls
wird Service nach Verfügbarkeit geleistet.
Die Informationen über die Registrierung sind im
Lieferumfang enthalten (Registrierungsformular)
oder über den Bosch-Onlineproduktkatalog
erhältlich.
Der Support am nächsten Arbeitstag ist nicht
überall in jedem Land erhältlich. Einschränkungen
und Ausnahmen finden Sie in den
Registrierungsdetails des Registrierungsformulars.

Technische Daten

Elektrische Daten  

Stromversorgung 700 W, 90 % Wirkungsgrad,
kundenspezifisches Netzteil
(Weitbereichsnetzteil, aktive
Leistungsfaktorkorrektur)

Betriebsspannungsbereich 90 bis 269 VAC

Nennspannungsbereich 100 bis 240 VAC

 118 VAC

Nenn-Netzfrequenz 50/60 Hz (bei 100 bis 240 VAC)

 400 Hz (bei 118 VAC)

Betriebs-
Netzfrequenzbereich

47 bis 66 Hz (bei 100 bis 240 VAC)

 393 bis 407 Hz (bei 118 VAC)

Nenneingangsstrom 100 bis 240 V bei 9,5 A

 118 V bei 9,5 A

Stromverbrauch im
Ruhezustand (wie durch
Energy STAR definiert ) –
„Suspend to RAM“ (S3)
(sofort verfügbar PC)

<15 W

Wärmeabgabe (abhängig
von Konfiguration und
Software)

Typisch 1648 BTU/h (415 kcal/h)

 Maximal 2746 BTU/h (692 kcal/h)

Netzteillüfter 92 x 25 mm, variable Geschwindigkeit

ENERGY STAR-zertifiziert Ja

80 PLUS-konform Ja, 90 % Wirkungsgrad

Konform mit FEMP
Standby-Betrieb bei 115 V
(<2 W in S5 –
ausgeschaltet)

Ja

EuP-konform bei 230 V Ja

Mechanische Daten  

Bauweise Minitower, in Serverschrank
montierbar

Gehäuseabmessungen  

• Standard-Minitower-
Ausrichtung
(h x b x t)

43,2 x 16,9 x 44,5 cm

• Serverschrankabme
ssungen

4 HE

Umgebungsbedingungen  

Temperatur  

• Betrieb 5 °C bis 35 °C

• Ausgeschaltet -40 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit  

• Betrieb 8 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

• Ausgeschaltet 8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

Maximale Höhe (drucklos)  

• Betrieb 3048 m

• Ausgeschaltet 9144 m

Hinweise:
• Allgemeine technische Daten für die Bedienstation

sind in den HP Z440 QuickSpecs enthalten (DA‑15077
Worldwide QuickSpecs – Version 5 – 2.1.2015).

• Konfigurationsdaten sind im Abschnitt „Lieferumfang“
enthalten.

Hewlett Packard und das HP Logo sind eingetragene Marken von Hewlett Packard. Alle

Rechte vorbehalten. Alle Daten und Abmessungen sind den Hewlett Packard QuickSpecs

entnommen. Änderungen vorbehalten.

Intel ist eine eingetragene Marke von Intel; Xeon, Core und vPro sind Marken von Intel. Alle

Rechte vorbehalten.

NVIDIA Quadro ist eine eingetragene Marke von NVIDIA. Alle Rechte vorbehalten.

AMD FirePro ist eine eingetragene Marke von Advanced Micro Devices Inc. Alle Rechte

vorbehalten.

Energy Star ist eine eingetragene Marke der U.S. Environmental Protection Agency. Alle

Rechte vorbehalten.

80 PLUS ist eine eingetragene Marke von Ecos. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellinformationen

Z440 NG Management Workstation DE
Hochleistungs-Workstation. Grafikkarte muss separat
bestellt werden; Deutsch
Bestellnummer
MHW-WZ4R4-NGDE | F.01U.311.237

App.Schl. VEPOS
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Z440 NG Management Workstation UK
Hochleistungs-Workstation. Grafikkarte muss separat
bestellt werden; britisches Englisch
Bestellnummer
MHW-WZ4R4-NGUK | F.01U.311.238

App.Schl. VEPOS

Z440 NG Management Workstation RU
Hochleistungs-Workstation. Grafikkarte muss separat
bestellt werden; Russisch
Bestellnummer
MHW-WZ4R4-NGRU | F.01U.311.239

App.Schl. VEPOS

Zubehör/Erweiterungen

Lokalisierung CH
Lokalisierung (Tastatur): Schweiz – Französisch/
Deutsch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-SUI | F.01U.073.361

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung CZ
Lokalisierung (Tastatur): Tschechische Republik –
Tschechisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-CZ | F.01U.078.853

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung DK
Lokalisierung (Tastatur): Dänemark – Englisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-DK | F.01U.073.357

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung ES
Lokalisierung (Tastatur): Spanien – Spanisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-ESP | F.01U.073.356

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung FR
Lokalisierung (Tastatur): Frankreich – Französisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-FR | F.01U.073.355

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung IT
Lokalisierung (Tastatur): Italien – Italienisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-IT | F.01U.073.354

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung NL
Lokalisierung (Tastatur): Niederlande – Niederländisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-NL | F.01U.073.360

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung NO
Lokalisierung (Tastatur): Norwegen – Norwegisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-NO | F.01U.078.851

App.Schl. VEPOS

Lokalisierung SV
Lokalisierung (Tastatur): Schweden – Schwedisch
Bestellnummer
MHW-AWLCK-SE | F.01U.078.850

App.Schl. VEPOS

NVIDIA Quadro K620-Grafikkarte
Einsteiger-3D-Grafikkarte (2 GB)
Bestellnummer
MHW-AWGC-K620 | F.01U.311.245

App.Schl. VEPOS

NVIDIA Quadro K2200-Grafikkarte
Mid-Range-3D-Grafikkarte (4 GB)
Bestellnummer
MHW-AWGC-K2200 | F.01U.311.256

App.Schl. VEPOS

AMD FirePro W5100-Grafikkarte
Mid-Range-3D-Grafikkarte (4 GB)
Bestellnummer
MHW-AWGC-ATIW51 | F.01U.311.260

App.Schl. VEPOS

NVIDIA Quadro K4200-Grafikkarte
Hochleistungs-3D-Grafikkarte (4 GB)
Bestellnummer
MHW-AWGC-K4200 | F.01U.311.257

App.Schl. VEPOS
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Represented by:

Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:   
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch
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