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Die VDx-240 Dome-Kameras für den Außenbereich
werden in einem robusten, Kabelkanal-kompatib-
len, wetterfesten Gehäuse (gemäß Schutzart IP66)
geliefert und liefern Bilder in hoher Auflösung
(540 TVL).
Das Farbmodell liefert bei Einsatz in Umgebungen
mit ausreichend Licht kristallklare Bilder. Das Tag/
Nacht-Modell wechselt in den Monochrom-Modus
mit einer höheren Lichtempfindlichkeit, falls das
Licht unzureichend ist. Für Einsätze, die zusätzli-
ches Licht erfordern, bietet das Infrarot-Modell
20 integrierte IR-LEDs für eine Nachtsicht bis
20 Meter Entfernung.

 

Leistungsmerkmale

u Drei Modelle für alle Lichtverhältnisse

u Anpassbares Blickfeld

u Einfache Einrichtung

u Sichere wetterfeste Installation

 
 

 

 

   

 

 
 

 



Technische Daten

Video

CCD-Kamera 1/3-Zoll-CCD mit hoher Empfindlichkeit
Effektive Pixel (H x V) 752 x 582 (PAL)

768 x 494 (NTSC)
Farbauflösung 540 TVL (mind.)
B/W - Auflösung 580 TVL (mind.)
Elektronische Blende 1/50 bis 1/120.000 s (PAL)

1/60 bis 1/120.000 s (NTSC)
Manueller Verschluss 1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500,

1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000. 1/7000

1/10.000, 1/30.000, 1/60.000, 1/120.000
Ausgangssignal 1 Vss Composite Video, 75 Ohm
Ausgang BNC-Stecker
Signal-Rausch-Verhält-
nis

Größer als 50 dB

Gamma 0,35; 0,45 (Standardwert), 0,6; 0,75
Objektiv (VDC-240) Varifokalobjektiv 2,8 bis 10,5 mm mit automatischer

Blendenregelung
Objektiv (VDN-240) Varifokalobjektiv 2,8 bis 10,5 mm mit automatischer

Blendenregelung und mechanischem Tag-/Nachtfil-
ter

Objektiv (VDI-240) 3,8 bis 9,5-mm-Varifokalobjektiv mit automatischer
Blendenregelung und mechanischem Tag-/Nachtfil-
ter

Empfindlichkeit 0,05 Lux (Farbe)

0,005 Lux (schwarzweiß),

0 Lux (Infrarot eingeschaltet)
VDI-240  
LEDs Intelligentes IR-Array mit 20 LEDs
Wellenlänge 850 nm
Mechanische Daten

Gehäuse Aufputz-Montage-Dome, schlagfest
Kardanring 3D-Kardanring für einfache Montage
Konstruktion Robustes Aluminium
Farbe Cremeweiß
Kabelkanal-kompatibel 1/2‑Zoll-PT, Oberseite und Seiten
Elektrische Daten

Leistungsaufnahme VDC-240: max. 3,6 W

VDC-240: max. 3,6 W

VDI-240: max. 6 W
Spannung 12 VDC oder 24 VAC
Stromversorgung Nicht im Lieferumfang enthalten
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbe-
reich

–10 °C bis +50 °C

 
Lagertemperatur –20 °C bis +60 °C

 
Umgebungsbedingun-
gen

Zertifiziert gemäß IP66

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung
Europa CE
Standards
 ANSI C63.4: 2009

FCC Teil 15, Sub-Teil B, Klasse A
 UL 60065, 7. Ausgabe 11.12.2007
 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065-03, 1. Ausgabe,

2006-04 + A1:2006
 EN55022:2006, Klasse A

 EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
 LVD 2006/95/EG

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
 IP66, IEC 60529 (2001), IEC 60529 (2002)
Planungshinweise
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Bestellinformationen
VDC-240V03-1 Dome-Farbkamera für den
Außenbereich, PAL

  F.01U.216.680

VDC-240V03-2 Dome-Farbkamera für den
Außenbereich, NTSC

  F.01U.216.679

VDN-240V03-1 Tag/Nacht-Dome-Kamera
für den Außenbereich, PAL

  F.01U.216.682

VDN-240V03-2 Tag/Nacht-Dome-Kamera
für den Außenbereich, NTSC

  F.01U.216.681

VDI-240V03-1 IR-Tag/Nacht-Dome-Kamera
für den Außenbereich, PAL

4970 0374 F.01U.216.684

VDI-240V03-2 IR-Tag/Nacht-Dome-Kamera
für den Außenbereich, NTSC

  F.01U.216.683
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Represented by:

Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:   
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch
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