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Lizenzschlissel zum Herstellen einer Verbindung
zwischen der FPA-1200/FPA-5000-Zentrale oder
Netzwerken und anderen Netzwerken mit OPC-Server
und Sprachalarmierungssystemen Ulber IP.
Die Lizenzschlissel sind in drei verschiedenen
Versionen erhaltlich:
« ADC-5000-OPC-Lizenzschlissel fir die Verbindung
mit einem OPC-Server
e ADC-5000-VA-Lizenzschlussel fir
Sprachalarmierungsverbindung
* ADC-5000-OPC-VA-Lizenzschlissel fur die
gleichzeitige Verbindung mit Sprachalarmierung und
OPC

ADC-5000-OPC-Lizenzschliissel

Der ADC-5000-OPC-Lizenzschliissel ermdglicht eine
zuverlassige Kommunikation zwischen dem OPC-
Server und den Brandmelderzentralen FPA-1200/
FPA-5000 oder Netzwerken.

Der OPC-Server kann mehrere FPA-1200- und
FPA-5000-Brandmelderzentralen oder Netzwerke
Gberwachen, wenn im Gberwachten System ein OPC-
Lizenzschlissel verfligbar ist.

Die OPC-Server-Software befindet sich auf der
FSP-5000-RPS CD (2.0.49 und neuer).

ADC-5000-VA-Lizenzschliissel

Der ADC-5000-VA ermoglicht den Datenaustausch
zwischen den Brandmelderzentralen FPA-5000/
FPA-1200 und dem Praesideo/PAVIRO-

BOSCH

Technik furs Leben

» Einfache und zuverlassige Verbindung mit dem OPC-
Server und/oder dem Praesideo/PAVIRO-
Sprachalarmierungssystem

» Praktische Installation und einfacher Anschluss

Sprachalarmierungssystem Uber IP-Ethernet. Die
Aktivierung aller programmierten Sprachzonen erfolgt
liber lediglich eine Datenverbindung ohne zusatzliche
Gerate.

ADC-5000-OPC-VA-Lizenzschliissel

Die Verbindung mit dem OPC-Server und das
Praesideo/PAVIRO-Sprachalarmierungssystem werden
unabhdangig voneinander mit nur einem Lizenzschlussel
aktiviert.
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Bestellinformationen

Lizenzschliissel fiir OPC

Erméglicht eine zuverlassige Kommunikation zwischen
dem OPC-Server und der FPA-1200/FPA-5000 Zentrale
oder Netzwerken.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ADC-5000-OPC | F.01U.076.112 5645 3272

Lizenzschliissel Sprachalarmierung

Ermoglicht die Verbindung von FPA-1200/FPA-5000-
Zentralen oder Netzwerken mit einem Praesideo/
PAVIRO-Sprachalarmierungssystem.

Bestellnummer App.Schl.  VEPOS
ADC-5000-VA | F.01U.282.794 5645 3574

Lizenzschliissel Sprachalarmierung und OPC
Ermoglicht die Verbindung von FPA-1200/FPA-5000-
Zentralen oder Netzwerken mit einem Praesideo/
PAVIRO-Sprachalarmierungssystem und einem OPC-

Server.
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
ADC-5000-OPC-VA | F.01U.282.795 5645 3575
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