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Der FMC-210-DM-G-R-A ist ein Handfeuermelder und dient
zur manuellen Alarmauslösung in Innenbereichen. Er wird
an das LSN angeschaltet und in Verbindung mit LSN-
Brandmeldezentralen betrieben. Der Melder bietet die
Leistungsmerkmale sowohl der LSN classic version als
auch der LSN improved version. Durch das robuste
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss kann er in
Einsatzbereichen mit erhöhten Stabilitätsanforderungen
verwendet werden. Der Melder ist für
Schlauchkastenanwendungen geeignet.

Funktionsbeschreibung

Im Alarmfall muss zuerst die Glasscheibe eingeschlagen
und dann der Druckknopf tief eingedrückt werden. Dabei
wird ein Mikroschalter zur Alarmauslösung betätigt. Die
Anzeige-LED blinkt. Ein Mechanismus hält den
eingerasteten Druckknopf.

Die Rückstellung des Druckknopfes erfolgt durch
Betätigen des Rückstellhebels im Innern des Gehäuses.
Daraufhin erlischt die Anzeige-LED. An der
Brandmeldezentrale wird der Alarm dadurch jedoch nicht
zurückgesetzt.

Bei der schnellen Lokalisierung des ausgelösten Melders
hilft das Leistungsmerkmal "Meldereinzelidentifikation",
mit dem die Melderadresse an der Brandmeldezentrale
angezeigt wird.

Erweiterte LSN-Leistungsmerkmale
Bei Betrieb des Handfeuermelders in einem LSN-Netz der
Variante LSN improved version bieten sich folgende
erweiterte LSN-Leistungsmerkmale:

• Flexible Netzwerkstrukturen einschließlich T-tapping
sind ohne zusätzliche Elemente realisierbar

• Bis zu 254 LSN improved-Elemente pro Ring oder
Stich anschaltbar

• Stromversorgung der angeschlossenen Elemente über
LSN-Bus bis 1500 mA

• Geschirmte und ungeschirmte Kabel verwendbar
• Leitungslänge bis zu 3000 m möglich
• Abwärtskompatibel zu bestehenden LSN-Systemen

und Zentralen.

Zertifikate und Zulassungen

VdS - Anerkennungsnummer: G 206098

FMC-210-DM-G-R-A Handfeuermelder LSN
improved version, Alu-Gehäuse, rot, Form
G

▶ Robustes Alu-Gehäuse

▶ Sprachneutrale Ausführung gem. DIN EN 54-11

▶ Arretierung des Druckknopfes nach Alarmauslösung

▶ Anzeige-LED für Alarm oder zur
Inspektionsauswertung

▶ Meldereinzelidentifikation

▶ Melderabfrageroutinen mit Auswertung und
Mehrfachübertragung

▶ Durch bündige Konstruktion gut für den Einbau in
Schlauchkästen geeignet
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Planungshinweise

• Handfeuermelder müssen gut sichtbar in den Flucht-
und Rettungswegen (z.B. Ausgänge, Durchgänge,
Treppenhäuser) angebracht werden und frei
zugänglich sein.

• Handfeuermelder müssen ausreichend durch
Tageslicht oder eine andere Lichtquelle beleuchtet
sein (einschließlich Notbeleuchtung, wenn
vorhanden).

• Handfeuermelder müssen gemäß VdS 2095 so
angebracht sein, dass sich der Druckknopf 1400 mm
(± 200 mm) über dem Fußboden befindet.

• Der Abstand zwischen zwei Handfeuermeldern sollte
gem. DIN 14675 nicht mehr als 100 m bzw. gem. VdS-
Vorgaben nicht mehr als 80 m betragen.

• In besonders gefährdeten Bereichen sollen
Handfeuermelder mit max. 40 m Abstand montiert
werden (gem. VDE 0833 Teil 2, Pkt. 7.2.6).

Im Übrigen sind alle relevanten Normen und Richtlinien
sowie die Vorschriften der örtlichen Feuerwehren zu
beachten.

Montage
• Die Anschlusskabel können auf oder unter Putz verlegt

werden. Die Kabelzuführung sollte durch die
vorgesehenen Gehäuseöffnungen erfolgen.

• Ein Einbau des Melders in Schlauchkästen ist möglich.

Lieferumfang

Gerätetyp Anz. Komponente

FMC-210-DM-G-R-A 1 Handfeuermelder LSN-improved, Alu-
Gehäuse, rot, Form G

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung 24 V DC
(15 V DC bis 33 V DC)

Stromaufnahme 0,4 mA

Mechanik

Abmessungen (B x H x T) 125 x 125 x 34 mm

Gehäusematerial Aluminium-Druckguss

Farbe rot, RAL 3000

Gewicht ca. 400 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach EN 60529 IP 42

Umweltklasse nach EN 54 T2 II

Zulässige Einsatztemperatur -10 °C bis +55 °C

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

FMC-210-DM-G-R-A Handfeuermelder LSN improved version, Alu-
Gehäuse, rot, Form G

zur manuellen Alarmauslösung im Lokalen SicherheitsNetzwerk LSN, für
den Innenbereich

5715 3207 F.01U.074.527

Zubehör/Erweiterungen

FKY-DKM Metallschlüssel für Handfeuermelder

zum Öffnen des Gehäuses

5715 3112 F.01U.030.049

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch
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