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@ BOSCH

Der LB10-UCO06-FD ist ein kosteneffektiver 6-W-
Universallautsprecher fir den Inneneinsatz. Auf der
Rickseite befinden sich Bohrungen fiir eine schnelle
und einfache Wandmontage. Fiir eine schnelle,
einfache Montage an der Wand oder Decke sind zwei
Halterungen im Lieferumfang enthalten, die an der
Rickseite befestigt werden kénnen.

Das Gehause ist aus robustem, solidem ABS-Kunststoff
(Acrylnitril-Butadien-Styrol) gefertigt.

Landerzulassungen

Qualitatssicherung
Alle Lautsprecher von Bosch sind auf einen 100-

stiindigen Betrieb mit Nennleistung gemaB den
IEC 60268-5-Belastungskapazitatsstandards ausgelegt.
Von Bosch wurde dariiber hinaus der SAFE-Test
(Simulated Acoustical Feedback Exposure) entwickelt,
um zu demonstrieren, dass die Lautsprecher kurzzeitig
dem Doppelten ihrer Nennleistung standhalten.
Dadurch wird eine héhere Zuverlassigkeit unter

BOSCH

Technik furs Leben

» Gute Sprachverstandlichkeit und
Hintergrundmusikwiedergabe

» Ausfihrung aus ABS-Kunststoff

» Befestigungshalterungen fiir Wand- oder
Deckenmontage

» Entspricht internationalen Installations- und
Sicherheitsvorschriften

extremen Bedingungen gewahrleistet, was groBere
Kundenzufriedenheit, langere Lebensdauer und eine
hohe Ausfallsicherheit mit sich bringt.

Sicherheitshin
weise

gemal EN 62368-1

Planungshinweise

Drei Bohrungen auf der Riickseite erméglichen eine
schnelle und einfache Wandmontage.

Es sind zwei Halterungen fiir eine schnelle, einfache
Montage an der Wand oder Decke im Lieferumfang
enthalten.

Die praktische vierpolige SchraubanschluBklemme auf
der Rickseite vereinfacht die Verdrahtung vor Ort. Bei
dieser Klemme ist der Leistungsabgriff am 100 V-
Anpassungstransformator im Geh&duse vorgesehen. Er
ermoglicht die Auswahl einer Leistungsanpassung mit
voller, halberoder ein Viertel der Nennleistung (in 3-
dB-Schritten).
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Im Lieferumfang enthaltene Teile * Technische Leistungsdaten gemal IEC 60268-5

(Halbraum)
Anzahl Komponente Mechanische Daten
1 LB10-UC06-FD Aufbaulautsprecher, 6 W,
flach, schwarz Abmessungen (Hx B x T) 205 x 160 x 66 mm
1 Montageanleitung Gewicht 0,83 kg

Farbe Signalschwarz (RAL 9004)

Technische Daten

Elektrische Daten* Umgebungsbedingungen

Nennleistung 6/3/1,5/0,75 W Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C
Schalldruckpegel 99 dB/91 dB (SPL) #?agssr g:tf:em ot -40 °C bis +70 °C
bei 6 W/1 W (1 m) p peratu

. N 0
Effektiver 145 Hz bis 18 kHz (-10 dB) Relative Luftfeuchtigkeit <95 %

Frequenzbereich - -
Bestellinformationen

Offnungswinkel 1 kHz/4 kHz (-6 dB)
LB10-UC06-FD Wandaufbaulautsprecher, 6W flach
Horizontal 168°/89° schwarz
Aufbaulautsprecher, 6 W, Gehause aus ABS-Kunststoff,
schwarzes Finish, Halterungen zur Wand- oder
Nenneingangsspannung 100 V Deckenmontage im Lieferumfang enthalten.
Bestellnummer LB10-UC06-FD

Vertikal 168°/89°

Nennimpedanz 1667 Ohm

Anschluss 4-polige
Schraubanschlussklemme
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