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Der Satz ist für die Montage von MW1-RX-Fx
Empfängern für Funkmikrofone in 19-Zoll-Gehäuse
vorgesehen. Mit ihm können zwei Geräte (jeweils
1 HE) nebeneinander in einem Gehäuse montiert
werden. Wenn nur ein Gerät verwendet wird, kann die
mitgelieferte Platte, auf der die beiden Antennen
installiert werden, in die andere Hälfte des Rahmens
eingesetzt werden. Diese Antennen werden über die
beiden mitgelieferten BNC-Kabel an den Empfänger
angeschlossen.

Hinweis
Die Produktfotos zeigen auch die MW1-RX-Fx
Empfänger für Funkmikrofone.

Lieferumfang

Anzahl Komponente

1 MW1-RMB Rackmontagekit

4 Befestigungsschrauben für Rahmen

1 Frontseite mit Befestigungsbohrungen für zwei BNC-
Stecker

4 Befestigungsschrauben für Platte

2 Zweiseitiger BNC-Anschluss (für Platte)

2 BNC/BNC-Kabel (600 mm)

Bestellinformationen

MW1‑RMB Rackmontagekit
Rackmontagesatz für die Montage von zwei
Empfängern (jeweils 1 HE) nebeneinander in einem
Rack. Zwei BNC/BNC-Kabel (600 mm) und eine
Frontblende mit Befestigungsbohrungen für 2 BNC-
Stecker zur Installation von zwei Antennen im
Lieferumfang enthalten.
Bestellnummer MW1-RMB

 


