Meldergruppenmodule

Honeywell

1-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1

2-Meldergruppenmodule BUS-2/BUS-1

- Integration von konventionellen Meldern in ein
BUS-2- oder BUS-1-System

- 1 oder 2 Meldergruppeneingange mit Léschfunktion

- aP-und uP-Version (2-Meldergruppenmodul)

2-MG-Modul
BUS-2/BUS-1, uP

1-MG-Modul 2-MG-Modul
BUS-2/BUS-1, aP  BUS-2/BUS-1, aP

- aP-Version (1-Meldergruppenmodul) Systemaufbau
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Leistungsmerkmale

¢ Adernsparende Installation durch BUS-Anschlusstechnik

e 1bzw. 2 Meldergruppeneingdnge mit Léschfunktion
Geeignet flr Kontakte und passive Glasbruchsensoren

* Keine zusatzliche Stromaufnahme beim Léschvorgang

* 1 bzw. 2 LEDs als optische Zustandsanzeige
Die Funktion ist abhangig von der verwendeten Betriebsart

* Einfache Montage des uP-Moduls in uP- oder Hohlwand-
dosen @ 60 mm (DIN, Osterreich und Schweiz)

e Betriebsarten am BUS-1:

- Betrieb als Meldergruppen-Anschlussmodul
LED-Anzeige: MG Zustandsanzeige
Abschlusswiderstand: 12k1 +20%

- Betrieb als Universal-Anschlussmodul
LED-Anzeige: Funktion frei programmierbar
Abschlusswiderstand: 12k1 +20%

* Betriebsarten am BUS-2:

- Betrieb als 5 Eingangsmodul (Kompatibilitdtsmodus)
LED-Anzeige: MG Zustandsanzeige
(Bei 561-MB256 Funktion frei programmierbar)
Abschlusswiderstand: 12k1 £20%

- Betrieb als DUO I/O-Modul
LED-Anzeige: Alarmanzeige mit EMK Funktion
Gehtestmodus mit LED-Anzeige
Abschlusswiderstand: Festwert 12k1 oder 10k
programmierbar 4k bis 14k
Uberwachungsfenster: +20%, +30% oder +40%
Firmware update Uber BUS-2

VS| -Anerkennung Klasse C



Technische Daten

Betriebsnennspannung 12v DC

Betriebsspannungshereich 9V hbis15V DC

Stromaufnahme bei U_b=12 V DC:

- Meldergruppen offen <5,0 mA

- Meldergruppen mit 12k1 abgeschlossen < 0,6 mA zusatzlich pro Meldergruppe
- LED-Anzeige < 1,3 mA zusatzlich pro LED

1 Meldergruppeneingang mit Loschfunktion
(Art.-Nr. 010134):

2 Meldergruppeneingange mit Loschfunktion:
(Art.-Nr. 010135):

- Spannung 8 V DC, stabilisiert, kurzschlussfest
- Uberwachungsbereich 12k1 £ 20% (betriebsartabhangig veranderbar)
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umweltklasse gemal VdS I
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen:
- ModulaP (BxHxT) 85 x 109 x 30 mm
- Modul uP:

- Einbaumalf’ (& x T) 58 x 26 mm

- Befestigungsrahmen (B x Hx T) 70x 70 x 1 mm

- Abdeckrahmen (B x Hx T) 80 x 80 x 5 mm
Farbe verkehrsweil} (Ahnlich RAL 9016)
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