
100-AB8 plus
Einbruchmelderzentrale

• 8 Meldergruppen oder 6 Meldergruppen und eine
ext. Schalteinrichtung

• 2 unabhängige Hauptbereiche programmierbar
Kombinationsmöglichkeiten:
- 1 Hauptbereich
- 1 Hauptbereich und 1 Unterbereich 
- 2 Hauptbereiche

• Jede Meldergruppe ist frei programmierbar als:
- Einbruch-Meldergruppe
- Sabotage-Meldergruppe
- Überfall-Meldergruppe
- Brand-Meldergruppe
- Verschluß-Meldergruppe
- Technische Überwachungsgruppe

Leistungsmerkmale

• Jede Meldergruppe kann für die Anwesenheits-
sicherung gesperrt werden

• Individuelle Programmiermöglichkeiten der 
Halbleiterausgänge

• Scharf-/Unscharfschaltung über Bedienteil,
Blockschloß oder Sicherheitsbedienfeld

• Programmierung und Bedienung:
über Bedienteil und über PC/Laptop vor Ort,
in Verbindung mit WINFEM-AB

• Bis zu 4 Bedienteile können angeschlossen 
werden (3-Draht-Bus-Technologie)

• Praxisorientierte Standardprogrammierung

In Verbindung mit dem breit gefächerten Angebot 

an Peripheriekomponenten, ist eine weitreichende

Anpassungsfähigkeit an Objektgegebenheiten sowie

Kundenwünsche gewährleistet.

Komfortables Management der AB-Zentralen bei 

Programmierung, Datenhaltung, Diagnose, Wartung

etc. wird mittels PC-Software WINFEM-AB gewähr-

leistet.

Die Einbruchmelderzentralen 100-AB8 sind für den

Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich 

konzipiert und

eignen sich

hervorragend

zum Aufbau

mittlerer

Sicherungs-

anlagen.

Bedienungsansicht des 

LCD-Sperrbedienteils



- Rechner-/Anschlußplatine 010912.01, mit elektronischem, 
spannungsstabilisiertem Netz-/Ladeteil

- AWUG/Modem
- Kunststoffgehäuse

010912.10
Einbruchmelderzentrale 100-AB8 plus/AWUG
VdS-Anerkennung G196721 (EMT), Klasse A

Technische Daten (Ergänzung zu 010910.10)

Stromaufnahme unscharfer Zustand 90 mA, ohne AWUG

Stromaufnahme unscharfer Zustand 105 mA, mit AWUG

Auslösekriterien - Überfall

- Brandalarm

- Hauptalarm

- Technischer Alarm

- Sabotage

- Störung

Übertragungsverfahren gemäß CCITT V21

Übertragungsgeschwindigkeit 10 Bit/s halbduplex

Ruf-Nr.-Speicher max. 4 Rufnummern mit je 15 Ziffern

Anwahlversuche 12 x je Teilnehmer

Wahlverfahren - Impulswahl (IWV)

- Mehrfrequenzwahl (DTMF)

Zusätzliche Leistungsmerkmale

• Übertragungsgerät mit Modemfunktion 
integriert (AWUG)

• Nebenstellentauglich (nicht gemäß VdS)

• Fernbedienung und Fernprogrammie-
rung über PC/Laptop möglich*

• Routineruf möglich*
(im Abstand von 24 Stunden)

* WINFEM-AB 013552 erforderlich

010910.10
Einbruchmelderzentrale 100-AB8 plus
VdS-Anerkennung G196720 (EMT), Klasse A

Technische Daten
Anschlußnennspannung 230 V AC

Anschlußspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%

Frequenz 50 Hz

Betriebsnennspannung 12 V DC

Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC

Stromaufnahme unscharfer Zustand 90 mA

Stromentnahme ext. Verbraucher 350 mA

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C

Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

Umweltklasse gemäß VdS II

Abmessungen (B x H x T) 357 x 288 x 98 mm

max. Akkustellplatz 1 x Akku 6,5 Ah

Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)

- Rechner-/Anschlußplatine 010910.01, mit elektronischem, 
spannungsstabilisiertem Netz-/Ladeteil

- Kunststoffgehäuse



- Rechner-/Anschlußplatine 010914.01, mit elektronischem, 
spannungsstabilisiertem Netz-/Ladeteil

- AWUG/Modem DS 8500R ISDN-analog 010914.03
- Kunststoffgehäuse

010914
Einbruchmelderzentrale 100-AB8 plus/AWUG (ISDN-analog)
VdS-Anerkennung G102706 (EMT), Klasse A
VdS-Anerkennung G102806 (EMT), Übertragungsgerät

Technische Daten (Ergänzung zu 010910.10)

Stromaufnahme unscharfer Zustand 95 mA, ohne AWUG

Stromaufnahme unscharfer Zustand 135 mA, mit AWUG

Anschlußart - Punkt-zu-Mehrpunkt

- Punkt-zu-Punkt

- Punkt-zu-Punkt exklusiv

D-Kanal-Protokoll E-DSS 1 (Euro-ISDN)

Ruf-Nr. Speicher max. 8 Rufnummern mit je 15 Ziffern

Empfängertypen - HDLC transparent

- X.75

- Cityruf (Ton)

- Telim-kompatible Empfangszentrale

Zusätzliche Leistungsmerkmale

• Übertragungsgerät mit Modemfunktion 
integriert (AWUG)

• protokollgemäße, BZT-zugelassene 
Freischaltung bei abgehenden und
ankommenden Sabotage- oder 
Blockadeanrufen

• Freischaltung bei Sabotage/Defekt des
S0-Bus

• permanente Funktionskontrolle

• Fernprogrammierung, Fernbedienung
sowie Fernkontrolle der Einbruchmelde-
anlage über WINFEM-AB möglich

• inkl. ISDN-Anschlußkabel

• Telim-kompatibel

010916
Einbruchmelderzentrale 100-AB8 plus/AWUG (ISDN-ISDN)
VdS-Anerkennung G102706 (EMT), Klasse A
VdS-Anerkennung G102806 (EMT), Übertragungsgerät

Technische Daten (Ergänzung zu 010910.10)

Stromaufnahme unscharfer Zustand 95 mA, ohne AWUG

Stromaufnahme unscharfer Zustand 135 mA, mit AWUG

Anschlußart - Punkt-zu-Mehrpunkt

- Punkt-zu-Punkt

- Punkt-zu-Punkt exklusiv

D-Kanal-Protokoll E-DSS 1 (Euro-ISDN)

Ruf-Nr. Speicher max. 8 Rufnummern mit je 15 Ziffern

Empfängertypen - HDLC transparent

- X.75

- Cityruf (Ton)

Zusätzliche Leistungsmerkmale

• Übertragungsgerät mit Modemfunktion 
integriert (AWUG)

• protokollgemäße, BZT-zugelassene 
Freischaltung bei abgehenden und
ankommenden Sabotage- oder 
Blockadeanrufen

• Freischaltung bei Sabotage/Defekt des
S0-Bus

• permanente Funktionskontrolle

• Fernprogrammierung, Fernbedienung
sowie Fernkontrolle der Einbruchmelde-
anlage über WINFEM-AB möglich

• inkl. ISDN-Anschlußkabel

- Rechner-/Anschlußplatine 010914.01, mit elektronischem, 
spannungsstabilisiertem Netz-/Ladeteil

- AWUG/Modem DS 8500R ISDN-ISDN 010914.02 
- Kunststoffgehäuse
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Applikationsbeispiel
Der Anschluß der max. 4 Bedienteile
erfolgt in adernsparender BUS-Tech-
nologie.Alarmmelder werden über kon-

ventionelle Differential-Meldergruppen
angeschlossen. Zusätzlich wird durch
den Einsatz eines Funk-Moduls die 

Möglichkeit eröffnet Funkkomponenten
wie Funk-PIR-Melder, Funk-Überfall
Handsender etc. anzuschließen.

bis zu 4 Bedienteile in
adernsparender Bustechnologie

Piezo-Horn-Sirene

PIR-
Bewegungsmelder

IDENTLOC

Auswerteeinheit

IDENT-KEY 

DETECT
Glasbruchmelder

Mini-
Glasbruchmelder

Mini-
Glasbruchmelder

Rauchmelder
Überfallmelder

Magnetkontakt

Magnetkontakt

Funk-Modul

Funk-
PIR-Melder

Funk-Überfall-
Handsender

Funk-
Anschlußmodul

Blinkleuchte

Kompakt-
alarmierung

Funk-
Rauchmelder

Auf der Höhe der Zeit
Die Anbindung der Zentrale an den
PC kann direkt (lokal) über ein ent-
sprechendes Adapterkabel oder die
USB-Adapterbox bzw. indirekt (fern*)
mittels ISDN-Controller über das
öffentliche Fernsprechnetz/ISDN er-
folgen.

(*fern nur bei AWUG-Version)

100-AB8 plus

100-AB8 plus/AWUG

100-AB8 plus/AWUG (ISDN-analog)

100-AB8 plus/AWUG (ISDN-ISDN)

Bestelldaten

Art.-Nr. Bezeichnung

010910.10 Einbruchmelderzentale 100-AB8 plus
010912.10 Einbruchmelderzentale 100-AB8 plus/AWUG
010914 Einbruchmelderzentale 100-AB8 plus/AWUG (ISDN analog)
010916 Einbruchmelderzentale 100-AB8 plus/ISDN-ISDN

Zubehör
010920.10 Kompakt-Bedienteil 013466 PC-Adapterkabel V.24
010930.10 LCD-Sperrbedienteil 013467.10 USB-Adapterbox (Windows 2000, XP)
013552 PC-Software WINFEM-AB

Einbruchmelderzentrale

Bedienteil oder Blockschloß oder Außenbedienteil

ISDN-
Controller

USB-Adapterbox

COM (RS 232)

100-AB8 plus/ISDN-AWUG

PC oder Laptop

Fernprogrammierung/-bedienung über 
ISDN-Controller Störungsmeldung über AWUG

EZ1 EZ8 Empfangszentrale(n)

ISDN

. . . . . . .

Programmierung/Bedienung vor Ort


