Honeywell

PanelPC mit WINMAG touch

Anzeige- und Bedienterminal

Der PanelPC ist ein Anzeige- und Bedienterminal auf
PC-Basis fur das Gefahrenmanagement-System
WINMAG plus. Es handelt sich dabei um einen
vollwertigen PC mit Touchscreen. Er zeichnet sich aus
durch eine komfortable und einfache Bedienerfuhrung.

Das auf dem Panel PC installierte WINMAG touch kann
Daten aus verschiedenen Netzen wie dem Honeywell-
IGIS-Netz, dem Honeywell-IGIS-LOOP-Netz, dem
Essernet, IP-Netzen usw. verarbeiten und darstellen.
Alarmprogramme, Stapelverarbeitung und Protokollie-
rung der Ereignisse sind nicht méglich.

Alle Systeminformationen der angeschlossenen Brand-
und/oder Einbruchmelderzentralen werden auf dem
Panel PC eindeutig und umfassend dargestellt.

Bereiche kénnen extern scharf geschaltet und unscharf
geschaltet werden. Meldergruppen kdénnen intern
gesperrtund entsperrt werden.

Leistungsmerkmale auf einen Blick

Der WINMAG PanelPC kann innerhalb einer WINMAG-
Mehrplatz-Konfiguration als Client betrieben werden. In
diesem Fall erhalt der PanelPC Uber TCP/IP alle Daten
(Datenbank, Zeichnungen, Layer, SIAS-Programme
usw.) vom WINMAG plus-Server. Am PanelPC als Client
kénnen keine Anderungen der Meldepunktlisten und der
Netzstrukturen vorgenommen werden.

Die Meldungsdaten werden ebenfalls vom Server an den
PanelPC Ubertragen. Bedienbefehle vom PanelPC
werden Uber den Server zu den betroffenen Bereichen
oder Meldergruppen gesendet.

In kleinen Anlagen kann der PanelPC mit WINMAG touch
auch als Stand-Alone Anzeige- und Bedienterminal
betrieben werden. Dabei wird WINMAG touch auf dem
PanelPC konfiguriert. Die Meldepunkte werden von der
Zentrale importiert. Grafiken und weitere Daten kdnnen in
WINMAG touch im Editiermodus eingerichtet werden.

e Touch Panel Computer mit 12,1" TFT-Monitor
o Betriebssystem Windows XP Embedded, SP 2
« Celeron® M Processor 1,5 GHz
o Arbeitsspeicher 1 GB SO-DDR on board
e LCD Display SVGATFT 12,1“
Auflésung 800 x 600 Pixel
o Kompakte Ausfithrung mit Alu-Frontblende
o Frontabdeckung geschiitzt entsprechend
Umweltklasse IP 65
o Gerduschloser Betrieb ohne Liifter
o Steckplatze 1x PCI-104
2x USB 2.0
2x Serielle Ports RS-232 (COM1, 2)
1x Video Port VGA

1x CompactFlash®
(inkl. 8 GB Industrie CF-Card)

¢ Moderne, bedienfreundliche Oberflache

« Bedienung liber blendfrei beschichteten
Touchscreen

o WINMAG Optionen Einbruch und Brand
standardméBig enthalten

o Anschluss von bis zu vier Zentralen tiber TCP/IP
oder seriell

o Anzeige von Systeminformationen der angekoppel-
ten Brand- und/oder Einbruchmelderzentralen

o Bedienerrechte kénnen individuell zugewiesen
werden

o Anschluss von Peripherie liber PC-Interfaces und
PC-Vernetzung méglich

o Option Video fiir 1 Life-Stream méglich
(Art.-Nr. 013604) (serielle Ankopplung der in WINMAG
plus verfugbaren Kreuzschienen sowie Fusion- und
VisioPrime-Recorder und IP-Kameras)



Bedieniibersicht Einbruch und Brand

Nach der Anmeldung erscheint die Bedienlbersicht. In
der Ubersicht sind alle wichtigen Meldungen der Brand-
meldeanlage und der Einbruchmeldeanlage auf einen
Blick tiberschaubar.

Mit den Schaltflichen BMA/EMA gelangt man direkt in
die Ubersicht der angeschlossenen Bereiche. Die
Schaltflachen Bedienfeld BMA/Bedienfeld EMA fiihren
zu den entsprechenden Bedien- und Anzeigefeldern.

Das Bedienfeld BMA entspricht weitgehend der Front-
platte der Brandmelde-Computer der Serie 8000.

/

.

Das Bedien- und Anzeigefeld EMA zeigt in der oberen
Halfte alle Meldungen detailliert an. Aktivierte Anzeige-
felder sind zur schnelleren Erkennnung farblich hervor
gehoben.

Die Bedienfunktionen sind im unteren Bereich ange-
ordnet. Hier kénnen Zentralen, Bereiche und Gruppen
angewahlt werden. Die ausgewahlte Komponente kann
direkt Uber das Bedienteil intern und extern gesperrt und
entsperrt werden oder intern und extern scharf bzw.
unscharf geschaltet werden.

\/

Bei Betatigung der Schaltfliche EMA oder BMA auf dem
Bedien- und Anzeigefeld erscheint eine Ubersicht Uber
die angeschlossenen Bereiche.

O

Bei Anwahl eines Bereichs werden alle Gruppen und
Melder grafisch dargestellt. Die Zustdnde der Melder
sind farblich hervorgehoben.

Grin = Normalzustand Gelb = Technikstérung
Rot = Alarm oder Sabotage



Honeywell

O

Abmessungen

Grundrissdarstellung

Das auf dem Panel PC installierte WINMAG touch
ermoglicht wie bei WINMAG plus auch die grafische
Darstellung von Grundrissen und der vorhandenen
Melder. Die als Symbole dargestellten Melder zeigen
durch die Farbe den jeweils aktuellen Zustand direkt an.

Infofenster

Bei Bertihrung eines Meldersymbols wird ein Infofenster
mit Metadaten zu diesem Melder angezeigt.

>

Anschliisse

TN

01 Kippschalter EIN/AUS

02  Anschlussklemmen DC +/-
03  Anschluss Netzgerat DC
04 COMA1

05 VGA

06  PS/2 6-pin Mini DIN

07  CompactFlash®

08 2xLAN

09 2xUSB2.0
10 Reset

11 COM 2

12 Audio: MIC in/ Line out
13 WLAN-Antenne



Technische Daten PanelPC

Allgemeine Daten

PanelPC mit Aluminium-Frontrahmen und besonders

geringer Einbautiefe

Montage

Kihlsystem

Abmessungen
(BxHXxT)

Stromaufnahme
Netzteil
Gewicht

Systemhardware
CPU
Arbeitsspeicher
Audio
Festspeicher

Ethernet-LAN

Anschlisse seriell

Konsolen- oder Wand-
montage

gerauschlos ohne Lufter

345 x 265 x 60 mm
27 W (typisch)

12V DC-5A (60 W)
ca. 4,0 kg

Celeron®M processor 1,5 GHz
SO-DDR Steckplatz bis 1 GB
1x Line out, 1x Mic in

1x Industrie CompactFlash®
mit 8 GB

Onboard dual 10/100
based Controller

2x RS-232 (COM1,2)

LCD Monitor/Touchscreen
Typ

GroBe

Max. Auflésung

Farben

Leuchtdichte

Kontrast

Touchscreen Typ
Oberflache

Umweltbedingungen
Schutzklasse
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

SVGA TFT LCD
12,1"

800 x 600 Bildpunkte
262.144

400 cd/m?

500: 1

resistiv (3 mm)
blendfrei beschichtet

IP65 (Monitor-Frontseite)
0 bis 45 °C
-20 bis +70 °C

Anschlisse USB 2x USB 2.0
Tastatur/Maus PS/2 6-pin Mini DIN
Anschluss Video 1x VGA
Bestelldaten
Art.-Nr. Bezeichnung
012590 PanelPC mit WINMAG touch
012591 WINMAG touch inklusive Option EMA und BMA

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
D-72458 Albstadt

Telefon: +49 (0) 74 31/ 801-0
Telefax: +49 (0) 74 31/ 801-12 20
www.honeywell.com/security/de

P00470-22-000-02
Februar 2010
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