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Montage-Anschluss-Anleitung

Änderungen
vorbehalten

D

GB

mifare Leserplatine
Art.-Nr. 013060

LEGIC Leserplatine
Art.-Nr. 013061

für LED, LED/LCD-Bedienteile für MB-Secure

3. Frontplatte abnehmen

aus KunststoffVerwenden Sie einen Montage-Keil als Werkzeug für
diese Arbeiten, damit vermeiden Sie Beschädigungen und Kratzer an
der Fronteinheit und Frontplatte.

Hinweis: Die Vorgehensweise beim LED/LCD-Bedienteil ist identisch.

1. Allgemeines

Mit den Leserplatinen lassen sich die LED- und LED/LCD-Bedien-
teile nachträglich von proX- auf mifare DESFire EV1- oder LEGIC
advant-Lesetechnologie umrüsten.

Der Einbau ist in folgende Bedienteile möglich:

Der Aufbau der Bedienteile erlaubt ein einfaches Demontieren und somit
ist der Einbau der Leserplatinen durch den Errichter vor Ort problemlos
möglich.

Bei Installations-, und Servicearbeiten an den Bedienteilen ist die
Einbruchmelderzentrale zu schalten.

Die Entstehung elektrostatischer Ladungen kann im Allge-
meinen nicht vermieden werden. Die einzige Möglichkeit ist
deshalb, diese gefährlichen Spannungen von der Elek-
tronik fernzuhalten.

an einem geerdeten Gegenstand in
unmittelbarer Nähe (z. B. Zentralengehäuse, Heizung,
Wasserleitung o. ä.), bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Halten Sie bei den Servicearbeiten die Elektronikplatine
fest.

- LED-Bedienteil für MB-Secure

- LED/LCD-Bedienteil für MB-Secure

Art.-Nr. 013000, 013011, 013013, 013015

Art.-Nr. 013001, 013021, 013023, 013025

2. Erforderliche Vorsichtsmaßnahmen

spannungslos

Bitte Beachten:

Entladen Sie sich

nur an den Rändern

Frontplatten-
Öffnungszugang

1 1

4

3

4

3
2 2

1. Mit einem schmalen Montage-Keil aus Kunststoff die Frontplatte an
den mit gekennzeichneten Stellen von der Fronteinheit
aushebeln.
Die Frontplatte springt zunächst nur aus den beiden oberen
Rastnasen .

2. Mit den Fingern können Sie die Frontplatte oben in der Mitte greifen
und nach vorne ziehen. Die Frontplatte springt aus den beiden
seitlichen Rastnasen oben .

3. Bei weiterem Zug springt die Frontplatte auch aus den beiden
seitlichen Rastnasen unten .

4. Frontplatte nach oben abnehmen.
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4

4. Fronteinheit ausbauen

Demontieren Sie die Fronteinheit mit 4 Schrauben an den mit
gekennzeichneten Stellen auf der Gehäuserückwand. Entfernen Sie
die Fronteinheit aus der Gehäuserückwand.

Ziehen Sie den Verbindungsstecker am BUS-Anschluss vorsichtig ab.

5

Befestigungsschrauben

Alarm

5 5

5 5

x 3

5 5

5 5

mifare Leserplatine
013060

LEGIC Leserplatine
013061

MPR06372/A

mifare Reader PCB for LED and LED/LCD Keypad
Leser PCB für LED und LED/LCD Keypad

Art.Nr./item no. 013060
mifare

- Anerkennung Gxxxxxx

NOVAR GmbH 72458 Albstadt/Germany MPR06373/A

LEGIC Reader PCB for LED and LED/LCD Keypad
Leser PCB für LED und LED/LCD Keypad

Art.Nr./item no. 013061
LEGIC

- Anerkennung Gxxxxxx

NOVAR GmbH 72458 Albstadt/Germany



5. Elektronikplatine entfernen

Entfernen Sie die 7 Befestigungsschrauben der Elektronikplatine.
Nehmen Sie anschließend die Platine aus dem Gehäuse.
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9. Fronteinheit wieder einbauen

Befestigen Sie die Fronteinheit mit 4 Schrauben an den mit ge-
kennzeichneten Stellen auf der Gehäuserückwand.

1

Das Gehäuse ist nach ordnungsgemäßer Montage und Austesten der
Anlage zu verplomben.

Kleben Sie dazu VdS-Plombieraufkleber (Art.-Nr. 050097) auf 2 dia-
gonal gegenüberliegende Schrauben.

Die Vorgehensweise beim LED/LCD-Bedienteil ist identisch.

10. Frontplatte befestigen

Hinweis:

Zum Einrasten der Frontplatte empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

1. nteren Rastnasen in den Gehäuserahmen
einstecken.

2. Die beiden seitlichen Rastnasen unten in den Gehäuserahmen
eindrücken.

3. Die beiden seitlichen Rastnasen oben in den Gehäuserahmen
eindrücken.

4. Obere Rastnasen in den Gehäuserahmen eindrücken.

Frontplatte mit den u 1
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Befestigungsschrauben

Alarm

1 1

1 1

x 3

1 1
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8. BUS-2 Anschluss umrüsten

Die BUS-2 Umrüstung ist beim Einsatz der
(Art.-Nr. 013060) erforderlich.

ausschließlich mifare
Leserplatine

6. proX-Antenne entfernen

1. Anschlussdrähte der Antenne auftrennen (löten oder abschneiden).

2. proX-Antenne abnehmen (die 3 Befestigungs-Klebepunkte mit
Wärme lösen oder Antenne abreißen).

2. Leserplatine befestigen:
Die an der Leserplatine vormontierten 2 Lemosa-Distanzbolzen in
die Leiterplatte des Bedienteils eindrücken, bis sie deutlich ein-
rasten.

3. Elektronikplatine des Bedienteils wieder in das Gehäuse ein-
bauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zu Kap. 5.

Leserplatine
korrekt eingesteckt

Leserplatine
eingerastet

proX-Antenne

Anschlussdrähte

Befesti-
gungs-
punkte

7. Leserplatine einbauen

1. Buchse der Leserplatine in die Führungen der Bedienteil-Steck-
verbindung einführen und vorsichtig bis zum Anschlag schieben.

Stellen Sie nach dem Einbau sicher, dass der Deckelkontakt (Mikro-
Schalter) plan auf der Bedienteilplatine aufliegt.

Aus Gründen der Störsicherheit
müssen Sie die bisherige BUS-2
Anschlussklemme durch die
beigefügte
mit Filter ersetzen.

Anschlussklemme

Daten
0 V
0 V

+12 V DC

BUS-2

Schirm

Anschluss "B" frei bleibenmuss

Anschlussklemme
mit Filter

NC A B 0V +UB

BUS-2 Anschluss

Bedienteil

Bedienteilplatine

Leserplatine



Mounting and Connection Instructions

1. General

With the reader PCBs the keypads can be converted subsequently
from "proX" to "mifare DESFire EV1" or "LEGIC advant" reader tech-
nology.

The installation is possible in the following keypads:

The construction of the keypads allows a simple diassambly and thus
the installation of the reader PCB on site.

During installation, and service work on the keypads, the panel must
be                                                   .

The origin of electrostatic charges can not be avoided in
general. The only possibility is therefore to keep these
dangerous voltages from the electronics.

Before you start working on to a
grounded object in close proximity (eg, control panel
housing, heating, water pipe, etc.).

When servicing and working
.

- LED Keypad for MB-Secure

- LED/LCD Keypad for MB-Secure

Item no. 013000, 013011, 013013, 013015

Item no. 013001, 013021, 013023, 013025

2. Required precautions

disconnected from the mains

Please note:

discharge yourself

hold the PCB only at the
edges

mifare reader PCB
Item no. 013060

LEGIC reader PCB
Item no. 013061

for LED, LED/LCD Keypad for MB-Secure

3. Remove front panel

Use a mounting wedge made of plastic for this work to avoid damage
and scratches on the front panel.

Note: The procedure for LED / LCD keypad is identical.

1 1

4

3

4

3
2 2

Access to open
front panel

1. Separate out the front panel from the keypad front at the spots
marked using a slender plastic mounting wedge.

The front panel initially jumpes out only of the two latching lugs on
top .

2. With your fingers you can grab the front panel in the top center and
pull it forward.

The front panel jumpes out of the two side latching lugs above .

3. For further pull the front panel also jumps out of the two side latching
lugs below .

4. Remove the front panel to the top.

Disassemble the front unit with 4 screws at the marked points .
Remove the front unit from the housing rear wall.

Pull the BUS connector carefully from the BUS connection.
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4

5

4. Remove front unit

D

GB
Subject to change
without notice

Fixing screws

Alarm

5 5

5 5

x 3

5 5

5 5

mifare reader PCB
013060

LEGIC reader PCB
013061
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5. Remove the PC board

Use a suitable screwdriver to remove the 7 screws securing the PCB.
Remove the PCB from the housing.
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9. Fasten front unit again

Fasten the keypad front with 4 screws at the spots marked on the
housing case back.

1

Seal the housing after correctly mounting and testing the system.

Press the VdS adhesive label (Item No. 050097) over the 2 diagonally
located screws.

10. Fasten front panel

Note: The procedure for LED / LCD keypad is identical.

To engage the front panel we recommend the following procedure:

1.

2. P he two side latching lugs below into the housing frame.

3.

4.

Insert the front panel with the latching lugs at the bottom into the
housing frame.

ush down t

Push down the two side latching lugs above into the housing
frame.

Push down the two latching lugs at the top into the housing frame.

1

3

4

2

Fixing screws

Alarm

1 1

1 1

x 3

1 1

1 1

6. Remove proX antenna

1. Interrupt connection wires of the antenna (solder or cut off).

2. Dissolve the 3 fixing adhesive dots with heat.
Remove proX antenna.

7. Insert reader PCB

1. Insert the reader PCB socket into the keypad plug and push care-
fully until it stops (see fig. below).
After the installation: Make sure that the cover contact (Micro
switch) rests flat on the keypad PCB.

2. Fix reader PCB:
Press the 2 Lemosa spacers (pre-assembled on the reader
PCB) into the keypad PCB until they click into place correctly.

3. Install the electronic board of the keypad back into the housing.
to

step 5.
Carry out the reassembling of the PCB in the reverse order

Reader PCB plugged
in correctly

8. Modify BUS-2 connector

The BUS-2 modification is only required when using the mifare reader
PCB (Item No. 013060).

For reasons of noise immunity, the
current BUS-2 terminal must be
replaced by the attached terminal
with filter.

PCB locked in place correctly

proX antenna

Connection wires

fixing
adhesive

dots

NC A B 0V +UB

Data
0 V
0 V

+12 V DC

BUS-2

Shield

Connection "B" must remain free

Terminal
with filter

BUS-2 Connector

Keypad

Keypad PCB

Reader PCB

7x
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