
Zutrittskontrolle/Einbruchmeldetechnik

• 3D-Touchless-
Technologie

• Höchste Sicherheits-
stufe

• Kein «Failure to 
Enroll» d. h. auch 
schwer erkennbare, 
schmutzige, mit 
Henna bemalte oder 
Finger mit langen 

Fingernägeln werden 
problemlos erkannt.

• Überlegene Bild-
qualität

• 3D Nagel-zu-Nagel-
Aufnahmen

• Qualitätsprüfung 
und Doublettencheck

• Identifi kation/
Verifi kation bei 
großen Datenbanken

• Touchscreen 
personalisierbar

• Variable Konfi gura-
tion und 
Customizing, das 
heißt: 

Kundenspezifi sches 
Erscheinungsbild 
durch individuelles 
Kundenlogo möglich

• Touchscreen mit 
virtueller Tastatur 
mit allen Honeywell-
Funktionen 
(PIN-Eingabe, 
Scharf-/Unscharf-

schalten), Scramble-
Modus zuschaltbar

• Hygienekonform 
für sensitive Anwen-
dungen

• Indoor- und Out-
dooreinsatz möglich 
(mit optionaler 
Wetterschutzhaube)

L E I S T U N G S ME R K M A L E   &  P R O D U K T V O R T E IL E

Jedes TBS-Gerät bietet umfangreiche Möglich-

keiten im inhaltlichen und auch formalen Er-

scheinungsbild - von der Installation bis hin zur 

Personalisierung der sichtbaren Oberfl ächen, 

sowie der integration von Corporate Design-

Elementen oder Firmenlogos sind bei den 

Geräten mit Touchscreen selbstverständlich 

als Option möglich. 

Mit den neuen TBS Systemgeräten gestalten 

Sie den Bereich Zutrittskontrolle mit einem 

zeitgemäßen und benutzerfreundlichen 

Design, welches sich ideal an Ihre Zutritts-

kontrollsoftware IQ-MultiAccess/IQ-System-

Control adaptieren lässt.

TBS 3D Terminal und Enroll
Berührungslose biometrische 
Fingererkennung

Zusammen mit TBS (Touchless Biometric Systems) bietet Honeywell 

komplette Biometrielösungen als integrierte Anwendung. Die biome-

trische 3D-Touchless-Technologie von TBS ist weltweit einzigartig und 

technologisch führend. 

Die dreidimensionale und berührungslose Sensor technologie generiert 

die höchstmögliche Dichte an Erkennungsmerkmalen. Diese Technolo-

gie garantiert eine signifi kant höhere Sicherheit als bei herkömmlichen 

biometrischen Systemen. Berührungslose Lösungen eignen sich 

speziell für erhöhte Risikoanwendungen, grosse Benutzergruppen oder 

für sensitive Hygienebereiche.

Die Anbindung und Integration der biometrischen Fingerscanner in 

IQ MultiAccess/IQ SystemControl ermöglicht die Identifi kation von 

berechtigten Personen, ohne dass diese einen Datenträger benützen 

oder einen Code eingeben müssen. Die Personen werden über ihren 

Fingerabdruck erkannt. 

Die berührungslose  3D-Fingererkennung verhindert eine Verformung 

der Finger bei Erfassung/Identifi kation. Drei integrierte Kameras neh-

men ein Nagel-zu-Nagel Bild auf. Diese größere Aufnahmefl äche erfasst 

ca. 50 bis 100 charakteristische Punkte (Minutien) pro Finger und er-

möglicht zusammen mit der einzigartigen Technologie eine Unverwech-

selbarkeitsrate von 1:64 Milliarden.

3D Enroll

3D Terminal
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TECHNISCHE DATEN TERMINAL:

Betriebsnennspannungsbereich:  
9 V DC bis 30 V DC 

Schnittstellen:  
Ethernet/RS 485 

Touch Screen: 
LCD Display 5,0 Zoll 
Mit virtueller Tastatur:

• Zur Eingabe von PIN für ZK
• Zum Scharf-/Unscharfschalten einer EMA
• Wahlweise Scramble Modus möglich 

Leistungsaufnahme:  
max. 25 W

Betriebstemperaturbereich:  
-20 °C bis +60 °C

Feuchtigkeitsbereich:  
10 bis 90% rel.

Varianten: 
• Aufputzmontage  
• Unterputzmontage 

Abmessungen (B x H x T): 
• aP-Version: 160 x 230 x 95 mm  
• uP-Version: 160 x 230 x 88 mm 

Farbe: 
• edelschwarz glänzend, Rahmen silber
• weiß, Rahmen silber

AUSSENEINSATZ

Nur Unterputzgeräte entsprechen IP Klasse  
IP54, im geschützten Außenbereich mit 
entsprechendem Wetterschutz möglich. 
Das Terminal darf keiner direkten Sonnenein-
strahlung ausgesetzt werden, da dies die Les-
barkeit des Displays und dadurch die Benutzer-
führung beeinträchtigen kann.

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

Einbau von Leserplatinen der Lesetechnologie 
proX, mifare oder LEGIC optional möglich.

TECHNISCHE DATEN ENROLL:

Betriebsnennspannung:  
5 V DC über externes Steckernetzteil (inklusive)

Schnittstellen:  
USB 

Leistungsaufnahme:  
max. 20 W

Betriebstemperaturbereich:  
-0 °C bis +60 °C

Feuchtigkeitsbereich:  
10 bis 90% rel.

Abmessungen (B x H x T): 
160 x 195 x 100 mm 

Farbe: 
edelschwarz glänzend, Rahmen silber

EINSATZ
Gerät zum Einlernen der Finger, berührungslos 
3D. Pro System wird mindestens eine Enroll-
Station zum Erfassen der Finger benötigt. Die 
3D-Enroll-Station kann nur in Verbindung mit 
3D-Terminals verwendet werden.

TBS 3D Terminal und Enroll  Spezifikationen


