
  Allgemeines

Die Innensirene ist für die akustische Meldung von Ereignissen im 
Innenbereich geeignet. 

- Eine Montage für Aufputz- und Unterputzverkabelung ist möglich.

- Die Lautstärke ist in 2 Stufen programmierbar: 74 dB(A) / 90 dB(A).

- Es sind 4 verschiedene Signalarten programmierbar.

  Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC

Stromaufnahme bei 12 V DC
in Ruhe typ. 4 mA 
aktiv (Lautstärke 90 dB(A)) typ. 60 mA

Programmierbare Lautstärke 74 dB(A) und 90 dB(A)

Programmierbare Signalarten 1.) 330 Hz bis 1200 Hz
ansteigender Sägezahn

2.) 1200 Hz bis 500 Hz
absteigender Sägezahn
gemäß DIN 33 404

3.) 660 Hz / 900 Hz
3mal umgeschaltet pro sec.

4.) 500 Hz bis 1200 Hz
sinusförmig

Schutzart nach DIN 40 050 IP 32 
(nur bei Montage mit Radius oben)

Umweltklasse gemäß VdS II

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C

Abmessungen (B x T x H) 85 x 87 x 34 mm

Farbe: verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

An den mit Pfeilen gekennzeichneten 
Stellen kann eine Kabeldurchführung 
für Aufputzverkabelung ausgebrochen 
werden.
Nach abgeschlossenem Test sind die 
Schraubenöffnungen im Gehäusedeckel 
mit den beigefügten Kunststoffplomben 
abzudecken.

Kabeldurchführung
ins Gehäuse

Löcher für die
Befestigung

Kabelbinder für die 
Zugentlastung
durchziehen

Gehäuse-
rückseite

Abmessungen (Angaben in mm)
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  Programmierung

Montage-Anschluss-Anleitung

Piezo-Innensirene BUS-1

Art.-Nr. 043060.17

  Montage

  Anschlussplan

Deckelkontakt

LED Systemstörung
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BUS-1 Teilnehmeradresse

Mit dem DIP-Schalter S1 wird die BUS-1 Teilnehmeradresse 
(1 bis 63) eingestellt. 

In der Abbildung oben ist als Beispiel die Adresse 5 eingestellt.

Lautstärke

Reduzierte Lautstärke: ca. 74 dB(A)

Volle Lautstärke: ca. 90 dB(A)

LautstärkeDIP-Schalter S2/1

OFF

ON

Signalarten

Signalart

330-1200 Hz ansteigender Sägezahn 

1200-500 Hz absteigender Sägezahn gem. DIN 33404

660/900 Hz 3mal umgeschaltet pro Sekunde

500-1200 Hz sinusförmig

DIP-Schalter S2

S2/2 S2/3

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Für den Anschluss ist abgeschirmtes, 
paarweise verseiltes Kabel zu verwenden. 
Die Verdrahtung muss nach obigem Schema 
erfolgen. Am BUS-1 darf kein Abschluss-
widerstand angebracht werden.

Zentrale InnensireneBUS-1

+12 V DC

Daten

0 V

+12 V DC

Daten

0 V

Adress-
Schalter

32 16 8 4 2 1
Wertigkeit

S2/1 Lautstärke 

S2/2, S2/3 Signalart

123

ON

S2

ON

123456

ONS1 ON

-Anerkennung
 G 100022
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  General Information

The indoor siren is suitable for indoor acoustical alarms.

- The cables can be either surface or flush mounted.

- The loudness can be programmed at two levels: 74 dB(A) / 90 dB(A)

- Four different types of signals can be programmed.

Mounting and Connection Instructions

Piezo indoor siren BUS-1

Item no. 043060.17

  Programming

Loudness level

Types of signal

Types of signal

DIP-switch S2/1

DIP-switch S2

Reduced l : ca. 74 dB(A)oudness level

Maximum : ca. 90 dB(A)loudness level

Loudness level

S2/2 S2/3

330-1200 Hz Increasing sawtooth

1200-500 Hz  Decreasing sawtooth as per DIN 33 404

660/900 Hz  3x switching per second

500-1200 Hz  sinussoidal

Cable opening 
in the housing

Holes for
attaching

Pull through cable
binder to prevent
tension

Rear housing
panel

Dimensions (mm)

  Connection diagram

For connecting use a shielded cable stranded 
in pairs as shown above. 
It is not permitted to attach a EOL resistor to 
the BUS-1.

  Technical Data

Rated operating voltage 12 V DC
Operating voltage range 10 V to 15 V DC

Current consumption at 12 V DC
in no-load operation typ. 4 mA
active, loundness level 90 dB(A) typ. 60 mA

Programmable loundness level 74 dB(A) and 90 dB(A)

Programmable types of signal 1.) 330 Hz to 1200 Hz
Increasing sawtooth 

2.) 1200 Hz to 500 Hz
Decreasing sawtooth as per
DIN 33 404

3.) 660 Hz / 900 Hz
3x switching per second

4.) 500 Hz to 1200 Hz
sinussoidal

Protection category acc. to DIN 40 050
  (only for mounting with radius at top) IP 32

Environmental class in acc. with VdS ll

Operating temperature range: -5 °C to +45 °C

Dimensions (W x H x D) 85 x 87 x 34 mm

Colour                                             traffic white (similar to RAL 9016)

  Mounting

An opening can be cut out for 
cables when surface mounting at 
the positions indicated by the 
arrows.

After testing, cover the screw 
openings in the housing cover 
using the enclosed plastic seals.

BUS-1 user address

The DIP-switch S1 is used for setting the BUS-1 user address 
(1 to 63). 

The illustration above demonstrates the user address 5. 
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LED system fault
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Control unit Indoor sirenBUS-1

+12 V DC

Data

0 V

+12 V DC

Data

0 V

User
address
setting

32 16 8 4 2 1
Valence

S2/1  Loundness level

S2/2, S2/3  Types of signal

123

ON

S2

ON

123456

ONS1 ON
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Subject to change 
without notice 
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