
Akustischer Signalgeber PA 5, rot, 107 db(A) @ DIN-TON

Leistungsmerkmale:
• Zertifiziert nach EN 54-3

• Schutzart IP 66

• Schagfestes Gehäuse (IK08)

• Töne: 80

• Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar

• Einsetzbar unter allen Klimabedingungen (-40 °C

bis +55 °C)

• Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP,

VdS und CPD

• Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen

• Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten

• Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und

Durchdringung akustischer Hindernisse

Artikel-Nr.: 766433

Der PA 5 ist nach EN 54-3 zertifiziert und deckt einen Bereich bis max. 107 dB (A) ab.Wie alle Schallgeber

der PATROL® Serie ist der PA 5 dank zahlreicher Zulassungen (UL, Gost, VdS und CPD) für den Einsatz

in jeglichen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden,

Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich.Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine

hohe Durchdringung akustischer Hindernisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten

Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie

u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare

Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Aderendhülsen und eine

elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich

sicherere und fehlerfreie Montage.

Allgemeine technische Daten
Betriebsspannung 10 – 57 V DC / 18 -57 V DC (EN54-3)

Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 38 (DIN-Ton) mA

Leistungsaufnahme 0786-CPD-21182

Schallpegel @ 24 V DC 107 dB(A)

Anschlussklemmen 0,14 - 2,5mm² feindrähtig / AWG24 - AWG 14

Umgebungstemperatur -40 °C ... 55 °C

Rel. Luftfeuchte < 90 %

Schutzart IP 66 (EN60529)

Material PC/ ABS Blend

Farbe rot RAL 3000

Gewicht ca. 643 g

Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber

Abmessungen B: 163 mm H: 135 mm T: 132 mm
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