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Automatischer Rucksteller fur RZ-24-FA

Leistungsmerkmale:

+ selbststandiges Riicksetzen nach Brandalarm oder
Netzausfall

+ setzt die Brandmeldeschleife durch einen kurzen
Reset-Impuls zuriick

+ bei Ausldsung eines Brandmelders muss dieser
zuséatzlich per Hand zurlick gestellt werden (Taste
Test oder Tir schlieRen auf Folientastatur bzw.
Auslosetaster)

+ Das Riicksetzen ist nicht mdglich solange weiterhin
ein Brand erkannt wird

Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: 782105

Automatischer Riicksteller nach Brandalarm oder Netzausfall zu Integration in RZ-24-FA fiir den Fall, dass
die RZ-24-FA in einem schwer zugénglichen Bereich installiert ist (z.B. in groRer Héhe).

Gewicht ca.6g
Abmessungen B: 31 mm H: 33,5 mm T: 20 mm

Der Betrieb der RZ24 mit diesem Adapter ist nur zulassungskonform, wenn nach der automatischen Riickstellung
kein automatisches Offnen des Abschlusses erfolgt z.B. motorisch &ffnen.
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