
DET8M
Drahtloser Wasserstandsmelder und Temperatursensor

Merkmale:

Wasserstandsmelder: Der externe Fühler
(FP280) lässt sich leicht installieren, das 5
m lange Kabel bietet ein Höchstmaß an
Flexibilität.
Temperaturerfassung: Der Sensor selbst
erfasst zwei Umgebungstemperaturen, mit
wählbaren Warm- und Kaltbereichen.
Gefrierschrank und Kühlschrank:
T280R-Fühler mit zwei Optionen und
einem großen wählbaren
Temperaturbereich.

Fünf wählbare Temperaturbereiche:
Eine Auswahl an Installationslösungen mit
einfach zu wählbaren
Temperaturbereichen (heiß, warm, kühl,
kalt und frost), die ein breites
Anwendungsfeld abdecken, ermöglicht
reduzierte Installations- und
Inbetriebnahmezeit.
Einbruchmelder: ein bedrahteter
Überwachungskontakt (Öffnerkontakt),
kann an den DET8M angeschlossen
werden, um Probleme mit langer
Kabelverlegung zu vermeiden.

Zuverlässigkeit: Lange Batterielebensdauer
von bis zu 7 Jahren.
Zuverlässigkeit und Zweckmäßigkeit: 
Mit dem patentierten ‘agilen Routing'
funktioniert das System mit mehreren RF-
Portalen, um die Zuverlässigkeit des
Sicherheitssystems zu erhöhen. Der Sensor
findet automatisch die stärkste bidirektionale
Übertragungsstrecke und fährt mit der
Kommunikation fort, bis er eine 
Bestätigung erhält.

Einbruch ist nicht das einzige Risiko, dem Gewerbe- und
Wohngebäude ausgesetzt sind. Ein Wasserschaden kann einem
Gebäude schwere Schäden zufügen und hohe Kosten sowohl für den
Endbenutzer als auch für die Versicherungsgesellschaft verursachen.
Auch unkontrollierte Temperaturveränderungen können ernsthafte
Konsequenzen beispielsweise in Lebensmittelläden haben.

DET8M ist ein vielseitiger drahtloser Melder, welcher als eigenständiger
Temperatursensor und/oder als Funk-Temperatursensor oder auch als
Wasserstandsmelder konfiguriert werden kann.

Der DET8M bietet einen echten Vorteil, da er Wassereinbrüche meldet
und sofort eine Signalübertragung von der Funk-Einbruchmelder-
zentrale an die Notrufserviceleitstelle (NSL) ermöglicht, damit schnell
auf diese Gefährdungen reagiert werden kann.

Dieser Sensor bietet sowohl eine interne als auch eine externe
Meldungserkennung unter Verwendung von Temperatur- und
Wasserstands-Fernfühlern (T280R und FP280). Wasserstandsfühler
können in Bereichen installiert werden, in denen Wasserschäden
auftreten können (z.B. in der Nähe einer Waschmaschine).

Der DET8M löst in einer frühen Phase eines unkontrollierten
Wasseraustritts einen Alarm aus, so dass die Notrufserviceleitstelle
alle notwendigen Schritte unternehmen kann, die Überschwemmung
zu stoppen, bevor es zu ernsthaften Schäden kommt, wodurch dem
Endbenutzer erhebliche Kosten und Mühen erspart werden.

Der Temperaturfühler ermöglicht selbst in einem Kühlschrank oder
einem Gefrierschrank eine Temperaturerfassung. Dadurch ist er auch
für Gewerbe wie Restaurants, Lebensmittelläden, Metzgereien, oder

medizinische Institutionen oder sonstige gewerbliche oder industrielle
Einrichtungen ideal, in denen Temperaturschwankungen kontrolliert
werden müssen.

Der DET8M bietet die Möglichkeit der Wasserstands- oder
Temperatur- überwachung und im Fehlerfall das gezielte Eingreifen,
dadurch ist es für neue Kundenbereiche interessant. Es ergeben sich
neue Einkommensquellen im Bereich Fernüberwachung. Es kann ein
neuer und erweiterter Service der Notrufserviceleitstelle (NSL) für den
End- benutzer angeboten werden.

Die drahtlosen Funktionen ermöglichen eine einfache Installation und
Einsatzmöglichkeit in jeder Umgebung, wodurch je nach den
geschäftlichen Anforderungen oder den örtlichen, individuellen
Umgebungen des Endbenutzers ein hohes Maß an
Kundenanpassung möglich ist.

Jetzt können Sie ihre Geschäfts- und Kundenbindungen erweitern, da
die drahtlose DET8M Technologie Teil einer starken kommerziellen
Lösung ist, die sowohl Zeit als auch Kosten spart.

Diese Lösung eignet sich für viele verschiedene Anlagen und Geräte,
einschließlich Wohngebäude, in denen Sicherheit und Funktionalität
echte Vorteile für den Endbenutzer darstellen.

Weitere Informationen dazu, warum Honeywells drahtlose
Lösungen die richtige Wahl für Sie sind, finden Sie hier:
www.honeywell.com/security/de
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DET8M
Drahtloser Wasserstandsmelder und Temperatursensor

Bestelldaten:

DET8M Drahtloser Wasserstandsmelder
und Temperatursensor

T280R Externer Fühler für Gefrier- und
Kühlschranküberwachung 

FP280 Externer Wasserstands-
Fernfühler

LI03V Ersatzbatterie

Technische Daten
Erfassung Temperatursensor

(eingebaut)
Kalt: 8 °C (einstellbar von 2 °C bis 14 °C)
Heiß: 26 ℃ (einstellbar von 20 ℃ bis 32 ℃)
Alarmierung innerhalb von 10 Minuten

Wasserstandsfühler
(FP280 mitgeliefert, 1 Stück)

Alarmierung innerhalb von 60 Sekunden, 
Kabellänge 3 m

externer Temperaturfühler
(T280R optional)

Gefrierschranküberwachung: -12 °C 
(einstellbar von -18 °C bis -6 °C)
Kühlschranküberwachung: 11 °C 
(einstellbar von 2 °C bis 20 °C)
Alarmierung innerhalb von 10 Minuten 
Kabellänge 3 m

Genauigkeit +/- 1,75 °C

Einbruchschutz
Durch externen Kontakt (normalerweise geschlossen) 
und 10kOhm Widerstand (100 m max.)

Spannungs-
versorgung

Batterie LI03V (1x) – mitgeliefert

Batterielebensdauer
V2GY Modus : 6 Jahre
ALPHA Modus : 7 Jahre

Funk RF-Frequenz 868 MHz

RF-Typ Schmalband, FM

RF-Reichweite, im freien Feld 2000 m

Zeit-
einstellungen

Überwachungszeit für
zyklische Rückmeldung

V2GY Modus: alle 9 Minuten
ALPHA Modus: alle 18 Minuten

Mechanik Sabotageschutz: Frontabdeckung und Wandmontage

Abmessungen (H x B x T) 890 x 400 x 300 mm

Gewicht ohne Batterien 55 g

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 40 °C

Lagertemperaturbereich -20 °C bis 55 °C

Luftfeuchtigkeit keine Kondensation - 0 bis 95%

Zulassungen CE; EN50131-1, Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II

HEISS KALT GEFRIERSCHRANK KÜHLSCHRANK WASSERSTAND EINBRUCH

HEISS     

KALT     

GEFRIERSCHRANK   

KÜHLSCHRANK   

WASSERSTAND  

IEINBRUCH  

Lieferumfang der externen Sensortypen: ein T280R Temperaturfühler (um entweder einen Kühl- oder
einen Gefrierschrank zu überwachen), oder FP280 Wasserstandsfühler (bis zu vier parallel anschaltbar)
oder Alarmkontakte (Reedkontakte in Serie)

Einstellung für
"Heiß"

Einstellung
für "Kalt"

Einstellung für
"Gefrier-
schrank"

LED für die
Alarmanzeige

Sabotage-
kontakt

Auswahl für
Wasserstandsfühler,
Gefrierschrankfühler
oder einfachen Kontakt

Einstellung für
"Kühlschrank"

DIP-Schalter für den
Erfassungs-Modus
und Funkprotokoll-
auswahl

Honeywell behält sich das Recht vor, Produktbeschreibungen ohne Vorankündigung zu ändern.

HINWEISE:
(1) Gültig für G2 Panel-Firmware-Versionen ab V1.5.
(2) Gültig für Galaxy Dimension Panel-Firmware-Versionen ab V6.5.
(3) Gültig für Domonial Panel-Firmware-Versionen ab lxx.


