Funk-Programm

Domonial

DF8M FTUNINN  Domonial Funk-Rauchmelder

Lelslungsmerkmale

* Inlegriarer Alarmgeber zur Srtichen
Alarmisrung (EN14604 Standard)

* Integrierter Taster zur Uberprifung der
Funkionaitst

= Installation nur mit Batterie miglich

* Anzeige LEDs:
Standby (grin) und Alamm {rot)

* Schwacher Batterisrustand Information dber
Zenirale

Der Funk-Rauchmelder ist fOr den privaten Wohnbereich konzipiert. Er arbsitet nach dem
optischen Streulichtprinzip zur Friherkennung von Brandrauch.

Die drahllose Anbindung an die Funk-Einbruchmelderzentrale erméaglichl die Integration
einer Alarmierung Im Brandfalle, ohne zusitzliche Verkabelung.

Technlsche Daten _
Spannungsversorgung 1 x 3 V Lithium CR 123
Lebensdaver der Batter ¢ 4 Jahre

Reichweite im frelen Raum ca 50m

Akustischer Signaigeber 85 dB (3 m)
Betriebstemperatur =10 *C bis +55 *C
Lagerungstemparaturbersich -20°C bis +70°C
Abmessungen (2 x H) 135 x 58 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art -Nr. LIO3V,

Honeywell



