
TYXAL+ DMDR BL
Funk-Dual-Vorhangmelder
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• Vorhangmelder zur Außenhautsicherung

• Dualmelder mit Mikrowelle und PIR

• für Innen- und Außeneinsatz

• Optimal zum Schutz von Fenster + Türen

Geeignet für Innen- und geschützter Außenbereich

Erfassungsbereich 2,2m x 2,4m (80°)

Funkreichweite bis 300 m im Freifeld

Detektionsart Passiv-Infrarot und Mikrowelle (24GHz)

Frequenz 2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz

Funk-Protokoll X3D

Farbe weiß, optional in braun und grau erhältlich

Material Kunststoff

Spannungsversorgung  Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Betriebstemperatur -10°C bis +40°C

Schutzklasse IP54-IK04

Der DMDR ist ein dualer PIR und Mikrowellen Vorhangmelder für das TYXAL+ X3D Funksystem. Er kann
horizontal oder vertikal im Innen- sowie im Außenbereich (witterungsgeschützt) installiert werden.

Zur Überwachung von Fenster und Türen ist der DMDR besonders geeignet. Wenn eine Montage von
Glasbruchmeldern nicht gewünscht oder nicht möglich ist, kann er hier als Perimetermelder eingesetzt werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstraße 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | shop@roteiv.de | www.roteiv-onlineshop.de

Seite 1/2



TYXAL+ DMDR BL
Funk-Dual-Vorhangmelder

1020000

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
S

 D
A

T
E

N
B

LA
T

T

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ISG International tätige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstraße 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | shop@roteiv.de | www.roteiv-onlineshop.de

Seite 2/2


