TECHNISCHES DATENBLATT

TYXIA 4910

Hutschienen-Relais
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Schutzklasse
Frequenz
Garantie
Betriebstemperatur
Spannungsversorgung
Ausgange

Funk-Protokoll
Belastbarkeit der Ausgange
Abmessungen BxH X T

International tatige International ®
SICHERHEITSGESELLSCHAFT SECURITY
mbH Company
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e Funk-Empfanger fur Beleuchtung uvm.

e auch fur LED, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen
e direkt in TYXAL+ und TYXIA integrierbar

¢ ideale Nachristoption fir Bestandsinstallationen

¢ Hutschienenmontage

¢ verschlisseltes Funkprotokoll

IP30

868 MHz

5 Jahre

-10°C bis +40°C

230V AC

Relaiskontakt Dauer/Impuls
X3D

bis 2300W

18 x 91 x 71 mm

Mit dem TYXIA 4910 Hutschienen-Relais kénnen alle gdngigen Lampenarten (LED,
Kompaktleuchtstofflampen, Halogen usw.), aber auch Garagentore, Sperrelemente und
vieles mehr angesteuert werden. Das Einlernen ist kinderleicht per Knopfdruck erledigt.
Das TYXIA 4910 kann sowohl fur die Hausautomation TYXIA als auch direkt im TYXAL+
Alarmsystem angesteuert werden. Es kann zur Impulssteuerung (ab 250 ms) oder auch
fur Dauerbetrieb (beispielsweise Beleuchtung, Sperrelemente...) eingesetzt werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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