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KSS AUFPUTZ MIT SUMMER

Schliisselschalter 1200232

e Dauer- oder Impulskontakt
2 LED zur Statusanzeige
akustische Signalisierung (Summer)

@ @ e Sabotageschutz
| e Fir Innen- und Aul3enmontage
3 e IP55
i
l
Farbe hellgrau
Material Gehause ABS, Frontplatte Aluminium
Schutzart IP 55
Kontaktbelastbarkeit 30vDC/05A
Abmessungen BXH X T 85 x 114 x 42 mm
Kontakt 3x 1-polig
Signalisierung 2x LED, 1x Summer
Spannungsversorgung 12V DC
Geeignet fur Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schliel3nase

Der KSS Aufputz ist ein Schliisselschalter mit LED Statusanzeige fir Profil-Halbzylinder
(nicht im Lieferumfang). Drei 1-polige Umschaltkontakte werden jeweils bei Rechts- und
Linksdrehung des Schlissels betatigt. Die Schalter sind umstellbar auf Dauer- oder
Impulskontakt. Geeignet fur Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schlie3nase.

An den LED-Anzeigen kdnnen ausgefiihrte Schaltbefehle optisch angezeigt werden. Der
KSS verfiigt tiber einen Sabotageschutz gegen Unbefugtes Offnen und AbreiRversuche
vom Befestigungsstandort. Mittels einer optional erhaltlichen Folienplatine kann das
Anbohren des Gehauses gemeldet werden. Dieser Schlisselschalter verfiigt tiber einen
zusatzlichen Summer zur akustischen Signalisierung.

Das Gehause ist aus wetterbestandigem, schlagfesten ABS, die Frontplatten aus 2mm
eloxiertem Aluminium gefertigt.

Der KSS Aufputz ist in zwei weiteren Varianten erhdltlich: KSS 12 V DC
(Standardausfiihrung) und KSS 24 V DC.
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