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TOPAZ Pet

PIR Bewegungsmelder

Widerstand
Detektionsart
Reichweite
Tierimmunitat
Gehtestanzeige
Offnungswinkel
Alarmdauer
Montagehdhe
Anlaufzeit

Nennspannung (+/- 15%)
Stromaufnahme (+/- 10%)
Betriebstemperatur
Abmessungen BxHx T

Gewicht

Umweltklasse gem. EN50130-5
EN 50131 Zertifizierung
Entspricht den Normen

2060061

K saten®

kleines und &asthetisches Gehéuse
Erfassungsbereich ca. 90° / 16 oder 22 m
integrierte Abschlusswiderstéande (abschaltbar)
Haustiererkennung bis 20 kg
Temperaturkompensation

digitaler Detektionsalgorithmus

2 integrierte 1,1 kOhm
PIR mit Fresnellinse

16-22m

bis 20 kg

Nein

ca. 90°

2 Sekunden

2,1 m empfohlen
120 Sekunden
12 Volt DC

8,5 mA max.

-10 °C bis +55 °C
52x 81 x33mm
459

Il

Der kompakte Bewegungsmelder TOPAZ Pet verwendet einen neuen Mikroprozessor mit den Parametern, die
bisher in groReren Geréaten zugénglich waren. Ein kleines Gehduse und ein attraktives Design machen den
Melder mit dem tiberwachten Innenraum besonders harmonisch. Eine Tierimmunitat bis 20 kg ist leicht
einstellbar. Der sehr flache Aufbau ermdglicht eine unaufféllige Installation. Durch die bereits integrierten
2EOL-Abschlusswiderstande sparen Sie wertvolle Installationszeit und benétigen weniger Anschlussadern
gegenuber konventioneller Verdrahtung mit separater Sabotagelinie.
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