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International tatige International ®
SICHERHEITSGESELLSCHAFT SECURITY
mbH Company

AWO675

Schliisselkasten

Abmessungen BxHx T
Garantie

Material

Geeignet fur

Anschluss

Farbe

Schutzart
Abmessungen
Anschlusskabel

boxed

7500060
Pulsar

Fluchttir-Schlisselkasten und Feuerwehr-
Schlisseldepot

offnungsiiberwacht

e korrosionsgeschutzte Ausfihrung in 1mm
Stahlblech RAL 3001 (rot)

gleiche Schliessung (9081)

195 x 95 x 43 mm

3 Jahre

1mm Stahlblech DC0O1
Brandmeldesysteme und Fluchttlren
6 X 2,5mm?2

rot RAL3001

IP30

Schliusselfach 65 x 100 x 30 mm
max 6mmz2 Anschliisse

Das Gehause AWO675 dient zur Aufbewahrung von Fluchttiirschliisseln oder als
Feuerwehr-Schliisseldepot. Es besteht aus korrosionsbestandigem 1mm-Stahlblech. Das
AWOG675 kann regulér per Schlissel getffnet werden oder im Notfall durch Einschlagen
der Frontscheibe. Beide Offnungsarten werden detektiert und tiber einen Kontakt an ein
angebundenes Meldesystem Ubertragen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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