TECHNISCHES DATENBLATT

AWOZ-225P

International tatige International ®
SICHERHEITSGESELLSCHAFT SECURITY
mbH Company

7500096

Abzweigdose 2,5mmz2 mit 2 Sicherungen

Pulsar

e Abzweigdose fir verdrahtete Brandmeldesysteme

e mit 2 Sicherungen 0,375A

e Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr.
AT-0601-0422/2014

¢ Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90

e Spannung: 125V AC max

e Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm

e Kabelquerschnitt: max. 2,5mm2
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Garantie

Material

Geeignet fur

Anschluss

Farbe

Besonderheiten

122 x 141 x 30 mm

3 Jahre

1mm Stahlblech DCO1
Brandmeldesysteme
2,5mm?2

rot RAL3001

2 Sicherung 0,375 A

¢ Abzweigdose fur verdrahtete Brandmeldesysteme

¢ mit 2 Sicherungen 0,375A

o Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
¢ Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90

e Spannung: 125V AC max

e Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm

e Kabelquerschnitt: max. 2,5mm2

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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