
MAILEX® 10
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MAILEX® 10
• Sichert Mitarbeiter
• Einfach zu bedienen
• Effizient
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EBINGER
Prüf- und Ortungstechnik GmbH
Hansestrasse 13
D-51149 Cologne
Phone +49(0)2203/977100
Fax +49(0)2203/36 062
e-mail: office@ebingergmbh.de
http://www.ebingergmbh.de

EBINGER GmbH
Division Eifel
Vulkanstrasse 14
D-54578 Wiesbaum
Phone +49(0)6593/99 89 40
Fax +49(0)6593/99 89 450
e-mail: eifel@ebingergmbh.com
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TECHNISCHE DATEN

Alarm optisch und akustisch mit abschalt-
barer Akustik. Wahltaster für die
beiden Betriebsarten:
dynamisch – kontinuierlicher Alarm
mit automatischer Abschaltung
statisch – intermittierender Alarm mit
manueller Rückstellung über
Löschtaste (Reset)

Stromversorgung über eingebauten NiCd-Akku

Betriebsdauer Akku ca. 18 Stunden 

Batteriekontrolle über LED-Blinkanzeige

Maße Prüframpe ca. 280 x 380 x 65 mm
(B x T x H) eingeklappt
ca. 280 x 380 x 215 mm aufgestellt.

Der Briefbombendetektor MAILEX® 10 dient zur Überprü-
fung sprengstoffverdächtiger Postsendungen, wie Briefe, flache
Päckchen oder Pakete.

Das MAILEX® 10 besteht aus einer rutschenartigen Prüframpe
sowie einer einfach bedienbaren Suchelektronik. Die Post-
sendungen gleiten über die Prüframpe und können entspre-
chend der Signalanzeige als verdächtig oder nicht verdächtig
aussortiert werden.

Das Suchgerät erfasst alle Metalle, auch sehr kleine Metall-
komponenten von Brand- oder Sprengsätzen. Die Anzeige er-
folgt über ein optisches und akustisches Signal. Die akustische
Anzeige ist abschaltbar. Das Suchgerät verfügt über zwei
Betriebsarten. Es kann kontinuierlich oder mittels einer ein-
stellbaren Triggerschwelle mit Zwangslöschung betrieben wer-
den. Bei kontinuierlicher Signalanzeige ist es möglich, die
Lage des Metallobjektes innerhalb der Briefsendung einzu-
grenzen.

Die Nachweisempfindlichkeit des MAILEX® 10 kann – ent-
sprechend den Anforderungen – stufenlos eingestellt werden.
In gewissen Grenzen ist es möglich, kleine, unerwünschte Me-
tallteile auszublenden. Die als verdächtig aussortierten Post-
sendungen mit Metallgehalt sollten einer Röntgenkontrolle
zugeführt werden. Durch Einsatz beider Verfahren können auch
größere Mengen Postsendungen rationell überprüft werden.
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