UPEX"-Metallsuchgerite von EBINGER sind in professionellen
Anwendungsbereichen, ob an Land oder unter Wasser, bekannt
und bewihrt.

ANWENDUNG

Das UPEX" 522 TL wurde fiir den Land- und Flachwassereinsatz
(Suf3- und Salzwasser) konzipiert. Das Suchgerit erfasst tiberwie-
gend alle Metalle, auch kleine Teile aus Bunt- und Edelmetall.
Die unterschiedliche Grofle und Leitfihigkeit der metallenen
Fundobjekte werden durch unterschiedliche Tonmodulationen
gemeldet. Die Betriebsart ist rein statisch, was beim Suchen im
Wasser von Vorteil ist.

Durch den robusten Aufbau eignet sich das UPEX" 522 TL so-
wohl fiir Wasserwerke, den Einsatz in Baustellenbereichen als
auch fiir Miinz- und Schatzsucher, die beispielsweise am Strand
und in Flachwasserzonen wertvolle Metallteile aufspiiren wollen.

AUFBAU

Suchelektronik und Quadratsonde bilden eine druckwasserdicht
vergossene Einheit. Im Teleskoprohr befindet sich nur noch das
herausziehbare Batteriefach mit Anschlussbuchse fiir den Signal-
geber, der gleichzeitig das Einschalten des Gerites iibernimmt.
Die Einstellung der Empfindlichkeit beziehungsweise die Justie-
rung der Ansprechschwelle erfolgt am Schieber der Gelenkver-

TECHNISCHE DATEN

E-Block IEC 6 LR 61 oder NiMH Akku 9 V, TR 7/8

Stromversorgung

binger

bindung der Sonde. Nach der Justierung wird er durch eine Dre-
hung fixiert. Fiir den Transport ist das Gerit relativ kompakt zer-
legbar.

WIRKUNGSWEISE

Das UPEX* 522 TL arbeitet nach dem Puls-Induktions-Verfah-
ren, das fiir professionelle Anwendungen bevorzugt eingesetzt
wird. Es unterdriickt storende Leitfihigkeitseffekte, so auch den
Einfluss von Salzwasser und Bodenfeuchtigkeit. Magnetpulse,
die von der Sonde ausgesendet werden, induzieren in den metal-
lenen Suchobjekten Wirbelstrome, die als magnetisches Echo
von der Sonde aufgenommen und in ein akustisches Signal um-
gesetzt werden. Die Elektronik analysiert die Abklingzeit des
magnetischen Echos, um grofle oder gut leitende Metallobjekte
von storendem Kleinschrott in gewissen Grenzen durch eine Art
Tremoloeffekt im Tonsignal unterscheiden zu konnen.

ZUBEHOR

* Handgriff

* Armschale

* Resonator

* Akku und Ladegerit
* Transporttasche

G >>

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 09 100 5189

10 - 15 Stunden bei +20 °C

5 - 8 Stunden (je nach Akku) bei +20 °C
-10 bis +55 °C

28 - 34 mm @

220 x 220 mm @

eingeschoben 950 mm

ausgezogen 1.370 mm

1.500 g

Trockenbatterie
NiMh-Akku

Betriebszeit ca.

Temperaturbereich ca.

Teleskoprohr trioval

A=A A G5, Standardsuchspule

Lange mit Suchspule

SEARCH
AND

Gewicht ca. je nach Ausfiihrung
3

Nédhere Hinweise zur Ortungsreichweite finden Sie auf unserer Homepage.

Reichweitenfaktor ca.

LOCATE

EBINGER
Prif- und Ortungstechnik GmbH
Hansestrafl3e 13

EBINGER GmbH
Niederlassung Eifel

D-51149 Koéln VulkanstralRe 14
Phone +49(0)2203/977 100 D-54578 Wiesbaum
Fax  +49(0)2203/36 062 Phone +49(0)6593/99 89 40

e-mail: office@ebingergmbh.de
http://www.ebingergmbh.de

Fax  +49(0)6593/99 89 450
e-mail: eifel@ebingergmbh.com

Fiir Druckfehler wird nicht gehaftet. Anderungen in Beschreibungen und Abbildungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. Gedruckt in Deutschland. PI-UPEX522TL/07-2005-D
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