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SID-46CP
1/3´́ Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNR, OSD, klar, 8mm,

530TVL, 12VDC

Art-Nr. 120009

Hauptmerkmale

1/3´́ Super-HAD Farb-CCD Lichtempfindlichkeit: 0,3Lux bei F1,2 (Farbe)
Eingebautes AI Objektiv: 8mm Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
Design für diverse Innenanwendungen Bewegungserkennung (4 Zonen)
SSNR digitale Rauschreduzierung OSD (Bildschirmmenüs)
Tag & Nachtfähigkeit für 24/7-Betrieb S/N Quotient von 50 dB
Hohe Auflösung von 530 TV Linien Spannung: 12VDC

Spezifikationen

Videonorm PAL

System Tag/Nacht

Chipgröße 1/3´́

Aufnahmesensor CCD

Synchronisation Intern

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,3 Lux, bei F1,2

Horizontale Auflösung 530 TVL

Drehbereich 340°

Low Speed Shutter ja

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja

Gegenlichtkompensation BLC
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Sperrfilter OLPF (Overlay Low Pass Filter)

Videoausgänge Composite (FBAS)

Objektiv-Mount Objektiv integriert

Objektiv Typ Festbrennweite

Brennweite 8 mm

Bildwinkel horizontal 33°

Blendensteuerung Auto-Iris

MOD (Minimum Object Distance) 0,4 m

Steuer-Schnittstellen RS-232C

Heizung nein

Schutzart keine Angabe

Betriebsspannung 12VDC

Vandalismusgeschützt nein

Farbe (Kuppel) klar

Montageart Deckenmontage

Gehäuse Innen

Zertifizierungen CE
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