
Kameras > Fix Domes > SCV-2010FP

SCV-2010FP
Artikelnummer: 120242

SCV-2010FP
1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, klar, 3mm, 600TVL, IP66,
vandalismusgeschützt, 12V

Hauptmerkmale

1/3" Super HAD CCD Tag/Nacht Kamera Eingebautes 3mm Objektiv

Hohe Auflösung 600 TVL Lichtempfindlichkeit 0,04Lux

Privatzonenmaskierung (12 progammierbare Zonen) HLC (Spitzlichtkompensierung)

DIS (Digitale Bildstabilisierung) Digitale Rauschunterdrückung (SSNR)

Bewegungserkennung (8 programmierbare Zonen) Stromversorgung 12VDC

Coaxitron Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

Spezifikationen

Horizontale Auflösung 600 TVL
System electronic Day&Night
Chipgröße 1/3"
Aufnahmesensor CCD
IR-Sperrfilter OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit 0,04 Lux
Low Speed Shutter ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja
Gegenlichtkompensation BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR) nein
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SCV-2010FP
Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder ja
Objektiv Festbrennweite
Brennweite 3 mm
Digital Zoom 1 ~ 16-fach
Bildwinkel horizontal 89,5 °
Beleuchtung nein
Gehäuse Innen
Farbe (Gehäuse) elfenbein
Farbe (Kuppel) klar
Gehäusematerial Kunststoff, Aluminium
Heizung nein
Videoausgänge Composite (FBAS)
Alarmeingänge -
Alarmausgänge -
Steuer-Schnittstellen Coaxitron
Montageart Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung 12VDC
Vandalismusgeschützt ja
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +50°C
Schutzart IP66
Zertifizierungen CE, EN 50155, IK10
Hersteller-Nr. SCV-2010FP

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH, Carl-Zeiss-Straße 8, 63322 Rödermark, Deutschland
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