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SHP-3700H SHP-3700F

Betriebstemperatur -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) 

Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 90% rel. Luftfeuchtigkeit 0 ~ 90% rel. Luftfeuchtigkeit

Material
Gehäuse Aluminium + Polykarbonat Polykarbonat

Kuppel Polykarbonat Polykarbonat

Schutzklasse IP66 Entfällt

Abmessungen
(B x H x T)

Extern Ø250.0 x 319.0mm (Ø9.84" x 12.56") Ø254.0 x 276.4mm (Ø10" x 10.88")

Intern
Ø195.0 x 230.0mm 

(Ø7.68" x 9.06")

Ø186.0 x 242.0 (145 am Gehäuse)mm 

(Ø7.32" x 9.53")

Gewicht 2.9Kg (6.39 lb) 830g (1.83 lb)

Eingangsspannung 24V Wechselstrom Entfällt

Leistungsaufnahme Max. 50W Entfällt

Farbe Elfenbein Elfenbein

Für Modell

SCP-3430/2430

SCP-3370/2370

SCP-2330/2270

SCP-3250/2250

SNP-5200

SNP-3371

SNP-3302

SCP-3430/2430

SCP-3370/2370

SCP-2330/2270

SCP-3250/2250

SNP-5200

SNP-3371

SNP-3302
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PTZ Gehäuse/Halterungen

Abmessungen Einheit: mm (Zoll)

SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B

SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B

Material Aluminum + SECC Aluminum + SECC Aluminum + SECC

Abmessungen 

(B x H x T)

112,0 x 183,0 x 207,5mm

(4.41" x 7.2" x 8.17")

112,0 x 183,0 x 276,5mm

(4.41" x 7.2" x 10.89")

120,0 x 190,9 x 35,0mm

(4.72" x 7.52" x 1.38")

Gewicht 850g (1,87 lb) 850g (1,87 lb) 700g (1,54 lb)

Farbe Elfenbein

Für Modell

SCP-3430H/2430H

SCP-3370TH/3370H

SCP-2370TH/2370H

SCP-3250H/2250H

SCP-3120VH

SNP-5200H/3302H

SNP-3371TH/3371H

SNP-3120VH

SBP-300HM/HM2/HM3

SCP-3430H/2430H

SCP-3370TH/3370H

SCP-2370TH/2370H

SCP-3250H/2250H

SCP-3120VH

SNP-5200H/3302H

SNP-3371TH/3371H

SNP-3120VH

SBP-300HM/HM2/HM3

SBP-300WM1

SBP-300WM

Wandhalterung Wandhalterung Wandmontageplatte
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* Die neueste Produktbeschreibung / Produktdaten finden Sie auf www.samsungsecurity.com

* Die neueste Produktbeschreibung / Produktdaten finden Sie auf www.samsungsecurity.com




