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S-N-KÖPFE  UND STEUERUNGEN

CBZ
S-N-KoPF- UND oPTiKEN- BEDiENTEil, im PUlTGEhäUSE

•	 Steuerung Schwenk-Neige-Kopf

•	 Steuerung Optiken

•	 Direktverbindung

•	 Günstiger Preis

•	 Einfache Verkabelung

•	 Funktion Autopan

CBZ ist eine Direktsteuereinrichtung für Schwenk-Neige-Köpfe.
Die Verbindung und die direkte Einspeisung der Funktion erfolgt über 
ein Mehraderkabel.
Steuern lassen sich motorbetriebene Optiken (Zoom, Focus, Iris) mit 
gemeinsamem Draht oder mit umschaltbarer Polarität. Als Spannung 
sind wahlweise 6Vdc oder 12Vdc einstellbar (Werkseinstellung).
Erhältlich in den Versionen 230Vac und 24Vac.
Wegen ihres günstigen Preises und ihrer selbsterklärenden, 
intuitiven Bedienung eignen sich diese Einrichtungen idealerweise 
für kleinere CCTV-Steuerungsanlagen.

Überarbeitung 0919

www.videotec.com

S-N-KOPF-STEUERUNG

OPTIKSTEUERUNG

EINSCHALTUNGSLEDMELDUNGSLED DER AUTOMATISCHEN
S-N-KOPF-BEWEGUNG



ITALY: info@videotec.com
FRANCE: info@videotec-france.com 
U.K.: uksales@videotec.com

U.S.A.: usasales@videotec.com 
HONG KONG: info@videotec.com.hk
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CBZ
S-N-KoPF- UND oPTiKEN- BEDiENTEil, im PUlTGEhäUSE

TeChnisChe DaTen

allgemeines

Hergestellt aus Alu-Strangpreßteilen
Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe antrazit
Seitenteile aus Gummi
Membrantastatur
Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung

meChanik

Abmessungen: 120x185x60mm
5 Funktionen für die Steuerung des Schwenk-Neige-Kopfes: AUFWÄRTS, 
ABWÄRTS, LINKS, RECHTS, AUTO
6 Funktionen für die Steuerung der Optiken: ZOOM IN, ZOOM OUT, IRIS 
OPEN, IRIS CLOSE, FOCUS NEAR, FOCUS FAR

elekTrik

Verbrauch: 4W max
Umschaltbare Leistung: 45W max
Versorgungsspannung der Optiken: 6Vdc oder 12Vdc

CBZ220
Versorgungsspannung: 230Vac, 50/60Hz
S-N-Kopf- Steuerspannung: 230Vac, 50/60Hz
Schmelzsicherungen: F1 50mA F 250V; F2 (Motorensicherungen) 630mA 
T 250V
CBZ24
Versorgungsspannung: 24Vac, 50/60Hz
S-N-Kopf- Steuerspannung: 24Vac, 50/60Hz
Schmelzsicherungen: F1 500mA F 250V; F2 (Motorensicherungen) 1.6A T 
250V

korrelierTe ProDukTe

CBZ220
PTH910, PTH910SA, PTH310, IPTS720, IPT720, NXPTH210
CBZ24
PTH911, PTH911SA, PTH311, IPTS721, IPHS721, IPT721, NXPTH211

umgeBung

Für innere Installationen
Betriebstemperatur: 0°C / +40°C

ZerTifiZierungen

CE gemäß EN 61000-6-3, EN 60065, EN 50130-4

Einheitsgewicht:
CBZ220 1.1kg

CBZ24 1kg

Verpacktes Produktgewicht:
CBZ220 1.3kg

CBZ24 1.2kg

Verpackung-Ausmaße (Wxhxl):
CBZ220 25x6.5x25cm

CBZ24 25x6.5x25cm

masterkarton:
CBZ220 20 Einheiten

CBZ24 20 Einheiten
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CBZ220 230Vac 4W

CBZ24 24Vac 4W
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