PTH911SA

Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Feste Geschwindigkeit

| PTHO115A
| Schwenk-Neige-Kopf, 24VAC, 1P66,

| Tragtahigkeit bis 30kg, mit Heizung
| Art-Nr. 130416

—
UIDEQTEC

Hauptmerkmale

Fiir eine maximale Tragkraft bis 30Kg

IP66

Ausfiihrung aus Aluminium, Epoxypolyesterlackierung
Farbe RAL9002

Mit Heizung

Version 24VAC

Spezifikationen

Schwenkanschlédge innen einstellbar
Geschwindigkeit: horizontal 6°/s, vertikal 3°/s
0-345° Schwenkbewegung

0-350° Neigebewegung

Drehmoment Schwenkbewegung: 11Nm
Drehmoment Neigebewegung: 22Nm

| Serie Videotec PTH
| Tragfanigkeit 30 kg
I Drehbereich 345°

I Autopan nein

I Bereichsabfahrt nein

I Positionierbar nein

I Steuer-Schnittstellen RS-485
I Betriebsspannung 24VAC
I Heizung ja

I Scheinwerfer-Montage méglich ja

I Verdeckte Kabelfiihrung nein
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(Fortsetzung Spezifikationen)

I Clear Shield nein i

I Scheibenheizung nein )

I Sonnenschutzdach nein ’

I Schutzart IP66 i

I Gehéusematerial Aluminium j

I Farbe (Gehéuse) RAL9002 j

Optionales Zubehér

I 130012 .CB224 Bedienteil fiir Schwenk-Neige-Kdpfe und Zoomobjektive, 24VAC i

I 130382 IOMARPTH Kit zur Gehéuse-Installation auf Schwenk-/Neigekopf der Serie.
PTH900

I 130405 .PTDC Deckenhalterung fir Schwenk-/Neige-Kdpfe der Serien PTHSOO,.
PTH900

| 130543 " WFWBTA Masthalterung fiir Schwenk-/Neige-Kapfe der Serie PTH j

I 130417 .PTPC Mastkappe fir Schwenk-/Neige-Kdpfe der Serie PTH )

I 130403 .PTBC Wandhalterung fir Schwenk-/Neige-Képfe der Serie PTH900 i
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