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MED-62V2812MBA
Artikelnummer: 215091

MED-62V2812MBA
1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht,1920x1080, Infrarot,
2,8-12mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal:HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter 2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR) Integrierter Bewegungsmelder

Kompaktes Eyeball Gehäuse, Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Serie eneo Multisignal
Horizontale Auflösung 750 TVL
System True Day&Night
Chipgröße 1/2,9"
Aufnahmesensor CMOS
IR-Sperrfilter schaltbar
Lichtempfindlichkeit 0,001 Lux
Lichtempfindlichkeit bei F1,2
Low Speed Shutter ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) 2D-DNR, 3D-DNR
Gegenlichtkompensation BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR) D-WDR
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Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder ja
Objektiv Typ Varifokal
Brennweite 2,8 - 12 mm
Blendensteuerung DC
Digital Zoom nein
Bildwinkel horizontal 89 - 35 °
Bildwinkel vertikal 64 - 21 °
MOD (Minimum Object Distance) 0,5 m
Beleuchtung Infrarot
Gehäuse Außen
Farbe (Gehäuse) Pantone 7541 C
Gehäusematerial Aluminium
Heizung nein
Lüfter nein
Videoausgänge HD-TVI, Composite (SDTV), AHD, CVI
Videoausgänge wählbar
Alarmeingänge nein
Alarmausgänge nein
Analysefunktionen Defog
Montageart Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung 12VDC
Leistungsaufnahme 4,0W
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +55°C
Schutzart IP66
Hersteller-Nr. 215091

Optionales Zubehör

Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung

203658 VT-PS12DC-11 Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A),
stabilisiert, mit Hohlstecker

212984 TVA-1201TRA HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m,
Innen, Aktiv, 12V

212985 TVA-1201TRP HD-TVI Sender/Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen,
Passiv

212986 TVA-1341EC HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
212987 TVA-1101EA HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
214236 TAM-4MM1001M0A HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
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Ihr Ansprechpartner

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A
10315 Berlin
DE
Tel.: 0 30 / 54 98 85 33
Fax: 0 30 / 5 42 80 26
E-Mail: shop@roteiv.de
Web: www.roteiv-shop.de
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