XNO-6120R/TD O Hanwha

Artikelnummer: 219275

XNO-6120R/TD
1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, 1920x1280, 12x, IR,
mit Sprinx Traffic Data Edge

WISENET

Hauptmerkmale

Vorinstallierte Sprinx Traffic Data Application ~ KFZ-Analyse, -Zahlung, -Kategorisierung und -Statistik
* Fiir zwei Fahrspuren mit verschiedenen Richtungen ~ Kompatibel mit Sprinx Traffic Hub Verwaltungssoftware
Full-HD Aufidsung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  5,2-62,4mm Autofokus Zoom Objektiv mit P-Iris
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfiter
Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC) ~Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 70m Reichweite

Spezifikationen

Serie WiseNetXx
Kameratyp Verkehrsiiberwachung
Aufiésungsstandard HD108p
System True Day8Nigt
ChipgréRe e
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.265 H.264, MJPEG
Bildaufiésung max. 1920x100
Bildibertragungsrate max. | 60fps
R-Sperrfiter schaltbar
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XNO-6120R/TD

Fortsetzung Spezifikationen

microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual
Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)

Stromversorgung 12VDC, PoE, 24VAC

‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Vandalismusgeschiitzt ~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+55°C
Schutzat P66, IP67
ONVIF A
Zertifizierungen K10
Hersteller-Nr. XNO-6120RTD

Mastmontageset, flir Hanwha Techwin Bulletkameras
, Auf3en, Innen, Stahl, Grau
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Ihr Ansprechpartner

\

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralke 8
63322 Roédermark
Deutschland
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