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DIGITALES
VORHANGESCHLOSS
SMART INTEGO

TECHNISCHEN DATEN: VERNETZUNG WIRELESS ONLINE (868 MHz):
Variante 8 mm Bligeldurchmesser i Lesen von 5 unterschiedlichen Kartensetups
Abmessungen: = Offnung durch Freigabe des ZK Systems (Kurzfreischaltung)
(BxHxXT) ohne Zylinderknauf 51 x 70 x 25 mm mit variablen Zeiteinstellungen
Variante 11 mm Bligeldurchmesser = Dauerfreischaltung (Ein / Aus) mit,Timer“-Funktion
Abmessungen: = Office Mode mit,Timer“-Funktion
(BxHxT) ohne Zylinderknauf 60 x 72,5 x 25 mm . Baustellenkartenfunktion mit bis zu 128 Karten
Blgeldurchmesser: 8/ 11 mm :,Whitelist” Funktion mit bis zu 250 Offlinekarten
Versionen: w Zutrittsliste bei, Offline”-Modus
ML: Nicht selbstverriegelnd . Batteriezustandstbermittlung, sowie QoS (Quality of Signal)
SL: Selbstverriegelnd : Firmwareupdate der SchlieBungen via Funkschnittstelle
Buigelhdhe: 35 mm, 50 mm, 60 mm = Autokonfiguration via Smartintego Manager
Schutzart: IP 66 (nur bei TCP/IP GatewayNode Varianten)

Batterietyp: 2x CR2450 3V Lithium
Batterielebensdauer:

WirelessOnline: bis zu 80.000 SchlieBungen
WirelessOnline Stand-by: bis zu 5 Jahren
Temperaturbereich:

Betrieb: -25°C bis +55°C

Lagerung (kurzzeitig): —45°C bis +70°C
Lagerung (langfristig): 0°C bis +30°C
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PRODUKTVARIANTEN

WIRELESS ONLINE

Digitales Vorhdngeschloss Smartintego mit einem Bligeldurchmesser
von 8 mm und Bligelinnenhdhe von 60 mm, interne Stromversorgung,
SchlieBung von auflen mit SmartCards/SmartTags bedienbar, keine
Verkabelung erforderlich, Vorhdngeschloss Abmessungen: (BxHxT)
ohne Zylinderknauf 60 x 72,5 x 25 mm

Nicht selbstverriegelnd

Selbstverriegelnd

SI.Z4.PL.08.60.MI.ML.WP
S1.Z4.PL.08.60.MI.SL.WP

Digitales Vorhdngeschloss Smartintego mit einem Bligeldurchmesser
von 11 mm und Blgelinnenh&éhe von 35 mm, interne Stromversorgung,
SchlieBung von auflen mit SmartCards/SmartTags bedienbar, keine
Verkabelung erforderlich, Vorhdngeschloss Abmessungen: (BxHxT)
ohne Zylinderknauf 60 x 72,5 x 25 mm

SI1.Z4.PL.11.35.M.ML.WP

Digitales Vorhdngeschloss Smartintego mit einem Bligeldurchmesser
von 11 mm und Blgelinnenh&he von 50 mm, interne Stromversorgung,
SchlieBung von auflen mit SmartCards/SmartTags bedienbar,

keine Verkabelung erforderlich, Vorhdngeschloss Abmessungen:
(BxHXT) ohne Zylinderknauf 60 x 72,5 x 25 mm Vorhédngeschloss —
Smartintego, selbstverriegelnd

SI.Z4.PL.11.50.MI.SL. WP




