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UGRUPPEN

Konfigurationssoftware Smartintego (SI.SW):

Gat

Software zum Konfigurieren aller notwendigen Einstel-
lungen (z. B. verwendete Kartentechnologie etc.), fiir den
Betrieb an einem Zutrittskontrollsystem.

Nach der Konfiguration werden die notwendigen
Netzwerkeinstellungen (IP-Settings, Netzwerktopologie/
Netzwerk-Adressierung) durch den Smartintego Mana-
ger vorgenommen und die SchlieBungen anschliefend
erstprogrammiert.

Eine Konfigurationsdatei aus der SL.SW wird dann an

das Zutrittkontrollsystem fiir den weiteren Betrieb
libergeben.

ewayNode:

Bis zu max. 16 SchlieBungen kénnen einem
GatewayNode zugeordnet werden.

Die Funkreichweite zwischen GatewayNode und
SchlieBung betrégt bis zu 30 m innerhalb des Gebaudes
(von Gebdudestruktur abhangig).

Eine Funkreichweiten-Erhéhung ist mit SI.GN.R méglich
(@hnlich einer Repeaterfunktion).

Mittels zweier Testgerate (SI.TESTER.BAMO.EU) kann

die Funkqualitat zwischen GatewayNode und SchlieBung
ermittelt werden (,Ausleuchten”).
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172
MaBangaben in mm

TECHNISCHE DATEN GATEWAY NODE

Gehéuse aus ABS-Kunststoff, UV stabil,

Farbe: 9/118645 wie RAL 9016 (VerkehrsweiR)
Abmessungen: 172x86x33 mm (LxBxH)
Spannungsversorgung extern:

geregeltes Netzteil 9 - 24 VDC

Leistung: max 3 VA

Sendeleistung des Funkmoduls:

10 dBm (ca. 6,3 mW) an Antennenbuchse
Funkfrequenz: 868,xx — 870 MHz
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SMART INTEGO FUNKNETZWERK - HARDWARE

Mit dem Smartintego Manager (Software-Tool) konnen alle Smartintego-Komponenten
automatisch per Funk oder Kabel adressiert werden.

Sl GatewayNode 2 fir Smartintego als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz,
inkl. Anschlussmoglichkeit fir externes Steckernetzteil (POWER.SUPPLY.2). Sende- und

Empfangsantenne auf der Routerplatine integriert. Power over Ethernet fahig (802.3af) SL.GN2.ER
Smartintego GatewayNode zur Reichweitenverldangerung der 868 MHz Funkstrecke
inkl. Anschlussklemmen fir externes Steckernetzteil SL.GN.R

GATEWAY NODE - SMART INTEGO ZUBEHOR

Tester zum Ausleuchten eines SimonsVoss-Smartlntego Funknetzwerkes auf 868 MHz,
bestehend aus einer Basis- und einer mobilen Station, Voraussetzung zum Gebrauch ist eine
Einweisung

SI.TESTER.BAMO.EU
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