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DIGITALER EUROPROFIL
HALBZYLINDER -
SMART INTEGO

Digitaler Halbzylinder — SI mit gekapselter
Elektronikbaugruppe nach DIN 18252 / DIN EN 15684

/ EN 1303 fiir den Einbau in Europrofilschléssern nach

DIN 18251 fiir spezielle Anwendungen, z.B. fiir den Einsatz
in Garagenttren oder in Schliefachern.

WirelessOnline: MIFARE" Classic, MIFARE Plus’,
MIFARE" DESFire" / EV1, Calypso CSN, ISO 7816-4
Elementry-File, sowie UID (CSN) nach ISO 14443 in
Verbindung mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass
Variante mit Schutzart IP 66

WirelessOnline Variante: direkt vernetzt Gber 868 MHz

In der 868 MHz WirelessOnline Vernetzung, kénnen sowohl
bekannte MIFARE" Classic Ausweise, als auch Karten mit
MIFARE Plus’, MIFARE" DESFire" / EV1, Calypso CSN oder

ISO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN) nach I1SO 14443
in Verbindung mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass

Technologie ohne Neuprogrammierung verwendet werden.
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TECHNISCHE DATEN

Digitaler Europrofil Halbzylinder gemaR DIN 18252 /
EN1303 /DIN EN 15684

Knaufdurchmesser: 31 mm

Basis-Bauldnge: 30-10 mm (AuBen-/Innenmaf)
Gesamtlange: bis max. 100 mm (max. 90 mm auf einer
Seite), Sonderléngen auf Anfrage

Schutzart: IP 54, Version .WP: IP 66 (Elektronikknauf)
Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V Lithium
Batterielebensdauer:

WirelessOnline: bis zu 80.000 SchlieBungen
WirelessOnline Stand-by: bis zu 5 Jahren
Temperaturbereich: Betrieb —25 °C bis +65 °C
Akustisches Feedback durch einen Buzzer

Visuelles Feedback durch blau/rote LED
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VERNETZUNG WIRELESS ONLINE
(868 MHz)

Lesen von 5 unterschiedlichen Kartensetups
Offnung durch Freigabe des ZK Systems
(Kurzfreischaltung) mit variablen Zeiteinstellungen
Dauerfreischaltung (Ein / Aus) mit,Timer“-Funktion
Office Mode mit,Timer“-Funktion
Baustellenkartenfunktion mit bis zu 128 Karten
4Whitelist” Funktion mit bis zu 250 Offlinekarten
Zutrittsliste bei, Offline”-Modus
Batteriezustandsiibermittlung, sowie QoS

(Quality of Signal)

Firmwareupdate der SchlieBungen via Funkschnittstelle
Autokonfiguration via Smartintego Manager

(nur bei TCP/IP GatewayNode Varianten)

PRODUKTVARIANTEN WIRELESS ONLINE

Digitaler Europrofil Halbzylinder - SI
Baulédnge 30-10 mm, Edelstahldesign, Knauf nicht demontierbar,
interne Stromversorgung, von au3en mit SmartCards/SmartTags

bedienbar, keine Verkabelung erforderlich. S1.Z4.30-10.M1.HZ
Messingausfiihrung (auf Anfrage) .MS
Version mit demontierbarem Knauf .DK
Multirastversion, Knauf demontierbar .MR
Wetterfeste Version, Schutzart IP 66 (Elektroniknauf) WP

BAULANGEN (Alle Lingenangaben: auBRen - innen)

Gesamtlange von 45 mm bis 70 mm z.B. S1.Z4.60-10.MI.HZ

Gesamtlange Giber 80 mm bis 100 mm z.B.S1.Z4.80-10.MI.HZ

Gesamtlange Giber 100 mm auf Anfrage
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DIGITALER EUROPROFIL
DOPPELKNAUFZYLINDER -
SI - COMFORT

SI-FD

DIGITALER EUROPROFIL
DOPPELKNAUFZYLINDER -
SI = ANTIPANIK

DIGITALER EUROPROFIL
HALBZYLINDER - SI

MS MR WP SKG

MS WP SKG

MS

SICO ° o . AP2 FD ° . Hz °
SIFD ° . . . AP2 BL o . . MS
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DIGITALER SWISS ROUND DIGITALER SWISS ROUND

DOPPELKNAUFZYLINDER - SI

HALBZYLINDER - SI
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MS o MS o

« lieferbar o lieferbar auf Anfrage



