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DIGITALES
SMART HANDLE -
SMART INTEGO

Der digitale Tirbeschlag SmartHandle von SimonsVoss %
kombiniert intelligente Zutrittskontrollfunktionalitat mit ei-
nem eleganten und ergonomischen Erscheinungsbild. Hinter l\l"e‘\‘a“‘
seinem schmalen, flachen Design verbirgt sich hochinnovati- g ?
ve Technologie. é |
Y 224 mm
Bei der Entwicklung des neuen Tirbeschlags SmartHandle <
wurden insbesondere die Anforderungen fiir den Einsatz oft | <
begangener Tiren berticksichtigt, da diese tiber die Klinke .
komfortable geoffnet werden konnen. Das digitale Smart- mm>//< .
Handle kann in Tiiren mit Europrofil, SwissRound- und Scan- senidore™®
dinavian Oval Einsteckschldssern verwendet werden. MaBangaben in mm
ALLEINSTELLUNGSMERKMAL TECHNISCHE DATEN
Durch die innovative Snapln-Montage oder die optionale = Typen: Euro-PZ (geméal DIN 18252 /EN1303), Swiss Round,
Rosettenmontage entféllt das Bohren von Léchern in den Scandinavian Oval
Turen. Somit werden die vorhandenen Tiren nicht besché- . Abmessungen (BxHxT):
digt und die Montagezeiten stark reduziert. Schmal: 41x224x14 mm
Breit: 53x224x 14 mm
. Abmessungen SO (BxHXxT):
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN UND Schmal: 48x230,2x21,75 mm
ABHANGIGKEITEN ZU ANDEREN PRODUKTEN Breit: 59x229,2x21,75 mm
. Leseverfahren WirelessOnline:
Smartintego Konfigurations-Software (SI.SW) und MIFARE" Classic, MIFARE Plus®, MIFARE" DESFire" / EV1,
Programmiergerét (S.SMARTCD) Calypso CSN, ISO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN)
nach ISO 14443 In Verbindindung mit MIFARE’, Legic Advant
und HID" iClass
BEFESTIGUNGSARTEN: :  Batterietyp: 2x CR2450 3V Lithium
:  Batterielebensdauer:
siehe nédchste Seiten WirelessOnline: bis zu 80.000 SchlieBungen

WirelessOnline Stand-by: bis zu 5 Jahren
Temperaturbereich: Betrieb: -20°C bis +50°C
Lagerung (kurzzeitig): —40°C bis +70°C

Lagerung (langfristig): 0°C bis +30°C

Feedback: Akustisch (Buzzer), visuell (LED - blau/rot)
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DIGITALES
SMART HANDLE -
SMART INTEGO

VERNETZUNG WIRELESS ONLINE
(868 MHz)

Lesen von 5 unterschiedlichen Kartensetups

Offnung durch Freigabe des ZK Systems
(Kurzfreischaltung) mit variablen Zeiteinstellungen
Dauerfreischaltung (Ein / Aus) mit,Timer“-Funktion
Office Mode mit,Timer“-Funktion

DoorMonitoring Funktion mit Stulpschraubensensor,
Riegelsensor und Klinkensensor

DoorMonitoring Funktion mit externer Schlosssensorik
(Schloss im Lieferumfang nicht enthalten)
DoorMonitoring Funktion mit zeitgesteuerter
Ruckkehrfunktion

Baustellenkartenfunktion mit bis zu 128 Karten
,Whitelist” Funktion mit bis zu 250 Offlinekarten
Zutrittsliste bei,Offline”-Modus
Batteriezustandsiibermittlung, sowie QoS

(Quality of Signal)

Firmwareupdate der SchlieBungen via Funkschnittstelle
Autokonfiguration via Smartintego Manager

(nur bei TCP/IP GatewayNode Varianten)

BEFESTIGUNGSARTEN:

Digitale SmartHandle gibt es mit vier unterschiedlichen Befestigungsarten: Snapln, konventionelle Befestigung, Rosettenmontage
sowie konventionelle Befestigung mit Mechanical Override (MO).
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GRUNDVERSIONEN

Beschreibung WIRELESS ONLINE

Bestell-Code

DIGITALES SMART HANDLE - SMART INTEGO

Digitales SmartHandle - Smartintego - Snapin

Digitaler Turbeschlag zur Montage auf Tiiren, mit einem Driickerschloss

flr Europrofil und Swiss Round vorgerichtet, AuBenseite nur mit

SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. SLSHA*..A¥*......... AFEF

Digitales SmartHandle — Smartintego - Konventionelle Befestigung

Digitaler Tirbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben,

mit einem Driickerschloss fir Europrofil und Swiss Round vorgerichtet,

AuBenseite nur mit SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist

immer eingekuppelt. SLSHA*..C¥*.......... AFEF

Digitales SmartHandle - Smartintego - Konventionelle Befestigung

mit MO fur Europrofil

Digitaler Tiirbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit

einem Driickerschloss fur Europrofil vorgerichtet, AuBenseite nur mit

SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. SLSHC*..E-L**.......... AFHEF

Digitales SmartHandle - Smartintego - Konventionelle Befestigung

mit MO fir Swiss Round

Digitaler Tiirbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit

einem Driickerschloss fur Swiss Round vorgerichtet, AuBenseite nur mit

SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. SI.SHD*...E-L**.......... AF*F

Kennziffer fir Profil: A = Europrofil/Swiss Round, C = Europrofil mit Mechanical Override

Kennziffer fiir Befestigung/Schildbreite: A = Snapln schmal, C = Konventionelle Befestigung schmal, E-L = Versionen fiir Mechanical Override
Kennziffer fir Lesetechnik/Option: A = MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’, MIFARE" DESFire” / EV1, Calypso CSN, ISO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN)
nach ISO 14443 in Verbindung mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass
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OPTIONEN
Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code
PROFIL
Europrofil / Swiss Round A
Europrofil mit Mechanical Override (MO) C
Swiss Round mit Mechanical Override (MO)
(nur bei 78 mm, 92 mm und 94 mm maoglich) D
TURDICKE
39-60 mm S
59-80mm M
79-100 mm L
VIERKANT
7 mm 07
8 mm 08
8 mm (Brandschutztdr) F8
9mm (Brandschutztdr) 09
10 mm 10
BEFESTIGUNG/SCHILDBREITE
Snapln Schild (41 mm) A
Snapln Schild (53 mm) B
Konventionelle Befestigung schmal (41 mm) C
Konventionelle Befestigung breit (53 mm) D
MO innen und auf3en Ausschnitt, schmal (41 mm) E
MO innen und auB3en Ausschnitt, breit (53 mm) F
MO innen blind, auBBen Ausschnitt, schmal (41 mm) G
MO innen blind, auBen Ausschnitt, breit (53 mm) H

MO innen Ausschnitt, auf3en blind, schmal (41 mm) |

MO innen Ausschnitt, auf3en blind, breit (53 mm) J
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Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

MO innen und auB3en blind, schmal (41 mm) K

MO innen und au3en blind, breit (53 mm) L

ENTFERNUNG*

Konventionelle Befestigung 00

70 mm (nur fir Snapln) 70

72 mm (nur far Snapln und Mechanical Override) 72

74 mm (nur fir Snapln und Mechanical Override) 74

75 mm (nur fiir Snapln und Mechanical Override) 75

78 mm (nur flr Snapln und Mechanical Override) 78

85 mm (nur fiir Snapln und Mechanical Override) 85

88 mm (nur fiir Snapln und Mechanical Override) 88

92 mm (nur fir Snapln und Mechanical Override) 92

94 mm (nur fuir Snapln und Mechanical Override)

nur fiir Swiss Round Version, nicht Euro PZ 94
VERSION

Eingekuppelt (nur fir SmartHandle ohne Elektronik) 0
Einseitig kuppelnd (fir alle SmartHandles mit Elektronik) 1
DoorMonitoring mit SimonsVoss Sensorik 2
DoorMonitoring mit Schlosssensorik 3
DoorMonitoring mit zeitgesteuerter Riickkehrfunktion 4
DRUCKERVARIANTE AUSSEN

L-Form R (rund gebogen) A
L-Form G (Gehrung) B
U-Form R (rund gebogen) C
U-Form G (Gehrung) D
U-Form R (rund gebogen), gekropft E

*  beiBefestigung C, D, K, L ist die Entfernung immer 00
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Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

U-Form G (Gehrung), gekropft F

Ulmer Klinke G

Ulmer Klinke, gekropft (Q1/2017) H

DRUCKERVARIANTE INNEN

L-Form R (rund gebogen) A
L-Form G (Gehrung) B
U-Form R (rund gebogen) C
U-Form G (Gehrung) D
U-Form R (rund gebogen), gekropft E
U-Form G (Gehrung), gekropft F
Ulmer Klinke G
Ulmer Klinke, gekropft (Q1/2017) H
OBERFLACHE

Edelstahl gebiirstet 1
Messingausfiihrung (auf Anfrage) 3

LESETECHNIK

WirelessOnline:
MIFARE' Classic, MIFARE Plus’, MIFARE' DESFire" / EV1, Calypso CSN,
I1SO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN) nach I1SO 14443 in Verbindung

mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass A

OPTIONEN

Wetterfeste Version (nur AuBenseite des SmartHandles) WP

VIERKANT

Hilse von 8 mm auf 8,5 mm (10 Stlick) SH.HUELSE.8.5

Hulse von 7 mm auf 8 mm (10 Stiick) SH.HUELSE.7.8
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GRUNDVERSIONEN

Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

DIGITALES SMART HANDLE — SMART INTEGO - ROSETTENMONTAGE

Digitales SmartHandle - Smartintego — Rosettenmontage fir Europrofil

Digitaler Turbeschlag zur Montage auf Tiiren, mit einem Driickerschloss

flr Europrofil vorgerichtet, Auflenseite mit MIFARE * Classic, MIFARE Plus”

oder MIFARE ° DESFire’ EV1, sowie die UID nach ISO 14443 von MIFARE °,

Legic Advant und HID iClass SmartCards/SmartTags, Innenseite immer

eingekuppelt SLSHF*.. .B¥* . A*

Hinweis: MIFARE * Classic, sowie die UID nach ISO 14443 von MIFARE *, Legic
Advant und HID iClass sind nur flr die WirelessOnline-Vernetzung verftigbar

Digitales SmartHandle - Smartintego — Rosettenmontage fiir Swiss Round

Digitaler Turbeschlag zur Montage auf Tiiren, mit einem Driickerschloss

fr Europrofil vorgerichtet, Auflenseite mit MIFARE * Classic, MIFARE Plus”

oder MIFARE ° DESFire’ EV1, sowie die UID nach ISO 14443 von MIFARE °,

Legic Advant und HID iClass SmartCards/SmartTags, Innenseite immer

eingekuppelt SL.SHG*...B**,. A*

Hinweis: MIFARE Plus’ sowie die UID nach I1SO 14443 von MIFARE *, Legic
Advant und HID iClass sind nur fur die WirelessOnline-Vernetzung verfiigbar

* Kennziffer fir Profil: A = Europrofil/Swiss Round, C = Europrofil mit Mechanical Override

**  Kennziffer fir Befestigung/Schildbreite: A = Snapln schmal, C = Konventionelle Befestigung schmal, E-L = Versionen fiir Mechanical Override

***  Kennziffer fir Lesetechnik/Option: A = MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’, MIFARE" DESFire" / EV1, Calypso CSN, ISO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN)
nach ISO 14443 in Verbindung mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass
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OPTIONEN

Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

PROFIL

Europrofil mit Rosettenmontage F

Swiss Round mit Rosettenmontage G

TURDICKE

F:40-53 mm S

F:52-73 mm M

F:72-93 mm L

VIERKANT

7 mm 07

8 mm 08

8 mm (Brandschutztdir) F8

9mm (Brandschutztdr) 09

10 mm 10

BEFESTIGUNG/SCHILDBREITE

MO innen und auB3en Ausschnitt, breit (53 mm) F

MO innen blind, auBen Ausschnitt, breit (53 mm) H

MO innen Ausschnitt, auf3en blind, breit (53 mm) J

MO innen und auf3en blind, breit (53 mm) L
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Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code
ENTFERNUNG*
Konventionelle Befestigung 00
72 mm (nur fir Snapln und Mechanical Override) 72
74 mm (nur fiir Snapln und Mechanical Override) 74
75 mm (nur fiir Snapln und Mechanical Override) 75
78 mm (nur fiir Snapln und Mechanical Override) 78
85 mm (nur fir Snapln und Mechanical Override) 85
88 mm (nur flir Snapln und Mechanical Override) 88
VERSION
Einseitig kuppelnd (fir alle SmartHandles mit Elektronik) 1
DoorMonitoring mit SimonsVoss Sensorik 2
DoorMonitoring mit Schlosssensorik 3
DoorMonitoring mit zeitgesteuerter Riickkehrfunktion 4
DRUCKERVARIANTE AUSSEN
L-Form R (rund gebogen) A
L-Form G (Gehrung) B
U-Form R (rund gebogen) C
U-Form G (Gehrung) D
U-Form R (rund gebogen), gekropft E
U-Form G (Gehrung), gekropft F
Ulmer Klinke G
Ulmer Klinke, gekropft (Q1/2017) H

*  beiBefestigung C, D, K, L ist die Entfernung immer 00



34 | SMARTINTEGO | DIGITALE SMART HANDLES - SI

Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

DRUCKERVARIANTE INNEN

L-Form R (rund gebogen) A

L-Form G (Gehrung) B

U-Form R (rund gebogen) C

U-Form G (Gehrung) D

U-Form R (rund gebogen), gekropft E

U-Form G (Gehrung), gekropft F

Ulmer Klinke G

Ulmer Klinke, gekropft (Q1/2017) H

OBERFLACHE

Edelstahl gebiirstet 1

Messingausfiihrung (auf Anfrage) 3

LESETECHNIK

WirelessOnline:

MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’, MIFARE' DESFire” / EV1, Calypso CSN,

I1SO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN) nach ISO 14443 in Verbindung

mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass A

OPTIONEN

Wetterfeste Version (nur AuBenseite des SmartHandles) WP

VIERKANT

Hilse von 8 mm auf 8,5 mm (10 Stiick)

SH.HUELSE.8.5

Hulse von 7 mm auf 8 mm (10 Sttick)

SH.HUELSE.7.8
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DIGITALES
SMART HANDLE -
SMART INTEGO
SKG

GRUNDVERSIONEN

Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

DIGITALES SMART HANDLE - SMART INTEGO - SKG

Digitales SmartHandle - Smartintego — SKG - Konventionelle Befestigung
Digitaler Tirbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben,
SKG-Zulassung SKG**, mit einem Drickerschloss flr Europrofil vorgerichtet,
AuBenseite mit MIFARE" SmartCards/ SmartTags bedienbar, Innenseite istimmer
eingekuppelt

Schildbreite 41 mm SI.SHA*,.C**... . ADP**
Schildbreite 53 mm SI.SHA*..D**... ADP**

Digitales SmartHandle - Smartintego — SKG - DoorMonitoring —
Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalitat

Digitaler Turbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben,
SKG-Zulassung SKG**, mit einem SVP-Driickerschloss fiir Europrofil
vorgerichtet, AuBenseite mit MIFARE" SmartCards/SmartTags bedienbar,
Innenseite istimmer eingekuppelt. Netzwerkfahigkeit: direkt vernetzt mit
integriertem LockNode

Schildbreite 41 mm SI.SHA*,.C2**... . ADP**
Schildbreite 53 mm SI.SHA*.D2**,...ADP**

Digitales SmartHandle - Smartntego — SKG — DoorMonitoring —
Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalitat zum Anschluss
an ein (SVP-) Sensorschloss: Digitaler Turbeschlag zur Montage auf
Tiren, mit einem Drickerschloss fir Europrofil vorgerichtet, Auflenseite
mit MIFARE" SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer
eingekuppelt. Netzwerkfahigkeit: direkt vernetzt mit integriertem

LockNode
Schildbreite 41 mm SI.SHA*,.C3**....ADP**
Schildbreite 53 mm SI.SHA*..D3**....ADP**

* Kennziffer fir Profil: A = Europrofil/Swiss Round, C = Europrofil mit Mechanical Override

**  Kennziffer fir Befestigung/Schildbreite: A = Snapln schmal, C = Konventionelle Befestigung schmal, E-L = Versionen fiir Mechanical Override

***  Kennziffer fir Lesetechnik/Option: A = MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’, MIFARE" DESFire" / EV1, Calypso CSN, ISO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN)
nach ISO 14443 in Verbindung mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass
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Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

Digitales SmartHandle - Smartntego — SKG mit zeitgesteuerter Riickkehrfunktion
- Konventionelle Befestigung: Elektronischer Tiirbeschlag zur konventionellen
Montage mit Schrauben, mit einem Driickerschloss fiir Europrofil vorgerichtet,
Auf3enseite nur mit MIFARE" Classic, MIFARE Plus” oder MIFARE" DESFire’ EV1, sowie
die UID nach DIN 14443 von MIFARE’, Legic Advant und HID iClass SmartCards/
SmartTags bedienbar, Innenseite istimmer eingekuppelt

Schildbreite 41 mm SI.SHA*,.C4**, . . ADP**
Schildbreite 53 mm SI.SHA*,.D4**... .ADP**

* Kennziffer fir Profil: A = Europrofil/Swiss Round, C = Europrofil mit Mechanical Override

**  Kennziffer fir Befestigung/Schildbreite: A = Snapln schmal, C = Konventionelle Befestigung schmal, E-L = Versionen fiir Mechanical Override

***  Kennziffer fir Lesetechnik/Option: A = MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’, MIFARE" DESFire" / EV1, Calypso CSN, ISO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN)
nach ISO 14443 in Verbindung mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass
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OPTIONEN

Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

PROFIL

Europrofil mit Mechanical Override (MO) C

TURDICKE

32-50 mm S

50-70 mm M

70-90 mm L

VIERKANT

8 mm 08

BEFESTIGUNG/SCHILDBREITE

Konventionelle Befestigung breit (53 mm) D

ENTFERNUNG*

Konventionelle Befestigung Versionen C, D, K, L 00

VERSION

Einseitig kuppelnd (fur alle SmartHandles mit Elektronik) 1

DRUCKERVARIANTE AUSSEN

L-Form R (rund gebogen) A

L-Form G (Gehrung) B

U-Form R (rund gebogen) C

U-Form G (Gehrung) D

U-Form R (rund gebogen), gekropft E

U-Form G (Gehrung), gekropft F

Ulmer Klinke G

Ulmer Klinke, gekropft (Q1/2017) H

* bei Befestigung C, D, K, L ist die Entfernung immer 00
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Beschreibung WIRELESS ONLINE
Bestell-Code

DRUCKERVARIANTE INNEN

L-Form R (rund gebogen) A

L-Form G (Gehrung) B

U-Form R (rund gebogen) C

U-Form G (Gehrung) D

U-Form R (rund gebogen), gekropft E

U-Form G (Gehrung), gekropft F

Ulmer Klinke G

Ulmer Klinke, gekropft (Q1/2017) H

Knauf K

OBERFLACHE

Edelstahl gebiirstet 1

Messingausfiihrung (auf Anfrage) 3

LESETECHNIK

WirelessOnline:

MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’, MIFARE' DESFire” / EV1, Calypso CSN,

I1SO 7816-4 Elementry-File, sowie UID (CSN) nach ISO 14443 in Verbindung

mit MIFARE’, Legic Advant und HID" iClass A

OPTIONEN

Wetterfeste Version (nur AuBenseite des SmartHandles) WP

Bohrschutz DP

VIERKANT

Hulse von 8 mm auf 8,5 mm (10 Stlick)

SH.HUELSE.8.5

Hulse von 7 mm auf 8 mm (10 Stiick)

SH.HUELSE.7.8
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DIGITALE SMART HANDLE -

SMART INTEGO

ZUSAMMENSETZUNG DER ARTIKEL-NR. MIT BEISPIEL:

Kennziffer flr digitalen Tuirbeschlag = SI.SH

Profil: A = Europrofil/Swiss Round
C = Europrofil mit MO (Mechanical Override)
D = Swiss Round mit MO
F = Europrofil mit Rosettenmontage*
G = Swiss Round mit Rosettenmontage*

nmn3

SI.SH AS 10 B 85 1

Profil/Ttrdicke: S =39-60 mm; 33-50 mm fiir SO; 40-53 mm flr Fund G; 32-50 mm fiir SKG
M =59-80 mm; 49-70 mm fiir SO; 52-73 mm fur Fund G; 50-70 mm fiir SKG
L =79-100 mm; 69-94 mm fir SO; 72-93 mm fur Fund G; 70-90 mm fuir SKG
Vierkant: 07 7 mm
08 8 mm
F8 8 mm (Version flir Brandschutztiiren) / Fir SKG-Versionen nur 8 mm (08) verfligbar

8,5 mm (liber Hilse SH.HUELSE.8.5, siehe unter Zubehdor)
09 9 mm (Version fiir Brandschutzttiren mit Europrofilschloss)
10 10 mm
Befestigung/Schildbreite: A =Snapln schmal (41 mm)
B = Snapln breit (53 mm)
C = Konventionelle Befestigung schmal (41 mm)
D = Konventionelle Befestigung breit (53 mm)
E = Konventionelle Befestigung MO - innen und au3en Ausschnitt schmal (41 mm)
F = Konventionelle Befestigung MO - innen und auflen Ausschnitt breit (53 mm)
G = Konventionelle Befestigung MO - innen blind/auBen Ausschnitt schmal (41 mm)
H = Konventionelle Befestigung MO - innen blind/auen Ausschnitt breit (53 mm)
| = Konventionelle Befestigung MO - innen Ausschnitt/auBen blind schmal (41 mm)
J = Konventionelle Befestigung MO - innen Ausschnitt/au3en blind breit (53 mm)
K = Konventionelle Befestigung MO - innen und auBen blind schmal (41 mm)
L = Konventionelle Befestigung MO - innen und auBen blind breit (53 mm)
Entfernung: 00 = Konventionelle Befestigung
70 =70mm 88 = 83mm
72 =72mm 90 = 90 mm
75 =75mm 92 = 92mm
78 =78mm 94 = 94 mm (nur fir Swiss Round)
85 =85mm 05 = 105 mm (nur fiir Scandinavian Oval)
Version: 0 = Eingekuppelt (ohne Elektronik)
1 = Einseitig kuppelnd
2 = DoorMonitoring mit SimonsVoss Sensorik

Driickervariante auBen: A L-Form R (rund gebogen)

L-Form G (Gehrung)

U-Form R (rund gebogen)

U-Form G (Gehrung)

U-Form R (rund gebogen), gekropft
U-Form G (Gehrung), gekropft
Ulmer Klinke

Ulmer Klinke, gekropft

TOTMMQON®m
L | I | T | R |

Driickervariante innen: A
B

L-Form R (rund gebogen)

L-Form G (Gehrung)

U-Form R (rund gebogen)

U-Form G (Gehrung)

U-Form R (rund gebogen), gekropft
U-Form G (Gehrung), gekropft
Ulmer Klinke

Ulmer Klinke, gekropft

Knauf (nur fiir SKG-Variante)

Edelstahl gebrstet
Messing

C
D
E
F
G
H
K
1

Oberflache:

Lesetechnik: A = WirelessOnline
(MIFARE’ Classic, MIFARE Plus’,
MIFARE’ DESFire’ / EV1, Calypso CSN,
ISO 7816-4 Elementry-File, sowie
UID (CSN) nach ISO 14443 in Verbindung
mit MIFARE', Legic Advant und HID" iClass)

Optionen: WP, DP Bohrschutz (nur fiir SKG),
SKG (nur Europrofil)

A A 1 A WP

Artikel-Nummer des oben angegebenen Beispiels: S.SHAS10B851AATAWP

“Variante kann auf Grund seiner Bauform und Montageart in Verbindung mit einer mechanischer UberschlieBung

auch auf die vorhandenen Befestigungsbohrungen installiert werden



