AMG250-2FBT-1S-P180

Artikelnummer: 232889

Hauptmerkmale

AVIG

Industrieller Medienkonverter, 2 x 10/100BT RJ45
90W, 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

Spezifikationen

Seie AMG2s0
Gerdtetyp Medienkonverter
(Ubertragungsmediom CAT5/6, Glasfaser
Potts 1x 100/1000Base-FX, 2x 10/100Base-TX
POE Ports (Anzahl) 2
Bavart DIN Rail Modul
Betriebsmodus Single- / MultiMode
Stromversorgung 52-56VDC
Power over Ethernet | IEEE8023pt
PoE Budget (gesamty 1w
Temperaturbereich (Betrieb) 40°C~+75°C
schutzat P30
Hersteller-Nummer AMG250-2FBT-1s-P180
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AMG250-2FBT-1S-P180

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehor

Art.Nr. Name Beschreibung
232788 AMGPSU-48-P240 48VDC, 240W (5A), industrielles Hutschienennetzteil
Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 48VDC,
B e ] 20W (258
232804 S18074 SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km

Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km

2 | Reichweite, T/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
Zgror swees (T 150 nm, R 310
Zores  swee (T 1310 nm R 80
05 swer Rechwelt (T 1550 mm, Rt 1310 mm)
zoae st Reichwelt (T 1910 m, R 1960 mm)
lhr Ansprechpartner
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