ISM-32F0036M00 ; é eneo

Artikelnummer: 234978

1/2,8" Mini Netzwerk Modul, 1920x1080, Tag/Nacht,
3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Sony STARVIS 2MP Bildsensor ODNR, 3DNR und WDR Unterstitzung
Aufissung max. 1920x1080 (Ful HD) ~ PoE-Anschlusskabel
Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
Integrierter Bewegungsmelder Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
Eingebauter SD-MicroSlot ~~ Betriebstemperatur -10°C - +50°C

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT) 3x35mm
Kameratyp Platinenkamera
Auflésungsstandard HD1080p
System Electronic Day&Night
ChipgréRe 7”8
Aufnahmesensor cMos
Videokompression H.264,M-JPEG
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate 30fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Elektronisch
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Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux

Lichtempfindlichkeit 30 IRE,beiF25
LowSpeed Shutter —~ja
Digitale Rauschunterdriickung ~—~—~~~~—ja
Gegenlichtkompensaton | BLC,HLC
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR100dB
‘Bewegungsmelder ~~ja
Brennweite 36mm
Blendensteverung | nem
Digital Zoom nein
Bildwinkel horizontal 92°
Bildwinkel vertikal 40
Beleuchttng nen
Gehause lnen
Farbe (Geh&use) schwarz
Gehausematerial | Metal
Lifter nem
Alarmeinggnge | nemn
Alarmausgénge nein
Audiounterstitzung nein
Ethemet-Schnittstele 100Base-TX
Steuer-Schnittstelen Ethernet
Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktonen | Bewegungserkennung (Motion Detection)
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung 2voC
Leistungsaufnahme 8w
Power over Ethernet IEEE 802.32F
Vandalismusgeschitzt nein
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C~+50°C
Zertifizierungen lkog
‘Kameraform Modul
Gewicht 2009
Hersteller-Nummer 234978

Management Software fiir eneo IP Produkte

Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP,
1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
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Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

ISG International tatige
Sicherheitsgesellschaft mbH

RhinstraRe 72
12681 Berlin
DE
VIDEOR
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