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VZS-6
Zweidraht-Aufstecksender, FBAS-Eingang BNC, 12VDC,

Art-Nr. 70599

Hauptmerkmale

Zweidraht BNC-Aufstecksender Ausgangs-Überspannungsschutz
Videosignal-Symmetrierung Kein Abgleich erforderlich
Bandbreite: 20Hz bis 20MHz Betriebsspannung: 8 bis 17VDC
Eingangs-Signalbereich: 1,0 bis 1,4Vss Verpolungsgeschützt

Spezifikationen

Videoeingang 1,0 - 1,4Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC

Videoausgang Nom. 1Vss, 124Ohm (symmetrisch)

Signalverstärkung 1 : 1

Bandbreite 20Hz ~20MHz

Einstellungen -

Reichweite 850 m, Bis ca. 2km (Bei Verwendung eines Kabeltyps, der für eine mög-
lichst verlustfreie Übertragung der Signal-Bandbreite ausgelegt ist, und
abhängig vom Empfänger)

Überspannungsschutz Ferritkerne

Signalübertragung Video

Betriebsmodus Aktiv

Kontrolleuchten -

Anschlüsse Je 2 Klemmen für Signalausgang und Spannungsversorgung

Schutzart IP20

Betriebsspannung 8 ~17VDC
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Stromaufnahme max. 25mA

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~+50°C

Bauart Minimodul

Geräteart Sender

Gehäuse Metall

Wetterfest nein

Farbe silberfarben

Abmessungen (HxBxT) 20x20x49mm

Gewicht 33g
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Produktinformationen

Die Übertragung sollte vorzugsweise über ungeschirmte Adernpaare eines Steuer- oder Fernmeldekabels erfolgen. Sind bauseits vorhandene,

geschirmte Kabel zu verwenden, ist der Schirm nur einseitig, z.B. am Sender, zu erden. Als Kabeltyp für Außenverlegung kann z. B. A-2Y (L)

2Y..x2x0,8St mit verseiltem Vierer-Adernaufbau, oder jedes andere verseilte Kabel (empfohlen wird bis zu 7-fach Verseilung/Meter) verwandt

werden. Bei der Verwendung von ungeschirmten Kabeln mit 0,8mm Aderndurchmesser und den Standard-Empfängerbausteinen (VZE(Z)-4/5:

+30dB Verstärkung), kann unter optimalen Leitungsverbindungen eine Übertragungsstrecke von max. 800m erreicht werden. Zu beachten ist, dass

bei Verwendung geschirmter, oder nicht homogener Leitungen (Übergänge auf unterschiedliche Kabel, Verwendung von Steckfeldern, etc.), die

max. mögliche Übertragungs-Feldlänge erheblich beeinträchtigt werden kann.
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