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VIPX-1600M4SA
4-Kanal Video/Audio Ethernet Multimedia Sender,

JPEG/MPEG-4, 12VDC

Art-Nr. 71729

Hauptmerkmale

4-Kanal Video/Audio Encoder Modul Aufzeichnung über Netzwerk m. iSCSI RAID5 Speicher
JPEG/MPEG-4 Video Kompression Serielle Schnittstelle für periphere Steuerung
4CIF/D1 Auflösung (25B/s bei 2 Kanälen) 32GB RAM-Aufzeichnung (8GB/Kanal)
Dual Streaming über das Internet (bis 25B/s PAL) Alarm-Eingänge/Relaiskontakt-Ausgänge
Video-Datenrate 9,6kBit/s bis 6MBit/s Intelligente Kamera-Sabotageerkennung
Stereo Audio-Übertragung Option: VIPX-1600BASE Grundgerät für 4 Module

Spezifikationen

Kompressionsverfahren JPEG, MPEG4

Ethernet-Schnittstelle 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Power over Ethernet nein

Bildauflösung max. 704 x 576

Bildübertragungsrate max. 30 B./Sek.

Videoeingänge (Anzahl) 4

Audiounterstützung ja

Alarmeingänge ja

PTZ Unterstützung ja

Bewegungsmelder nein

Interner Speicher nein

Steuer-Schnittstellen RS-232, RS-422, RS-485

Passwortschutz ja

Betriebsspannung 12VDC
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VIPX-1600M4SA

(Fortsetzung Spezifikationen)

19 Zoll einbaufähig ja

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

71749 VIPX-1600-XFB Video Encoder/Decoder, Grundgerät bis 16 Kanäle, modular, 3x Ether-
net, 12VDC

71728 VIPX-1600-B Video Encoder/Decoder, Grundgerät bis 16 Kanäle, modular, 2x Ether-
net, 12VDC
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