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VBQ-6045
S/W-Quad-Splitter, 720x625, Alarm Ein-/Ausgänge,

12VDC/230VAC

Art-Nr. 72613

Hauptmerkmale

Bildschirm-Konfiguration von 4 SW-Bildern Zeit/Datum/Titel-Einblendung
Echtzeit-Darstellung 2-fach Zoom bei Wiedergabe
Auflösung: 720x625 Pixels Alarm Eingang/Relaiskontaktausgang
Automatische Verstärkungsregelung RS-232 Steuerschnittstelle
Signal-Verlusterkennung mit Einfrieren Option: 19´́ Einbausätze
Programmierung über Bildschirm-Menüs

Spezifikationen

Videoeingänge 4x 1Vss, 75 Ohm, BNC durchschleifbar

Videoausgänge Monitor: 1Vss, 75Ohm (Voll- und Quadbild); VCR: 1Vss, 75Ohm (nur
Quadbild)

Akustische Alarmanzeige Abschaltbar

Alarmausgänge Umschaltkontakt 1A / 24VDC, Haltedauer 1Sek. bis unendlich (einstell-
bar)

Alarmeingänge 4 (für Öffner/Schließkontakte umstellbar)

Alarmreset Nach der eingestellten Haltedauer durch den Alarmreset-Eingang, oder
durch Betätigen einer Taste.

Auflösung 725x625 Pixels

Digitaler Zoom bei Rekorder-Wiedergabe 2-fach

Einfrieren einzelner Quadranten-Bilder Das letzte Bild wird eingefroren bei Signalverlust

Einstellbare Bildsequenz 1-99Sek.

Graustufen 256
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Kameratitel 8-stellig

Refresh-Rate 25 Halbbilder/sek.

Set-up über Bildschirm-Menü Ja

Steuer-Schnittstellen RS-232

Tastatursperre Möglich

Temperaturbereich 0°C ~+50°C

Videopegel-Einstellung Automatisch

Videorekordereingang 1Vss, 75 Ohm, BNC

Vollbild-Aufschaltung bei Alarm Ja

Zeit/Datum-Einblendung Batteriegepufferte Uhr, Format JJ-MM-TT / HH.MM.SS

Betriebsspannung 12VDC (Netzgerät 230VAC im Lieferumfang enthalten)

Leistungsaufnahme 4W

Gehäuse Stahl mit Kunststoff-Front

Farbe Pantone 427C

Abmessungen (HxBxT) 44,1x215x200mm

Gewicht 2,5kg

Optionales Zubehör

72557 VQ6057/6045RMK2 19´́ -Montagesatz für 2x ENEO Quad Splitter VCQ-6057 und VBQ-
6045

72284 VBQ6044/VCQ6056 Kabelfernbedienung für VBQ-6044/VCQ-6056 Quads, 10m Kabel

72556 VQ6057/6045RMK1 19´́ -Montagesatz für 1x ENEO Quad Splitter VCQ-6057 und VBQ-
6045
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