DMS-240/8

Home | Security | Aufzeichnung | Rekorder

| ms-2408
| Digitaler Videorekorder (8-Kanal),

| ohne Festplatte, 96fps/4CIF
| Art-Nr. 72822

D Dallmeier
Hauptmerkmale
Bis zu 24 Video/Audio-Eingange (8 freigeschaltet) Exzellente Bildqualitét bis zu 2 MBit/Kamera
5 Videoausgénge (4x FBAS, 1x VGA) PentaplexPlus / Anwenderspezifische Software
H.264 Komprimierung / G.722 Audio Komprimierung SEDOR-Technology: Kamera-Sabotageerkennung
Frei wéhlbare Auflésungen: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF PAL/NTSC Umschaltung/Alarmmeldungen/Private Zone
Realtime-Aufzeichnung (H.264) fiir alle Kanéle 2 Wechseleinschiibe fiir HDDS
Echtzeit-Split Darstellung fiir alle Kameras (VGA) VdS-konforme Sicherheits-Hardware

Spezifikationen

Serie Dallmeier DMS 240
Betriebsmodus PentaplexPlus, Hybrid
Videoeingénge (Anzahl) 8

Main Ausgénge

FBAS, VGA, DVI-| (optional)

Spotmonitor

FBAS

IP Kanéle 16 (optional)
Audioeingénge 8 (optional)

Aufldsung Aufzeichnung max. 704 x 576
Kompressionsverfahren H.264, MPEG-4, MJPEG
Aufzeichnungsrate maximal 200 B./Sek.
Festplattenkapazitét (intern) 0GB
Festplattenkapazitéat (max. intern) 47TB

Brenner integriert nein

Bediengeréte (extern) Fernbedienung

Remote Zugriff

Remote Software, Browser
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(Fortsetzung Spezifikationen)

I Schnittstellen externer Speicher

USB, SATA (optional), FC-Controller (optional)

I Steuer-Schnittstellen

RS-232

I Zertifizierungen

CE, VdS (optional)

Optionales Zubehér

I 97957 HDD 500GB DALL Festplatte, 500GB, fir DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco

I 98011 DMSFS-8ANA/161P Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 16 IP Kanal, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 97961 HDD EINBAU DALL Einbau einer Festplatte, Funktions-, Langzeit-, Endtest, Abnahme, Frei-
gabe

I 97960 HDD 2000GB DALL Festplatte, 2000GB, fur DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco

I 72693 HDD 500GB RSATA 500GB Festplatte RESATA f(ir DMS/DLS-Reihen

I 98024 FILTER 3HE Filtermatte, 3HE (5 Stuck), fiir Serie DMS

I 97958 HDD 750GB DALL Festplatte, 750GB, fiir DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco

I 98014 DMSFS-8ANA/4IP Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 4 IP Kandle, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 98013 DMSFS-8ANA/2IP Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 2 IP Kanale, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 98012 DMSFS-8ANA/1IP Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 1 IP Kanal, SD/HD, fir DMS160, 240,
240HSR

I 98025 DNI-TA24 Schnittstellen Konverter, DNI, zur Anbindung der Tastatur TA-24 MS

I 98015 DMSFS-8ANA/8IP Freischaltung Hybrid, 8 analoge, 8 IP Kandle, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 98018 DMSFS-16ANA/4IP Freischaltung Hybrid, 16 analoge, 4 IP Kanéle, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 98017 DMSFS-16ANA/2IP Freischaltung Hybrid, 16 analoge, 2 IP Kanéle, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 98016 DMSFS-16ANA/1IP Freischaltung Hybrid, 16 analoge, 1 IP Kanal, SD/HD, fir DMS160,
240, 240HSR

I 98019 DMSFS-16ANA/8IP Hybrid-Freischaltung fir 16 analoge und 8 IP-basierte Videokandle
(HD/SD)

I 97959 HDD 1000GB DALL Festplatte, 1000GB, fur DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco
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