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| kBD-BVR-100
Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick fiir DVRs (B-Serie),
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Hauptmerkmale

Steuerung bis zu 255 Digital Rekorder (BCR-Serie)
PTZ-Steuerung iiber DVR (RS-422/RS-485)
Multi-Protokoll Unterstiitzung / Kanal

Presets, Touren, Bereichabfahrten programmierbar
Proportionaler 3-Achsen Joystick

Einfaches Hochladen programmierter Daten

Spezifikationen

LCD-Display mit 2 Textzeilen

Programmierbare Ubertragungsgeschwindigkeit
USB Maus-Anschluss

DVR-Schnittstelle

Passwortgeschiitzt

Betrieb auch mit 9V Batterie moglich

Betriebsmodus

Einzelbetrieb

Videoeingang

Audioeingénge

Joystick

3-Achsen flir manuelle Steuerung mit variabler Geschwindigkeit

Max. Anzahl steuerbarer Multiplexer/Kameras

bis zu 255 Kameras

Kamera-Fernsteuerung (Direktbetrieb)

Kameraanwahl, Eingabe und Abruf von Presets und Bereichsabfahr-.
ten, Touren, Sequenzen und frei belegbaren Funktionen; Steuerung der
Kamerafunktionen: Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus mit variabler Ge-
schwindigkeit

I Baudrate

2400, 4800, 9600, bis 57.600 Baud

I Steuerfunktionen

Joystick: Links/Rechts/Hoch/Tief, Menli. Tasten: Zoom/Fokus (Iris
Auf/Zu: Giber F-Tasten), DVR-Steuerung

I Protokolle

Fastrax IIE, Pelco P&D, BCR DVR-Serie (pro Kanal wahlbar)

I Schnittstelle

3x RS-485 (Kamera und DVR), USB 2.0
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KBD-BVR-100

(Fortsetzung Spezifikationen)

I LCD-Display : 16x2 Textzeichen i
I Passwortschutz Vorhanden i
I Betriebsspannung 12VDC (Netzgerat 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten) j
I Leistungsaufnahme 1,7W )
I Farbe Schwarz ’
I Temperaturbereich 0°C ~+45°C j
I Abmessungen (HxBxT) Siehe MaBzeichnung )
I Gewicht 0,73kg j
I Lieferumfang Netzgerat 100~240V/12VDC mit Netzkabel, USB-Kabel, Betriebsanlei-.
tung
I Zertifizierungen CE j
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Technische Zeichnung
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MaBe/Dimensions: mm
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