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VDA-8CA
Artikelnummer: 75102

Videosignalverteiler 1-4 Eingänge, 2-8 Ausgänge,
konfigurierbar

Hauptmerkmale

1 bis 4 Eingänge 2 bis 8 Ausgänge

Videobandbreite: 10MHz (+/-3dB) Signal/Rauschabstand: >55dB

Integrierte Signal - Voranhebung Netzanschluss: 230VAC / 50Hz

Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Spezifikationen
Stromversorgung 230VAC/50Hz
Leistungsaufnahme 6W
Abmessungen (HxBxT) 44x216x240mm
Gewicht 2,5kg
Videonorm PAL/NTSC
Videoausgänge 2 ~ 8x 1,0 - 2,0Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Signal-/Rauschabstand 55dB
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VDA-8CA
Verfügbares Zubehör

Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung

76407 / VDA/AVU-RMK1 19"-Einschub für 1xVDA-8CA, AVU-8/2AL-2

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark

Deutschland
Telefon: +49 6074-888-0

Telefax: +49 6074-888-100
E-Mail: info@videor.com

Internet: www.videor.com
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